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I1. SPIS RYSUNKOW

- PZT_01- Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500
- PZT_02- Profil podtuzny kanalizacji deszczowej Skala 1:100
- PZT_03 - Profil podtuzny drenazu zaporowego

i kanalizacji deszczowej Skala 1:100

I1l. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
— Informacja BIOZ

— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB

projektanta,
— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— Warunki odprowadzenia wod deszczowych i drenazowych wydane przez ZDKiUM

w Walbrzychu,

— Opinia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura

w Walbrzychu,

— Uzgodnienie odprowadzenie wod deszczowych i drenazowych z ZDKiUM

w Watbrzychu

— Uzgodnienie lokalizacji  kanalizacji  deszczowej w  dzialce  drogowej

z ZDKiUM w Watbrzychu
— Zgoda wejscia w teren wydana przez Urzad Miasta w Watbrzych,
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|. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Okreslenie priedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego
zamierzenia

W zakres zamierzenia budowalnego wchodzi projekt budowalny dotyczacy
budowy drenazu opaskowego z tylu budynku wraz z uporzadkowaniem kanalizacji
deszczowej oraz wykonaniem izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych dla
budynku zlokalizowanego przy ul. Gen. Andersa 71 w Walbrzychu.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym
informacije o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Dziatki o nr 1, 45/3, 45/4, 45/8 obreb nr 18 Biaty Kamien, na ktorych Inwestor
bedzie realizowac przedmiotowa inwestycje potozone sag w Watbrzychu.

Teren dziatki Inwestora nr 45/4 obr. nr 18 Bialy Kamien zagospodarowany jest
budynkiem wielorodzinnymi.

Dziatka nr 1, 45/3, 45/8 obr. nr 18 Biaty Kamien to dziatki we wtadaniu Gminy
Watbrzych, tj. droga wojewoddzka chodni oraz tereny przylegle.

Przez w/w dzialki przebiegaja przytacza lub sieci instalacyjne takie jak:

» przylacze wody,

przytacze kanalizacji deszczowej,
przytacze kanalizacji sanitarnej,
sie¢ teletechniczna,

sie¢ elektryczna,

YV V V

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach
urzadzen podziemnych. ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji lub, o ktoérych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace normy i przepisy
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe

3.1. Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
e Drenaz opaskowy projektuje si¢ wzdtuz §ciany zewnetrznej tylnej budynku,
w odlegtosci 0,5m od $cian i na glebokosci fawy fundamentowej. Do budowy
drenazu opaskowego nalezy uzy¢ rur drenarskich z PP karbowanych
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perforowane na 2/3 obwodu o $rednicy ©@160/137mm. Rury PP drenarskie
odpowiadajagc normie PN-C-89221:1998+Az1:2004 Rury z tworzyw
sztucznych. Rura drenarska posiada sztywnos¢ obwodowa SN>8KN/m3.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

e Rury spustowe nalezy wpia¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej rure
spustowg z tylu i boku budynku zgodnie z czg¢écig rysunkows. 50cm nad
terenu zamontowac rewizje.

e Studnie - Na drenazu opaskowym oraz kanalizacji deszczowej projektuje si¢
montaz studni kanalizacyjnej rewizyjnych, potaczeniowych i1 osadnikowych z
tworzywa sztucznego o $r. 600mm..

e izolacja $cian fundamentowych — projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej i
poziomej trzech scian fundamentowych budynku ( boczne oraz tylna).

3.2. Sposob odprowadzenie lub oczyszczania sciekow
Wody opadowe z potaci dachu oraz drenazu zaporowego w sposob grawitacyjny
beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej
w ul. Gen. Andersa w Walbrzychu tj. dz. nr 1 obr¢b nr 18 Biaty Kamien. Rurg spustowa
(rl) z tylu budynku nalezy wilaczy¢ do istniejacego przytacza deszczowego poprzez
budowg studni rewizyjnej. Wody z drenazu z tylu budynku oraz rure spustowa (r4) z boku
nalezy wlaczy¢ nowym przytaczem do sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.3. Uktad komunikacyjny
Inwestycja liniowa na dzialce Inwestora dz. nr 45/4 obreb nr 18 Biaty Kamien
oraz dziatki Gminy Watbrzych — dz. nr 1, 45/3, 45/8 obr. nr 18 Biaty Kamien.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka Inwestora (45/4 obr¢b nr 18 Bialy Kamien) posiada dostep do drogi
wojewodzkiej bedacej we wihadaniu Gminy Walbrzych (dz. nr 1 obr. nr 18 Bialy
Kamien).

3.5. Parametry techniczne i uzbrojenia terenu

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drenazu opaskowego
(zaporowego) z tytu budynku oraz podtaczenie rury spustowej z tyty budynku (rl) oraz
boku (r4) do sieci kanalizacji deszczowej kD300 oraz wykonanie izolacji trzech $cian
fundamentowych (bocznych i tylnej) budynku zlokalizowanego
przy ul. Gen. Andersa 71 w Watbrzychu.

Odprowadzane wody z drenazu oraz kanalizacji deszczowej przewiduje si¢
wpiac¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej kD300 — zgodnie z czg¢$cia rysunkowa.

Drenaz opaskowy

Drenaz projektuje sie¢ wokot budynku, wzdhuz tylnej sciany fundamentowej
w odlegtosci 0,5m od $ciany i na glebokosci pozwalajacej na wiaczenie w sposob
grawitacyjnych do sieci kanalizacji deszczowej. Nowoprojektowany drenaz bedzie
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stanowil zabezpieczenie budynku przed wodami opadowymi 1 gruntowymi
sptywajacymi z terenéw zielonych i powodujgcymi zawilgocenie $cian budynku.

Do budowy drenazu opaskowego nalezy uzy¢ rur drenarskich PP karbowanych
perforowane na 2/3 obwodu o $rednicy @160/137mm firmy Pipelife (lub rownowazne).
Rury drenarskie odpowiadajg normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnosci SN8.
Przewody prowadzi¢ zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
z rur spustowych oraz drenazu zaporowego. Istniejacg niepodtaczong rure spustowg z
tylu budynku nalezy wpia¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez budowe studni
rewizyjnej - zgodnie z cz¢sécig rysunkowa. Na rurach spustowych 50cm nad poziomem
terenu nalezy zamontowac czyszczak dn110.

Kanaty deszczowe bgda wykonane z rur PVC-U lite klasy ,,N°> SDR34, SN8§
taczonych na uszczelk¢ gumowa profilowang o $redniej i grubosci $cianki
o 160 x 4,7 mm. Rury odpowiadaja normie PN-EN 1401. Stosowane s3 do budowy
kanatéw o zagtebieniu do 4,5m.

3.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, organizacja roboét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi
rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o0$
kanalizacji deszczowej i drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty
1 widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkoéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.
Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki
whbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy.
Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -
roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa
wykonywac o szerokosci 80cm, a wykop z rurg drenarska + izolacja z tytu budynku
oraz pod izolacjg¢ z boku wykona¢ o szerokosci 1,20 m, jako wykopy
waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy gtebokosci do 1,50m oraz umocnionych
balami drewnianymi lub wypraskami zakladanymi poziomo — przy glebokosciach
powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego
szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gr. 10cm ze Zwiru o max.
srednicy zastepczej ¥32 mm.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku bez gruzu,
ztomu itp. materialow.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Wz=0,98.

Obsypke oraz zasypke o wys. 20 cm rur drenarskich nalezy wykona¢ ze zwiru
o max S$rednicy zastgpczej D32 mm. Po wykonaniu zasypki nalezy wylozy¢
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geowtokling filtracyjng. Wykopy z rurg drenarskg na szerokosci 0,80m nalezy zasypad
thuczniem o uziarnieniu ¥31,5-63mm do wymaganej rzednej terenu. Pozostatg czgsé
wykopu (o szer. 40cm) zasypac gruntem rodzimym po jego uprzednim zageszczeniu.

Ulozong kanalizacj¢ deszczowa, po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacji
nalezy wykona¢ zasypke wykopow i jednocze$nie wykonywac obsypke ochronng rur
z piaskiem lub pospodtka 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron rury do wysokos$ci 20 cm
ponad wierzch rury z doktadnym jej zaggszczeniem.

Z tyhu budynku nalezy wykona¢ opaske¢ zwirowa szerokosci 0,5m.

3.7. Izolacja pionowa i pozioma scian fundamentowych
Izolacja pionowa
W celu skutecznego zabezpieczenia Sciany zewnetrznej budynku przewiduje sie,
poza drenazem, wykonanie na zewnetrznych $cianach fundamentowych ( $ciana tylna 1
boczne) warstwy hydroizolacyjnej. Projektuje si¢ wykonanie izolacji powlokowej
lekkiej zastosowaniem masy bitumicznej w technologii Deitermann (lub rownowaznej).
Izolacja pozioma
W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku

izolacji poziomej zaleca si¢ wykonanie w zewngetrznych $cianach fundamentowych
przepony poziomej przy pomocy $rodka hydrofobizujacego. Przepone wykona¢ nad
posadzka w piwnicy. Metoda ta zaktada wykonanie izolacji poziomej $cian poprzez
wykonanie iniekcji ci$nieniowej. Polega ona na wtloczeniu pod ci$nieniem roztworu
iniekcyjnego w przygotowane otwory iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest przy
uzyciu systemu iniekcji ci$nieniowej, na ktory sktadaja sie rurki infuzyjne, aparat
iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych.

3.8. Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Projektowana inwestycja jest infrastruktura techniczna podziemna. Realizacja

zadania pn: ,,Budowa drenazu zaporowego z tylu budynku oraz podiaczenia rury
spustowej do sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem izolacji $cian
fundamentowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy
ul. Gen. Andersa 71 w Walbrzychu.” nie spowoduje zmiany istniejgcej funkcji terenu.

4. Zestawienie:

4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami,
gzymsy oraz balkony.

Nie dotyczy
4.2. Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow
Nie dotyczy
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4.3. Powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku 7 decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszqcej.
Nie dotyczy

5. Informacije i dane

5.1. o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych 7 aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Nie dotyczy

5.2. czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze objetym forma ochrony

zabytkow, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710.).

5.3. okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego,

Teren inwestycji tj. dz. nr 1, 45/3, 45/4, 45/8 obr¢b nr 18 Bialy Kamien

w Walbrzychu nie jest potozona na terenie wptywu eksploatacji gornicze;.

5.4. charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uiytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym 7 przepisami odr¢bnym
Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko 1 nie bedzie miata negatywnego wplywy na srodowisko.
Projektowany drenaz, przytgcze kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejacej sieci oraz izolacja $cian fundamentowych nie powoduje
naruszenie praw wiascicieli, uzytkownikéw i1 administratoréw terenow przylegtych,
norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych, wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony dobr kulturalnych. Inwestycja nie
powoduje ograniczen w dostepie do drog publicznych, mediow, swiatta dziennego oraz
nie powoduje nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza, gleby itd.
Podczas prowadzeni prac zimnych nalezy zachowal szczegdlng ostroznoscia,
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dla o0sob trzecich. Przy zblizeniu do
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obiektow budowanych oraz drzew prace nalezy prowadzi¢ r¢gcznie. W celu ograniczenia
ucigzliwosci inwestycji prace nalezy wykonywa¢ w porach dziennych. Prace nalezy
prowadzi¢ maszynami i urzagdzeniami w pelni sprawnymi nie powodujagcymi wyciekow
substancji do gruntu. Odpady powstate na budowie nalezy przekazac¢ do recyklingu lub
wywiez¢ na skladowisko i1 dokona¢ optaty sktadowiskowej. Teren budowy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, w szczegolnosci o drogach

poZarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz 7z ich
parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie dotyczy

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) §31 pkt. 1.,
obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 1, 45/3, 45/4, 45/8
obrgb nr 18 Bialy Kamien w Watbrzychu.

9. Warunki wykonania — uwagi koncowe

e (Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych” cz. II, ,, Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé¢ rzedne
istniejacej sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej.

e W miejscach skrzyzowan projektowanego drenazu z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac rgcznie.

e Drenaz nalezy prowadzi¢ na wysokosci Umozliwiajacej wpiecie do istniejgce]
kanalizacji deszczowe] w sposob grawitacyjny.

e  Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ r¢cznie i etapowo.

e Zgodnie z ustaleniami z Wspolnota Mieszkaniowa, izolacje pionowa $cina
fundamentowych, nalezy wykona¢ na trzech $cianach — bocznych i tylnej.

e Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko dokonaniem oplaty sktadowania.
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e Podczas prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i1 drozno$¢ istniejacych przewodow
deszczowych taczonych rury spustowe z siecig deszczowa.

e Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji,
Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast
oraz w pasach drogowych na terenie istniejqcej lub projektowanej zwartej
zabudowy obszarow wiejskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez staroste. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy;
2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyltgcznie w granicach dziatki budowlanej
niniejsza dokumentacja nie wymaga zgltoszenia do narady koordynacyjne;j.

Funkcja
projektowa, Imie i Nazwisko | Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
branza
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
Projokant | maring. Sylwia | St el s i,
br. sanitarna: Tchorowska kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
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