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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drenazu zaporowego z tytu budynku oraz podtgczenie rur spustowych do sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych dla budynku mieszkalnego zlokalizo-
wanego przy ul. Gen. Andersa 71 w Watbrzychu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
1 Izolacja pionowych scian fundamentowych wraz z dociepleniem
1/KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m?2
d.1/0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
(17,6+13,8+17,8)*2,20 m?2 108,240
RAZEM 108,240
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il zaprawg z dodatkiem — |m2
d.1/0725-03 emulsji polimerowej Planicrete
poz.1 m2 108,240
RAZEM 108,240
3|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1/0102-01
poz.1 m2 108,240
RAZEM 108,240
4|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m2
d.1/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
poz.1 m2 108,240
RAZEM 108,240
5/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
d.1/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.1 m?2 108,240
RAZEM 108,240
6/KNR AT-40 |Warstwy ochronne izolacji pionowe;j - utozenie folii ochronnej m?2
d.1|0421-01
poz.1 m?2 108,240
RAZEM 108,240
2 I1zolacja pozioma scian fundamentowych
7/KNR 0-39  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normal- |m
d.2/0104-05 nej twardosci gr. 3 cegiet metoda iniekcji cisnieniowej
17,6+13,8+17,8 m 49,200
RAZEM 49,200
8/KNR 4-01  |Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na mu- m
d.2|0705-04 rach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem
siatkg cieto-ciggniong
p0z.7*0,5 m 24,600
RAZEM 24,600
3 Sciana dociskowa - w przypadku zlego stanu $cian fundamentowych
9/KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m-$ciana dociskowa 15cm  |m2
d.3/02 0207-03
(17,6+13,8+17,8)*2,20 m?2 108,240
RAZEM 108,240
10|KNR-W 2- |Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian-$éciana do- |m?2
d.3|02 0207-07 |ciskowa gr. 15cm
Krotnosé = 3
poz.9 m?2 108,240
RAZEM 108,240
11/KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3|02 0259-02 |zebrowane
1,85 t 1,850
RAZEM 1,850
12/KNR 2-02 |Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. do 20 cm i wys. |[m2
d.3/1906-01 do 4 m-odjecie szalowania jednej strony $ciany dociskowej
-poz.9 m2 -108,240
RAZEM -108,240
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