Podstawowe parametry materialow budowlanych
ul. Gen. Andersa 71 w Walbrzychu

Budowa drenazu zaporowego z tytu budynku oraz podtqczenia rur spustowych
do sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem izolacji Scian
fundamentowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Gen. Andersa 71 w Watbrzychu

Rodzaj materiatu Parametry

Woda Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode
zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej
normy przedmiotowej, a w

szczegollnoSci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- sklada¢ sie z réznych frakcji

- piasek plukany nie zawierajacy kamieni

Piasek
(odsypka, obsypka, zasypka
rury deszczowej )

-Gestos¢ 0,8 g/cm?
Powloka gruntujaca -Zawartos¢ czesci stalych 8,3 %

sklad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 +~ 1,0 %

-Tytan (Ti) 0,06 0

- Aluminium (Al) < 0,015 % tolerancje
wymiarowe produktow standardowych
-grubos¢ (arkusze i tasmy) +0,03 mm
-szerokosc¢ (arkusze i tasmy) +2/-0 mm
-dtugos¢ +10/-0 mm

-prostoliniowos¢ < 1,5 mm/m

-ptaskos¢ < 2,0 mm

wlasnosci mechaniczne (wzdhuz Kier.
walcowania)

-wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm > 150MPa
-umowna granica plastycznosci Rp0,2 110 —
160 MPa

-wydtuzenie trwate przy zerwaniu A50 >40%
-wydtuzenie wzgledne przy petzaniu < 0,1 %
wlasnosci fizyczne

-gestos¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C

-temperatura rekrystalizacji > 300 °C
-wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej
(wzdtuz kierunku walcowania)

Blacha cynkowo-tytanowa




0,022 mm/(m*K)

-wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej
(prostopadle do kierunku walcowania)
0,017 mm/(m*K)

Podsypka, obsypka drenaz

zwiru o max. Srednicy zastepczej @32 mm.

Zasypka drenaz

thuczniem o uziarnieniu ¥31,5-63mm

Rura zewnetrzna kanalizacji
deszczowej

Rura PVC-U lite SDR34, SN8 laczona na uszczelke
gumow3 profilowang o Sredniej grubosci $cianki 6 160
X 4,7 mm

Rura zewnetrzna drenazu
opaskowego

rura drenarska karbowana dwuscienna o Srednicy
0160/137 PP SN8 z perforacja na 2/3 obwodu

Studni kanalizacyjne z
tworzywa

Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego
- rury trzonowej karbowanej PP SN4 @600mm

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- poczatek czasu wigzania :> 75 minut

- wytrzymalos¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymalo$¢é na sciskanie po 28 dniach: >32,5MPa
<52,5MPa

Izolacja wykonywana na zimno

- jednokomponentowa powloka izolacyjna bitumiczna
-wodoszczelnosé¢ W2A

-zdolnos¢ mostkowania rys CB2

-odpornosé na wode

-elastycznos¢ w niskich temperaturach

-stabilnos¢ w podwyzszonych temperaturach

-klasa reakcji na ogien E

-wytrzymalo$¢ na sciskanie C2A

Folia kubelkowa

-membrana kubelkowa przeznaczona do ochrony $cian
piwnic i fundamentow o parametrach:

- material: polietylen 0 wysokiej gestosci (HDPE),

- grubosé 0,5 mm,

- wysokosé tloczenia: 8+9 mm,

- odpornosé na: dzialanie korzeni, grzybow, bakterii

Scianka dociskowa

- Z betonu C20/25
Scianka grubosci 15cm, zbrojona dwustronna siatka z
pretow fil2 co 15 cm ze stali RB 500

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalos$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10i < 50 mm




