Budowa drenazu zaporowego z tytu budynku oraz podtaczenia rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej

wraz z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Gen. Andersa 71 w Walbrzychu..

l. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. POUStAWA OPFACOWEANTA. .....eevvereeteiti sttt bbbt ne bbb ens 2
2. Przedmiot OPraCOWANIA. ......ccuveieiieie ettt e ettt e e sreesbe e e e sre e teeneesneenrs 2
3. Dane 0golne — StAN ISNIEJGCY. ...............cccouiieiiiiiiiiiiieeii e 2
4.  Zewnetrzna kanalizacja deszczowa i drenas.....................ccccocoeveviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 2
S. Omowienie usytuowania i ukladu wysokosciowego sieci. .................c.ccccovvoiiniiiiniinnnnn. 4
6. [ 00] 01010V A =11 1 1= SRR 5
6.1 Wykonanie i obudowa WyKOPOW. .................cccooeiiiiiiiiiiiiiiiiiei e 5
6.2  Przygotowanie podloZa PO FUFY. ................cccccooviiiiiiiiiiiiie it 6
6.3 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych i drenazowych. ..................c.ccccoeovviiiiininnnnn. 6
6.4 Badanie szczelnoSci kARAIOw. .......................ccoccooiiiiiiiiiiiii e 6
6.5 Wykonanie obsypki i zasypanie WyKOPOW...................cccoccovviiiiiiiiiiiiieie e 6
6.6 Kolizje 7 istniejgcym UzbBrojeniem .........................ccoccuoviviiiiiiiiiii i 7
7. Izolacja Scian fundamentoWwych....................ccccooiiiiiiiiiiiiiiiee e 7
7.1. Wpykonanie izolacji pionowej zewnetrznych scian fundamentowych ................................. 8
7.2. Wykonanie Sciany doCiSKOWE] ...................c..ccooueiiiiiiiiiiiiiiiiee e 8
7.3. Wpykonanie iniekcji cisnieniowej zewnetrznych scian fundamentowych ........................... 8
8.  Obszar oddzialyWania iNWeESIYCJi...............ccccoveiiiiiiiiiiieiiee s 10
9. UWagi KORCOWe.....................coociiiiiiiiiii 10
Il. SPIS RYSUNKOW
- PZT_01- Plan zagospodarowania terenu Skala 1:500
- PZT_02- Profil podtuzny kanalizacji deszczowej Skala 1:100
- PZT_03 - Profil podtuzny drenazu zaporowego
I kanalizacji deszczowej Skala 1:100
Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD

tel. 501 292 469 1

ul. wysockiego 28 p.23, 58-304 watbrzych



Budowa drenazu zaporowego z tytu budynku oraz podtaczenia rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wykonaniem izolacji $cian fundamentowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Gen. Andersa 71 w Walbrzychu..

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Wizjaw terenie

2. Przedmiot opracowania.

W zakres zamierzenia budowalnego wchodzi projekt budowalny dotyczacy budowy
drenazu opaskowego z tylu budynku wraz z uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej i
wykonaniem izolacji pionowej i poziome;j $cian fundamentowych dla budynku zlokalizowanego
przy ul. Gen. Andersa 71 w Watbrzychu.

3. Dane ogélne — stan istniejacy.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, wolnostojacym,
podpiwniczony zlokalizowanym przy ul. Gen. Andersa 71 w Walbrzychu. Wody opadowe
z potaci dachowej budynku mieszkalnego odprowadzane sg rurami spustowymi czesciowo
wpigtymi do sieci kanalizacji deszczowej. Jedna rura spustowa z tylu budynku odprowadza

wody na teren dziatki Inwestora.

Obecnie budynek nie posiada izolacji $§cian fundamentowych.

Po wizycie e terenie stwierdzono, iz rz¢dna taw fundamentowych budynku jest potozona
ponizej niz istniejaca siec kanalizacji deszczowej. Uzgodniono z przedstawicielami Wspdlnoty
Mieszkaniowej, iz zostanie wykonany drenaz zaporowy z tylu budynku na rzg¢dnej
umozliwiajgcej grawitacyjne wpigcie do sieci deszczowej. Dodatkowo nalezy wykonaé
zabezpieczenie $cian fundamentowych przed naptywem wod deszczowych 1 gruntowych poprzez
wykonanie izolacji pionowej trzech $cian (tylnej i bocznych) oraz izolacji poziomej wykonanej
nad posadzka w piwnicy.

4. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa i drenaz.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drenazu zaporowego
oraz kanalizacji  deszczowej dla budynku mieszkalnych zlokalizowanego przy
ul. Gen. Andersa 71 w Watbrzychu.

Wody opadowe z potaci dachu oraz drenazu zaporowego w sposob grawitacyjny beda
odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajace; w ul. Gen. Andersa
w Walbrzychu tj. dz. nr 1 obreb nr 18 Bialy Kamien. Rure spustowa (rl) z tylu budynku nalezy
wlaczy¢ do istniejacego przylacza deszczowego poprzez budowe studni rewizyjnej. Wody z
drenazu z tytu budynku oraz rurg spustowa (r4) z boku nalezy wiaczy¢ nowym przytaczem do sieci
kanalizacji deszczowej.

Wody z drenazu z tytu budynku nalezy wlaczy¢ nowym przytaczem do sieci kanalizacji
deszczowej.
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llo$¢ wody doplywajacej Q ze powierzchni drenazu oblicza si¢ wedlug wzoru:
Qi=vy - A - (I/10000), dm®/s
gdzie:
A — powierzchnia terenu, [m?]
A=795m?
| — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]
| = 150 dm?s*ha
v — wspotczynnik sptywu podworza/aleje
vy =105
Q =0,60 dm?/s

Ilos$¢ wody doplywajacej Q ze powierzchni dachu oblicza si¢ wedlug wzoru:
Q2=v - A - (1/10000), dm®/s
gdzie:
A — powierzchnia terenu, [m?]
A =250 m?
| — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s*ha]
| = 150 dm?s*ha
v — wspotczynnik dachu
y=10
Q2 =3,75dmd/s

Przewidywana ilos¢ wod drenazowych odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej wyniesie: 4,35 dm?/s.
Q = Q1+ Q2=3,75+0,60 = 4,35 dm?/s

Drenaz opaskowy
Drenaz projektuje si¢ wzdluz tylnej sciany budynku, w odlegtosci 0,5m od Sciany 1 na

glebokosci, ktora pozwoli na odprowadzenie wody w sposdb grawitacyjny do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej kd300. Nowoprojektowany drenaz bedzie stanowil zabezpieczenie
budynku przed wodami opadowymi i gruntowymi sptywajacymi z terenéw za budynkiem i
powodujacymi zawilgocenie $cian budynku. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢
rzedne studni deszczowych oraz istniejacych przylaczy do ktéry nalezy podtaczy¢ przewody.

Do budowy drenazu opaskowego nalezy uzy¢ rur drenarskich PP karbowanych
perforowane na 2/3 obwodu o $rednicy @160/137mm firmy Pipelife (lub rownowazne). Rury
drenarskie odpowiadaja normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnosci SN8. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajace; wody opadowe z rur
spustowych oraz drenazu zaporowego. Istniejaca niepodtaczong rure spustowa z tylu budynku
nalezy wpia¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez budowe studni rewizyjnej - zgodnie z
czes$cig rysunkowa. Na rurach spustowych 50cm nad poziomem terenu nalezy zamontowac
czyszczak dn110.
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Kanaty deszczowe beda wykonane z rur PVC-U lite klasy ,,N’” SDR34, SN8 taczonych
na uszczelke gumowa profilowang o $redniej i grubosci $cianki @ 160 x 4,7 mm. Rury
odpowiadaja normie PN-EN 1401. Stosowane sa do budowy kanalow o zaglebieniu do 4,5m.

Studnie kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego

Na drenazu oraz kanalizacji deszczowej projektuje si¢ montaz studni kanalizacyjnych
z tworzywa sztucznego firmy WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA o ér. 600mm .

Studnia S1 sklada¢ sie bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4
0 $rednicy wewnetrzne] ¥600 mm z pierScieniem uszczelniajgcym teleskopowego adaptera
z uszczelka, kinety 30° oraz wiazu D400.

Studzienka S2 sklada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP o $rednicy
wewnetrznej @ 600mm z pierScieniem uszczelniajacym, teleskopowego adaptera z uszczelka,
kinety $lepej i wlazu D400. Dodatkowo studzienka S2 posiada osadnik o gt. 0,80m (objetos¢
V=0,25m3). Studzienki osadnikowe nalezy czy$ci¢ min. 1 na kwartat.

Whigcia do studni powyzej kinet projektowanych przewodoéw nalezy wykonaé poprzez
montaz wkladki ,,in situ”.

Studnia S3 (kan. deszczowa) sktadac si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4
o $rednicy wewnetrznej] @600 mm z pierScieniem uszczelniajacym teleskopowego adaptera
z uszczelka, kinety typu 0° oraz wtazu D400

Nalezy montowac studnie tworzywowe z mozliwoscig ptynnej regulacji kata podltaczenia
rury kanalizacyjnej w kielichach +7,5°C.

Zestawienie odcinkow drenazu opaskowego

Odc. dlugosé odc. spadek $rednica
- [m] [%] [mm]
A-S2 15,90 0,3 Rura drenarska ©1160/137 PP SN8
Sumaryczna dlugos¢ drlenazu opaskowego L =1590 m

Zestawienie odcinkow kanalizacji deszczowej

Odc. dlugos¢ odc. spadek $rednica
- [m] [%6] [mm]
R1-S1 15,00 0,6 0160x4,7 SDR34 SN8 PVC-U lite
S2-Trl 11,00 0,6 0160x4,7 SDR34 SN8 PVC-U lite
Tr1-S3 10,30 0,6 0160x4,7 SDR34 SN8 PVC-U lite
S3-Si 4,90 0,6 0160x4,7 SDR34 SN8 PVC-U lite
R4-Trl 1,70 0,6 0160x4,7 SDR34 SN8 PVC-U lite
Sumaryczna dlugo$é drenazu opaskowego L = 48,4 m

5. Oméwienie usytuowania i ukladu wysokosciowego sieci.
Minimalne przykrycie rur kanalizacji deszczowej wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020
winno wynosi¢ 1,2 m w tej strefie klimatyczne;.
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Minimalne spadki dna kanaléw wynikaja z zastosowanych $rednic oraz wystepujacych
predkosci przeptywu wod w tych kanatach i wynoszg odpowiednio:
- dla ¢ 160 mm imin = 0,6% /rura kan. deszczowej/
- dla ¢ 150 mm imin = 0,3% /rura drenazowa/

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonal prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarami, organizacja robo6t, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Projektowang o$ drenazu oraz kanalizacji deszczowej

nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié
na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty.
Koftki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

6.1 Wykonanie i obudowa wykopdow.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania 1 badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacje deszczowa wykonywac
0 szerokosci 80cm, a wykop z rurg drenarskg + izolacja z przodu budynku wykonac

o szerokosci 1,20 m, jako wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy glebokosci do
1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zakladanymi poziomo — przy
glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a $ciang wykopu lub
jego szalunkiem dla $rednic < 350 mm wynosi 0,25m.

Catos¢ robot ziemnych pod rury drenarskie oraz kanalizacj¢ deszczowa wykonywac recznie
ze szczego6lng ostrozno$cig przy Scianach fundamentowych i istniejagcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami) wykopy nalezy wykonaé recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopoéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegodlnych
rodzajoéw uzbrojenia. Czg$¢ urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownie wykorzystana,
po zaggszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostata czg$¢ gruntu zostanie wywieziona
na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

W przypadku glebokich wykopow zaleca si¢ wykonywanie ich w sposob kaskadowy.

W przypadku stwierdzenie na budowie, iz wystgpuja grunty sypkie nalezy wykonaé
deskowanie rozporowe. Wykopy od strony skarpy z deskowaniem rozporowym nalezy
wykonywa¢ w sposob etapowy. Dopuszcza si¢ odkrycie jednocze$snie maksymalnie 3,0m $ciany.

Z tyhu budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowa szerokos$ci 0,5m.

Kanaly ulozone bez zachowania minimalnego spadku lub ulozone z przeciwspadkiem nie beda
kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na calej dlugo$ci odcinka.
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6.2 Przygotowanie podloza pod rury.
Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gr. 10cm ze zwiru o max. $rednicy
zastepczej P32 mm.
Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku bez gruzu, ztomu itp.

materialow.

Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewngtrzne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ zgodna ze spadkiem podluznym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podioza na kat 90° - stanowiace tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Wymienione
podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

6.3 Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych i drenazowych.
Do budowy drenazu opaskowego nalezy uzy¢ rur drenarskich PP karbowanych perforowane
na 2/3 obwodu o $rednicy @160/137mm firmy Pipelife (lub rownowazne). Rury drenarskie
odpowiadaja normie DIN 4262-1 typ R2 w klasie sztywnosci SN8. Przewody prowadzi¢ zgodnie

z czgscig rysunkowg Laczenie rur drenarskich ma miejsce poprzez zastosowanie ztaczek. Ztgczki
wciska si¢ w wolny koniec rury tak, zeby wchodzita do kielicha tworzac trwale potaczenie. Rury
nalezy faczy¢ na powierzchni terenu a nast¢pnie opuszcza¢ na dno wykopu i1 uktada¢ na
przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.

Do budowy kanalizacji deszczowe] przyjeto rury @160x4,7 PVC-U lite SDR34 SN8
kielichowe. Zlacza sa uszczelnione uszczelka gumowa. Rury kanalizacji deszczowej nalezy
laczy¢ na powierzchni terenu, a nastgpnie opuszcza¢ na dno wykopu i uklada¢ na
przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Montaz rur PVC i tacznikow — na wecisk.
Gotowy kanat powinien odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -
wymagania i badania przy odbiorze.

6.4 Badanie szczelnosci kanalow.
Szczelnos¢ kanalow bada si¢ na eksfiltracje 1 infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie

powinien nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegodly badan
szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior
robdt prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

6.5 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.
Obsypke oraz zasypke o wys. 20cm rur drenarskich nalezy wykona¢ ze zZwiru
o max Srednicy zastgpcze] ©32 mm. Po wykonaniu zasypki nalezy wytozy¢ geowldkling
filtracyjng. Wykopy z rurg drenarska na szerokosci 0,80m nalezy zasypa¢ tluczniem o
uziarnieniu @31,5-63mm do wymaganej rzgdnej terenu. Pozostatg cze$¢ wykopu (o szer. 40cm)

zasypac gruntem rodzimym po jego uprzednim zageszczeniu.
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Ulozong kanalizacje deszczowa, po pozytywnej probie szczelnos$ci kanalizacji nalezy
wykona¢ zasypke wykopow i jednocze$nie wykonywac obsypke ochronng rur z piaskiem z obu
stron rury do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zaggszczeniem.

Obsypke, jak rowniez grunt zlozony przy wykopie w celu ponownego wbudowania nalezy
starannie zaggsci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i1 prostolinijnosci kanalu. Warstwy poza
obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegdlnie
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

Wykopy prowadzone w dzialce drogowej nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig.
Drogg/chodnik nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego wraz z otworzeniem nawierzchni
zgodnie z decyzja Zarzadcy drogi tj. ZDKiUM w Watbrzychu.

Wykop w dzialce drogowej nalezy zasypa¢ nowym gruntem niwysadzinowym. Zabrania si¢
zasypania wykopu gruntem z odktadu.

Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na sktadowisko
wraz z dokonaniem optaty skladowiskowe;j.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas piasku na
rury bezposrednio z samochodoéw wywrotek. Material do obsypki i zasypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Wykop z utozong rurg kanalizacji deszczowej nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym po jego
uprzednim zaggszczeniu.

6.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan wykopy

sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacj¢ deszczowa i drenaz, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich
eksploatacjg.

Przewod elektryczny z tylu budynku zabezpieczy¢ na czas budowy i docelowo zalozy¢
rur¢ ochronna.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgltoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

7. Izolacja $cian fundamentowych

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono wystgpowanie wilgoci na
poziomie piwnicy. Sytuacja ta spowodowana jest brakiem odwodnienia gruntu przylegajacego
do budynku oraz destrukcjg lub brakiem izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych.
Skutecznym rozwigzaniem istniejgcego problemu jest wykonanie drenazu, izolacji pionowej na

zewnatrz $cian fundamentowych oraz izolacji poziomej w plaszczyznie przy tawach
fundamentowych.
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7.1. _Wykonanie izolacji pionowej zewnetrznych $cian fundamentowych
W celu skutecznego zabezpieczenia §ciany zewnetrznej budynku przewiduje si¢, poza
drenazem, wykonanie na zewngtrznych $cianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjne;j.

Izolacja nalezy wykona¢ na S$cianie dociskowej. Projektuje wykonaé ciggla zewnetrzng
hydroizolacje $ciany dociskowej (np. 2xDYSPERBIT). Warstwe hydroizolacyjng zabezpieczy¢
folig kubetkowa, ktora nalezy uklada¢ wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany
fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia
wentylowanie $ciany. Folie¢ nalezy mocowaé¢ do podloza za pomocg gwozdzi lub kotkow z
zastosowaniem podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu
I starannie zakonczy¢ listwg dociskowa.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji
budynku) $ciany fundamentowe nalezy odkopywaé¢ odcinkowo na dlugosci do 5m. Ponadto
wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki
sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach.

Wykopy o szerokosci 50cm wykonywaé, jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnione przy gtebokosci do okoto 1,00 - 1,15m.

Catos$¢ robot ziemnych wykonywaé recznie ze szczegdlng ostroznos$cig przy $cianach
fundamentowych i istniejagcym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejacymi sieciami) wykopy nalezy wykonaé recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Cato$¢ urobku pozyskanego z wykopow zostanie ponownie wykorzystana,
po zageszczeniu 1 wbudowana w to samo miejsce.

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej Sciany zaleca si¢ rowniez sprawdzenie
skutecznos$ci dzialania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie
przewodow nawiewnych 1 wywiewnych wentylacji grawitacyjne;.

7.2. Wykonanie $ciany dociskowej

Jezeli Sciana fundamentowa bedzie w zlym stanie technicznym, uniemozliwiajgcym
szczelne wykonanie izolacji pionowej nalezy wykonaé $ciane dociskowa grubosci 20 cm. Sciane
wykona¢ na wysokos$ci od tawy fundamentowej do wysokosci 10cm powyzej poziomu terenu.
Przed wykonaniem S$ciany dociskowej, fundamenty nalezy oczys$ci¢ z ziemi oraz innych

ruchomych elementow, a nastepnie zagruntowaé. Sciang dociskowa wykonaé z betonu C20/25
gr. 20cm i zazbroi¢ krzyzowo pretami #12 co 15cm.
Na $cianie dociskowej wykonac¢ izolacje pionow3.

7.3.  Wykonanie iniekcji ciSnieniowej zewnetrznych $cian fundamentowych
Podczas prac nalezy wykona¢ na poziomu taw fundamentowych izolacji poziome;.
Roboty nalezy prowadzi¢ na odcinkach nie dluzszych niz Sm.
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W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku izolacji
poziomej zaleca si¢ wykonanie w zewngtrznych $cianach fundamentowych przepony poziomej
przy pomocy $rodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaklada wykonanie izolacji poziomej $cian
poprzez iniekcje cisSnieniowa.

Polega ona na wtloczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory
iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest przy uzyciu systemu iniekcji ciSnieniowej, na ktory
sktadaja si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych.

Szczegodtowe informacje dotyczace uruchomienia i eksploatacji znajdujg si¢ w broszurze
przyjetego systemu iniekcji ci$nieniowe;j. ,,StoMurisol Impuls-System. Opis systemu. Instrukcja
przygotowania. Uruchomienie.”

Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.

Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza nie
moze by¢ nizsza niz +5°C.

Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:

- rozstaw osiowy 10 - 12 cm,

- nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 - 15°,

- $rednica otworow 18 - 20 mm,

- glebokos¢ otworow nalezy dobra¢ tak, aby dno otworu znajdowato si¢ 5cm
od przeciwleglej ptaszczyzny $ciany,

- po wywierceniu otwory oczysci¢ sprezonym powietrzem lub woda pod ci$nieniem.

TECHNOLOGIA WYKONANIA W ISTNIEJACYM MURZE POZIOMEJ BARIERY
PRZECIWWILGOCIOWEJ METODA INIEKCJI

1. Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie koncentratu. Ptyn roboczy nalezy sporzadzié
bezposrednio przed wykonywaniem prac, rozcienczajac w zalezno$ci od przyjetego
rozwigzania systemowego koncentrat wodg pitng w proporcjach: od 1+7 do 1+14 (proporcje
dla systemu STO Murisol).

2. W warunkach przecigtnych mozna przyja¢ za wlasciwe rozcienczenie w proporcjach:
1+10. W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objg¢toSci muru nalezy przyjac
proporcje 1+7, aby utrzymaé skuteczne stezenie cieczy roboczej po jej potaczeniu z woda
obecng w strukturze $ciany. W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji
przegroda jest sucha, przyjmujemy bardziej znaczne rozcienczenie koncentratu (do 1+14),
aby ptyn roboczy zyskal odpowiednig zdolnos¢ penetracji 1 dokladnie nasgczyt strukture
przegrody w obszarze iniekcji.

3. Przy rozcienczeniu koncentratu Murisol Micro woda w proporcjach: 1+10, nalezy przyjacé
zuzycie cieczy roboczej w ilosci ok. 201/m? poprzecznego przekroju $ciany. Tak
przygotowang ciecza, za posrednictwem pompy i rur infuzyjnych napetniamy otwory
iniekcyjne.

4. Skosne otwory iniekcyjne o $rednicy 20mm nalezy wywierci¢ zgodnie z rysunkami detali
w linii odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery przeciwwilgo-
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ciowej. W przedmiotowym przypadku istotne jest to, aby otwory iniekcyjne wykonaé
ponizej poziomu posadzki parteru. Rozstaw otworéw ok. 12cm. Kat nachylenia otworow
w stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10°+15°. Otwory nalezy wykona¢ prostopadle do osi
przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5cm nie przewierconej przegrody.

5. Ciecz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktérych
dlugo$¢ nalezy dobra¢ odpowiednio do glgbokosci otwordéw iniekcyjnych. Dostarczane
w kilku podstawowych dtugosciach rury, mozna w razie potrzeby skraca¢ na budowie.

6. Po zakonczeniu iniekcji koncoéwki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi¢ poprzez
uderzenie miotkiem. Mozna je takze usuna¢ a otwory wypehi¢ (szlamowanie) zaprawg
zamykajaca.

Nalezy pamigta¢, ze po wprowadzeniu do przegrody wczesniej nieistniejacej bariery
poziomej, transport wilgoci pozostajacej jeszcze ponad bariera w kierunku zewngtrznej
powierzchni $ciany, bedzie trwatl jeszcze przez pewien czas (do czasu wyschnigcia $ciany).

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) §31 pkt. 1., obszar
oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 1, 45/3, 45/4, 45/8 obrgb nr 18 Bialy

Kamien w Walbrzychu.

9. Uwagi koncowe
Catos$¢ robdt instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. 11, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.

e Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé rzedne istniejacej
sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej.

e  Wykopy prowadzone na dziatce drogi gminnej nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig 1
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e W miejscach skrzyzowan projektowanego drenazu z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy nalezy wykonywac rgcznie.

e  Wszystkie roboty przy fundamentach prowadzi¢ r¢cznie 1 etapowo.

e Drenaz nalezy prowadzi¢ na wysokos$ci umozliwiajacej wpigcie do istniejacej kanalizacji
deszczowej w sposOb grawitacyjny.

e Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko dokonaniem oplaty sktadowania.
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e W odlegtosci 50 cm od $ciany tylnej budynku nalezy utozy¢ obrzeze betonowe. Opaske
nalezy wykona¢ ze zwiru rzecznego lub otoczakdéw (grubosci warstwy ok 25cm)

o W przypadku glebokich wykopoéw zaleca si¢ wykonywanie ich w sposob kaskadowy. W
przypadku stwierdzenie na budowie, iz wystgpuja grunty sypkie nalezy wykonaé
deskowanie rozporowe. Wykopy od strony skarpy z deskowaniem rozporowym nalezy
wykonywa¢ w sposob etapowy. Dopuszcza si¢ odkrycie jednocze$nie maksymalnie 3,0m
Sciany.

e Podczas prac nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 drozno$¢ istniejacych przewodow
deszczowych taczonych rury spustowe z siecig deszczowa.

e Zgodnie z Ustawg z dn. 5 czerwca 2014 r — 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji,

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w

pasach drogowych na terenie istniejqcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarow

wiejskich, uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste. 2.

Przepisu ust. 1 nie stosuje si¢ do: 1) przylgczy, 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych

wylqcznie w granicach dziatki budowlanej niniejsza dokumentacja nie wymaga zgloszenia

do narady koordynacyjne;j.

Funkcja
projektowa, Imie¢ i Nazwisko | Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
branza
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
. .. : w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
PrOJEKFant . mgr inz. SyIWIa wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
br. sanitarna: Tchorowska kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
124/DOS/06
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