Oginskiego 11 - schody.kst OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Remont zewnetrznych schodéw wejsciowych do budynku przy ul. M.K.Oginskiego 11 w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
1 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - zabezpieczenie ele- |kpl.
d.1|wycena in-|mentéw zagospodarowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony wykonywa-
dywidual- [nych robét
na
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na ptycie szt.
d.1|0354-18
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3|KNR 4-04 |Rozbicie oddzielnych bryt betonowych m3
d.1|0306-05
8*0,20*1,80*0,29 m3 0,835
RAZEM 0,835
4|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - piyta pod osa-|m3
d.1|0301-04 |dzone betonowe stopnie blokowe , fundament stabilizujacy pod pierwszy stopien
analogia
0,20%(3,15+0,24)*1,80 m3 1,220
1,80%1,00*0,30 m3 0,540
RAZEM 1,760
5|/KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej - $cianki policzkowe do m3
d.1|0102-02 |poziomu terenu
analogia
((1,98+1,47)/2*1,64+0,83*1,51)*0,30*2+0,40*(1,78+1,56)*2 m3 5,121
RAZEM 5,121
6/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15|m3
d.1]0212-02 |cm - ptyta schodowa w ptaszczyznie $ciany budynku
analogia
(1,10+1,60)/2*0,24*0,20 m3 0,065
RAZEM 0,065
7|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm - podtoze pod plyte  |m2
d.1|0211-03  |schodéw remontowanych w ptaszczyznie progu i $ciany budynku, podtoze pod
analogia |utozenie izolacji poziomej na $cianach fundamentowych $cianek policzkowych
(1,10+1,60)/2*0,24 m?2 0,324
3,15*0,30*2 m?2 1,890
RAZEM 2,214
8|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm cm na podsypce cementowo-|m?2
d.1|0807-03 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - spocznik posredni
analogia
1,80*0,86 m?2 1,548
RAZEM 1,548
9|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm cm na podsypce cementowo-|m?2
d.1/0807-03 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - pas nawierzchni chodnika
analogia |przylegajacego do schodow
0,80*(1,80+2*0,80) m?2 2,720
RAZEM 2,720
10|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - pod- |m2
d.1|0802-05 |budowa pod schody
3,15*1,80 m?2 5,670
RAZEM 5,670
11|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm - pod- |m2
d.1/0802-05 |budowa pod kostke brukowg betonowa ( chodnik i spocznik posredni)
poz.8+poz.9 m2 4,268
RAZEM 4,268
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1|1103-04 |waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.3 m3 0,835
poz.4 m3 1,760
poz.5 m3 5,121
poz.6 m3 0,065
poz.7*0,05 m3 0,111
poz.8*0,06 m3 0,093
poz.9*0,06 m3 0,163
poz.10*0,15 m3 0,851
poz.11*0,15 m3 0,640
RAZEM 9,639
13|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 |waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
poz.12 m3 9,639
RAZEM 9,639
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14 Sktadowanie gruzu t
d.1
poz.13*1,8 t 17,350
RAZEM 17,350
2 Roboty remontowe
2.1 Scianki policzkowe
15|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- m3
d.2.1]0104-02 |mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. lll - odkrycie $cian fundamento-
wych pod scianki policzkowe
0,80*3,15*1,00*2*2 m3 10,080
RAZEM 10,080
16/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-1V; m3
d.2.1|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - j.w.
poz.15 m3 10,080
RAZEM 10,080
17|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo-  |m2
d.2.1/0107-01 |ko$¢ do 3 m
(0,80+3,15)*1,00*2*2 m?2 15,800
RAZEM 15,800
18/KNR-W 4- | Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg m2
d.2.1|01 0623- |opryskiwania ciagtego - Sciany fundamentowe pod $cianki policzkowe obustron-
03 nie
(3,15*2+0,30)*1,00*2 m?2 13,200
RAZEM 13,200
19|KNR AT- |Wykonanie warstwy sczepne;j - j.w. m2
d.2.1|27 0104-
07
poz.18 m2 13,200
RAZEM 13,200
20|KNR AT- |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- |m2
d.2.1|27 0303- |cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
01
analogia
poz.19 m2 13,200
RAZEM 13,200
21|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa - |m2
d.2.1|0602-01 |na $cianach fundamentowych pod $cianki policzkowe
3,15*0,30*2 m?2 1,890
RAZEM 1,890
22|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - druga i nastepna m2
d.2.1|0602-02 |warstwa
poz.21 m2 1,890
RAZEM 1,890
23|KNR 19-  |Mury prostolinijne gtadkie z cegty klinkierowej petnej o gr. 1 cegty - $ciany policz- |[m3
d.2.1/01 0308- |kowe
01
analogia
0,25*((2,47+1,55)/2*1,66+0,98*1,49+0,88*1,49+(2,37+1,45)/2*1,66) m3 2,320
RAZEM 2,320
24|/KNR 19- |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.2.1/01 0325-
03
analogia
(2,47+1,55)/2*1,66+0,98*1,49+0,881,49+(2,37+1,45)/2*1,66+0,25%(0,57*2+ m?2 17,552
0,98+0,88)+0,25%(1,90+1,49)*2+(1,31+1,10)/2*1,66*2+0,53*0,80*2+(0,53+0,89)/
2%0,69*2
RAZEM 17,552
25|KNR DC- |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych - powigzanie $cian policz- |szt.
d.2.1|03 0109- |kowych z budynkiem pretami stalowymi $r. 10mm co cztery warstwy na kotwy
01 wklejane
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.2 Schody
26|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- m3
d.2.2/0104-02 |mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wykonanie fundamentu stabili-
zujgcego pod pierwszy stopien
1,80%1,00*0,80 m3 1,440
RAZEM 1,440
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27|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-IV; m3
d.2.2{0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - j.w.
poz.26 m3 1,440
RAZEM 1,440
28|KNR 4-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo-  |m2
d.2.2/0107-01  |ko$¢ do 3 m
1,80*1,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
29|KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.2/0107-08
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
30(KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton - wyréwnanie podtoza |m3
d.2.2|1101-01 |pod fundament stabilizujgcy, pod izolacje z papy na $cianie budynku pod ptyte
spocznikowg
0,50*0,10*1,80 m3 0,090
A (sumaczesciowa) L e
m3 0,090
(1,10+1,60)/2*0,24*0,05 m3 0,016
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 0,016
RAZEM 0,106
31|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie - pod m2
d.2.2|0635-01 |izolacje z papy pod ptyte spocznikowg wspartg na $cianie budynku
analogia
poz.30B m2 0,016
RAZEM 0,016
32|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa-j. |m?2
d.2.2/0602-01 |w.
poz.31 m2 0,016
RAZEM 0,016
33|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - druga i nastepna m2
d.2.2|0602-02 |warstwa-j.w.
poz.32 m2 0,016
RAZEM 0,016
34|KNR-W 2- |Fundament stabilizujgcy betonowy pod 1 stopien m3
d.2.2/02 0201-
01
analogia
1,80%0,30*1,00 m3 0,540
RAZEM 0,540
35|KNR AT- |Wykonanie warstwy sczepnej - $ciany fundamentu j.w. m2
d.2.2|27 0104-
07
1,80*1,00*2 m?2 3,600
RAZEM 3,600
36|KNR AT- |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajg- |m?2
d.2.2{27 0303- |cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
01
analogia
poz.35 m2 3,600
RAZEM 3,600
37|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2.2/0103-02 |chni w gruncie kat. lll-IV
2,78*1,80 m?2 5,004
RAZEM 5,004
38|KNR 2-18 |Podtoza o grubosci 14 cm wykonane metodg stabilizacji cementem m2
d.2.2/0502-01 |Krotnos¢ = 10
analogia
poz.37 m2 5,004
RAZEM 5,004
39/KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2.2/0106-02
1,80*2,78 m?2 5,004
RAZEM 5,004
40(KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schoddéw prostych - uwaga - m2
d.2.2|0201-08 |przy wykonywaniu deskowania podstopnic uwzgledni¢ wykonanie rowkéw 2*2cm

w podstopnicach betonowych celem osadzenia na gt. 2cm ptyt spocznikowych

-3-
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1,80*7*0,16 m?2 2,016
RAZEM 2,016
41/KNR 19- |Wykonanie spadkéw 1% zaprawg cementowg na podfozu betonowym pod osa- |m?2
d.2.2/01 0832- |dzenie ptyt kamiennych na spocznikach
01
1,80%(1,75+1,11) m?2 5,148
RAZEM 5,148
42|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm wraz z ptytg spocznikowa ( m2
d.2.2|0218-02 |przy obmiarze uwzgledni¢ grubos¢ kamiennych oktadzin). Poziom gérnej piyty
spocznikowej bez oktadziny nalezy przyja¢ 2cm ponizej poziomu posadzki w ko-
rytarzu klatki schodowej
(0,40+2,13+1,05+1,44+0,30)*1,80+2,10*0,27*0,39 m?2 9,797
RAZEM 9,797
43|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowa- |m?2
d.2.2/0218-06 |niem pompy do betonu
Krotnosé = 7
poz.42 m2 9,797
RAZEM 9,797
44|KNR-W 2- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg - prety #10mm i #6mm m2
d.2.2/02 1116-
07
analogia
(0,40+2,13+1,05+1,44+0,30)*1,80 m?2 9,576
RAZEM 9,576
45|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - j.w. t
d.2.2|0290-02
0,14 t 0,140
RAZEM 0,140
46|KNR-W 2- | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci 2 cm i szerokosci 35 |m
d.2.2/02 2113- |m - ptyty ptomieniowane granitowe typu G603 lub G638 krawedz zewnetrzna wy-
01 sunieta poza lico podstopnia 2cm
1,80*7 m 12,600
RAZEM 12,600
47|KNR-W 2- |Uzupetnienie ptyt na spocznikach - ptyty na spocznikach z ptomieniowanego gra- |m2
d.2.2{02 2112- |nitu gr. 2cm o wym 30*30cm uktadane na styk
01
analogia
0,20*1,80+0,40%1,80 m?2 1,080
RAZEM 1,080
48|KNR 0-26 |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia preparatem hydrofobizujgcym np. STO |m2
d.2.2/0639-06 |Fassadenschutz BS 290 lub réwnowaznym - podwojnie
analogia
poz.46*0,35 m?2 4,410
poz.47 m2 1,080
RAZEM 5,490
49|KNR 4-01 |Uszczelnienie stykow - fuga elastyczna -3-5mm - uszczelniacz poliuretanowy lub |m
d.2.2|0320-10 |silikonowy
kalk. wias-
na
1,80*6*2+(0,33+0,14)*5*2+0,77*2+1,13*2 m 30,100
RAZEM 30,100
50{KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podfozach z cegty, m2
d.2.2/01 0726- |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs-
01 Ccu - oscieze drzwiowe
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 0-23 |Przygotowanie podstopnic pod pokrycie zaprawa epoksydows - gruntowanie m2
d.2.2|2611-02  |pow.
analogia
0,14*1,80*7 m?2 1,764
RAZEM 1,764
52|KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze grubos$ci 2 mm zatarte na gtadko - wyréwna- |m2
d.2.2|02 1105- |nie powierzchni podstopnic zaprawg epoksydowg wzmocniong wiéknem szkla-
01 nym
analogia
0,14*1,80*7 m?2 1,764
RAZEM 1,764
53|KNR-W 2- |Prog w drzwiach wejsciowych szt.
d.2.2/02 1218-
04
kalk. wias-
na
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/KNNR 6 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.2.2|0113-05 |cm
poz.9 m2 2,720
RAZEM 2,720
55|KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.2.2/0105-06
poz.54 m2 2,720
RAZEM 2,720
56|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.2/0511-02 |towo-piaskowej
poz.55 m2 2,720
RAZEM 2,720
2.3 Balustrady
57|KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2.3/1208-03
analogia
1,90*2 m 3,800
RAZEM 3,800
58|/KNR DC- |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych - powigzanie $cian policz- |szt.
d.2.3|03 0109- |kowych z budynkiem pretami stalowymi $r. 10mm co cztery warstwy na kotwy
01 wklejane
analogia
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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