Remont schodéw do budynku przy ul. Oginskiego 11 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania : 275 minut

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: 210MPa

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: = 32,5MPa
< 52,5MPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: >80%

- wilgotnosé: 2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2mm: <2%
- pozostatosé¢ na sicie 0.09mm:<7%
- gtebokos$¢ wnikania:z10 i £50mm

Zaprawa mineralna — zaprawa fugowa

- gestos¢ stwardniatej zaprawy : DIN 18555 1,94 g/cm3

- wsp. dyfuzji pary wodnej : PN-EN 998-1 <12

- absorpcja wody przez kapilarne podcigganie: PN-EN 998-1 0.75
kg/m2*min1/2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN
18555

1,6 N/mm?2

Powtoka gruntujgca — wodorozcienczalna
powtoka gruntujgca na bazie wodnego szkia
potasowego

- gestosé: DIN 53217  1,1g/cm3

Zaprawa reprofilacyjna — zaprawa do reprofilacji
cegiet, kamienia i detalu sztukatorskiego

- gestosé stwardniatej zaprawy : DIN 18555 1,42 g/cm3
- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 <12
- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN
18555
2,5 N/mm?2

Powtoka gruntujgca — rozpuszczalnikowy srodek
hydrofobizujgco — impregnujgcy na bazie
mieszaniny silanow i siloksanéw

- gestosé: DIN 53217 1,05 g/cm3

Beton zwykty B30

- wytrzymato$¢ kostki na Sciskanie : >30MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 1,9MPa
- wielko$¢ ziarna : 0-4mm

Cegta petna klinkierowa

- wymiary : 25*12*6,5cm
- klasa 35
- absorpcja wody <6%
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