ROZDZIAL Il CZESC OPISOWA
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno - budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu schodéw zewnetrznych
wejsciowych do budynku mieszkalnego przy ul. Michata Kleofasa Oginskiego 11 w Watbrzychu

2. STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomo$¢ gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek stanowi dziatka nr 442/1 potozona w Watbrzychu
Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegdlnosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojScie i dojazd o nawierzchni
utwardzonej, dostepny od ul. Oginskiego.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wdd opadowych poprzez rynny i rury spustowe — do
miejskiej kanalizacji deszczowej

2.4. Charakterystyka schodoéow

Schody jednobiegowe proste, stopnie betonowe posadowione na gruntowym podiozu, po obu stronach biegu
schodowego usytuowane sa $ciany policzkowe murowane pokryte ptytkami ceramicznymi elewacyjnymi.
Schody przedzielone ptytg spocznikowa z kostki brukowej betonowej

Stopnie nieréwnej wysokosci ok.15cm i gtebokosci stopnicy 30cm.

Po jednej stronie biegu schodowego zamocowana jest na Sciance policzkowej porecz stalowa

2.5. Ocena stanu technicznego

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ stopni oraz innych elementédw budynku wskazujgcych na niewtasciwg
prace fundamentéw i podtoza pod stopnie.

Sciany policzkowe nie wykazujg peknieé konstrukcyjnych. Stan techniczny $redni. Cegta skorodowana z
gtebokimi ubytkami, oktadzina odspojona od podtoza.

Stopnie - widoczna zmienna wysokos¢ stopni. Stan techniczny $redni. Krawedzie stopni uszkodzone, brak
katownikéw zabezpieczajgcych.

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm
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2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan techniczny spetnia wymogi bezpieczenstwa. Elementy budynku
podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania warunkow okreslonych w
przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie jako ,A”. Stan zuzycia elementéw
mozna zaliczy¢ do Il grupy — stan zadowalajgcy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
B’ stan zagrozenia awarig

,C” stan awaryjny

D’ stan zagrozenia katastrofa

~E” stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy 1-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach)

lll grupa stan sredni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont kapitalny)

V grupa stan zly (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI |
UZYTKOWANIA.

Zakres robé6t budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych schodéw:
o Rozbidrka

Podstawa prawna oceny

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem schodéw

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobéw lub materiatdéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem, ze

rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie

materiatéw, wyrobow, urzgdzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest

dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
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2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.3. Zasady ogdlne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci doktadnie przestrzegajgc
przepisow BHP.

Teren wydzielany pod plac budowy nalezy odgrodzi¢, oznakowa¢ tasmami ostrzegawczymi, oraz tablicami
ostrzegawczymi o prowadzeniu robét wraz z tablicg gtéwng na placu budowy. Miejsca szczegdlnie narazone na
wstep 0séb postronnych na plac budowy zabezpieczyé w sposob trwaty.

Przewiduje sie, ze roboty budowlane bedg prowadzone w godzinach dziennych.

Zabezpieczenie placu budowy w media (woda, energia elektryczna oraz pomieszczenie socjalne dla
pracownikow) dla potrzeb wykonania robo6t wg wskazan inwestora.

Po wykonaniu rozbiorki teren zostanie przywrocony do poprzedniego stanu,

Na czas wykonywania remontu schodéw dojscie do lokali mieszkalnych w budynku bedzie sie odbywac od
strony wejscia gospodarczego.

3.4. Remont schodow

a) rozbiorka schodow betonowych,

b) rozbidrka $cianek policzkowych z pozostawieniem taw fundamentowych

c) izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma $cian fundamentowych

d) wymurowanie $cianek policzkowych z cegty klinkierowej gr. 25cm na istniejgcych fundamentach betonowych
z odtworzeniem istniejacego ksztattu Scianek. Zwienczenie Scianek policzkowych cegtg klinkierowa.

e) wyréwnanie istniejgcej podbudowy,

f) wykonanie fundamentu stabilizujgcego z betonu B30 gt. 100cm, grubosci 30cm oraz podtoza z kruszywa
tamanego pod betonowa monolityczna ptyte biegu schodowego gr. 15cm z betonu B30 wzmocnionej siatka
stalowa z pretéow $r. 10mm co 12cm, Stopnie jednakowej wysokosci i szerokosci 16x33cm ( z uwzglednieniem
projektowanej oktadziny kamiennej gr.2cm).

g) wykonanie oktadziny stopnic z ptomieniowanych ptyt granitowych typu crystal-grey-g603 ptomien 100x35x2-
2cm

h) podstopnice betonowe gtadkie zabezpieczone wzmocniong wiéknami zywicg epoksydowg

Wzdtuz schodéw nalezy osadzi¢ balustrade metalowa z profili zamknietych 42x30mm na wspornikach
mocowang do $ciany policzkowe;j

4. Oddzialywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 442/1, 442/2 obreb nr 21 Nowe Miasto i interes
0s0b trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Budynek jest wpisany do ewidencji zabytkdw , jest usytuowany w obszarze urbanistycznym wpisanym do
ewidencji zabytkow

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



