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RZUT - rozmieszczenie stopnic

BETONOWYCH
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SZCZEGOL. WYMIAROWANIA STOPNI

STOPNIE SCHODOWE — ODBUDOWA

— ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW BETONOWYCH

— WYKONANIE NOWEGO BIEGU SCHODOWEGO - SCHODY PLYTOWE
BETON B30 ZBROJONE SIATKA Z PRETOW ZGODNIE Z RYS.
— STOPNICE W OKLADZINIE 7 PLOMIENIOWANYCH PEYT KAMIENNYCH
120*35*2CM ORAZ 60*35*2CM TYPU G682 Z NOSKIEM

— OKLADZINA PEYT SPOCZNIKOWYCH Z PLOMIENIOWANYCH PLYT
KAMIENNYCH 30*30*2CM

— STOPNICE WPUSZCZANE NA Gt. 2CM W ROWKI WYKONANE

W PODSTOPNICACH PODCZAS WYLEWANIA SCHODOW

— ROZMIESZCZENIE STOPNI ROZPOCZAC OD GORNEGO SPOCZNIKA
Z DOPASOWANIEM DO POZIOMU POSADZKI NA KLATCE SCHODOWEJ
- PODSTOPNICE BETONOWE ZABEZPIECZYC NA GLADKO ZYWICA
EPOKSYDOWA WZMOCNIONA WEOKNEM SZKLANYM

STOPNIE SCHODOWE — PODBUDOWA
— WARSTWA ODSACZAJACA PIASEK PO ZAGESZCZENIU GR. 10CM

STOPNIE SCHODOWE — PODBUDOWA
— GRUNT ZAGESZCZONY WARSTWAMI DO WSPOLCZYNNIKA 1s.>1

PORECZ — WYMIANA

PORECZ PRZYSCIENNA NA WSPORNIKACH MOCOWANA PO
SCIANEK POLICZKOWYCH OBU STRONACH BIEGU SCHODOWEGQ
NA KOTWY WKLEJANE

PORECZ ZE STALI NIERDZEWNEJ-PROFIL ZAMKNIETY
40*32MM

OIOIO

SCIANY POLICZKOWE — ODBUDOWA
@ — ROZBIORKA ISTNIEJACYCH Z POZOSTAWIENIEM FUNDAMENTY
— WYMUROWANIE NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH mo_>z_mx
POLICZKOWYCH Z CEGLY KLINKIEROWEJ PEENEJ O WYTRZYMALOSCI
NA SCISKANIE >30M,PaMROZODPORNEY, O NASIAKLIWOSCI <6%
— WYSOKOSC SCIANEK POLICZKOWYCH WZDtUZ BIEGU
SCHODOWEGO Z CZTEREMA STOPNIAMI MINIMUM 110CM

UWAGA-

W UZGODNIENIU ZE WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIE SA
MONTOWANE KAMIENNE PODSTOPNICE.

PROJEKTOWANE_ ROWKI W BETONOWYCH PODSTOPNICACH
MAJA ZAPEWNIC TRWALE | BEZPIECZNE DLA UZYTKOWNIKOW

OSADZENIE KAMIENNYCH PODSTOPNIC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIs I

58-309 Walbrzych ul.Boya—Zelenskiego 49 e—mail:

arch.id@wp.pl

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
= PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR
= | ARCH. IWONA DZIEDZIC AU-F2/188 /81 REMONT ZEWNETRZNYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. OBROKCOW POKOW 31
= DO BUDYNKU DZALKA NR: 442/1 DzAtkh iR WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
g osrs: NOWE MIASTO NR 21 |PRZY ULOGINSKIEGO NR 11 W WALBRZYCHU
M TYTUEL RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU
2 LIPIEC
2 RZUT, PRZEKROJ BIEGU SCHODOWEGO REMONT PT ARCH. 2023 1:50 2/A




