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RZUT PARTERU — ROZBIORKA DOBUDOWKI
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PRZEKROJ POPRZECZNY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA DOBUDOWKI

DRZWI WEJSCIOWE — . <
— ISTNIEJACY OTWOR DRZWIOWY OBNIZYC DO WYSOKOSCI 215CM
- 0SADZIC NADPROZE Z BELEK PRZEFABRYKOWANYCH 3*L19 Dt 180CM

— 0SADZIC DRZWI STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE PtYTOWE,
LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE C. ORZECH

COKOL —
OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH NAWIAZUJACA DO
ISTNIEJACYCH OKLADZIN COKOLOW

ZADASZENIE WEJSCIA GOSPODARCZEGO —

DASZEK tUKOWY W KONSTRUKCJI STALOWEJ NIERDZEWNEJ
WSPORNIKOWEJ, MOCOWANEJ DO SCIANY NA KOTWY WKLEJANE
PRZEKRYCIE Z POLIWEGLANU BEZBARWNEGO

® @ P

BALUSTRADA — PROJEKTOWANA

— ZABEZPIECZENIE DRZWI BALKONOWYCH BALUSTRADA WYS. 110CM
0D POZIOMU PROGU DRZWI.

— PROFIL PORECZY | POPRZECZKI STALOWY OKSYDOWANY 42*25MM
— PROFIL WYPEENIENIA PRETY STALOWE OKSYDOWANE 16¥16MM
- PORECZ ORAZ POPRZECZKA MOCOWANE DO SCIANY BUDYNKU

NA KOTWY WKLEJANE

()

IZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWODNA — PROJEKTOWANA
— ISTNIEACY ZELIWNY LEZAK SR.160MM OCIEPLIC OTULINA
STYROPIANOWA HYDROFOBOWA EPS100 160/5

— PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE, LACZACE PION P1 Z LEZAKIEM
ZELIWNYM NALEZY PROWADZIC W TULEI O SREDNICY OKOLO

3CM SZERSZEJ OD SREDNICY RURY. PRZESTRZEN NALEZY
WYPEENIC NISKOROZPREZNA PIANKA POLIURETANOWA

— PRZESTRZEN POMIEDZY TULEJA A PRZEBICIEM W SCIANIE
WYPEENIC BEZSKURCZOWA ZAPRAWA CEMENTOWA

— WSZYSTKIE POLACZENIA TULEI ZE SCIANA NALEZY USZCZELNIC
KITEM TRWALE ELEASTYCZNYM

— SCIANY FUNDAMENTOWE BUDYNKU DOSTEPNE PO ROZEBRANIU STROPY
CZESCI PODPIWNICZONEJ DOBUDOWKI ~ NALEZY ZABEZPIECZYC
PRZECIWWILGOCIOWO BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA

- PO ROZEBRANIU FUNDAMENTGW DOBUDOWKI DO WYS. 50CM PONIZEJ
TERENU CALOSC ODKRYTEJ PRZESTRZENI ZASYPAC ZIEMIA
UBIJANA WARSTWAMI GR. 30CM

TERENU CALOSC ODKRYTEJ PRZESTRZENI ZASYPAC ZIEMIA

RYNNY | RURY SPUSTOWE — BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
PARAPET W DRZWIACH BALKONOWYCH

— BLACHA STALOWA POWLEKANA

GR. 0.7MM
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