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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 r, poz 1333 wraz z
pozZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz
Odwodnienia budynku przy ul. Wieniawskiego 33 w Watbrzychu,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

IPZT
= (CzeS$¢ opisowa
= (Cze$¢ rysunkowa
Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
» Kserokopia uprawnien projektanta

= ZasSwiadczenie o przynalezno$ci do izby zawodowej
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1. Plan sytuacyjny
2. Profil podtuzny
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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ i moze zostac¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. ,0Odwodnienia budynku przy ul.

Wieniawskiego 33 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,

e Ogledziny budynku,

e Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,

e Aktualne normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowq i rysunkowg projektu budowlanego branzy
sanitarnej majacego na celu wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:
e Odwodnienie budynku - drenaz opaskowy z rur drenarskich z PVC fi 113 mm z
otworami 1,5*5,0

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka na ktdrej planowane jest wykonanie drenazu oraz izolacji przeciwwilgociowej
Scian fundamentowych jest w petni zagospodarowana, przeznaczona na cele mieszkalne.
Dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Wyposazona jest w: -
przytacze wodociggowe, - przytacze kanalizacji sanitarnej, - przylacze kanalizacji

deszczowej, - przytacze gazowe, - przylacze energetyczne, - przytacze telekomunikacyjne

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sposob zagospodarowania terenu po wykonaniu drenazu opaskowego oraz izolacji
przeciwwilgociowe zmieni sie.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ze wzgledu na to ze powierzchnia zabudowy przebudowywanego obiektu nie ulega
zmianie (zakres przebudowy miesci sie W obrysie istniejacego obiektu). Bilanse terenéw a w

szczegblnosci powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.
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7. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE 7Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

Do budynku doprowadzone sa nizej wymienione przylacza : - przylagcze wodociggowe, -
przytacze kanalizacji sanitarnej, - przytacze kanalizacji deszczowej, - przytacze gazowe, -
przytacze energetyczne, - przytacze telekomunikacyjne

8. SPOSOD ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Scieki sanitarne do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe do istniejacej

sieci kanalizacji deszczowe;j.

9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Bez zmian

10.UKEAD KOMUNIKACY]NY

Bez zmian

11.SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Obstuga komunikacyjna bez zmian

12.UKSZTAXTOWANIE TERENU I UKEAD TERENU

Teren wokoét budynku ze spadkiem w kierunku pédinocno-wschodnim, Ponadto w
bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego budynku istniejg tereny zielone w postaci
trawnikdw i nasadzonych krzewéw ozdobnych. Projektowana przebudowa obiektu w Zaden

sposéb nie narusza istniejacych terenéw biologicznie czynnych.

13.0CHRONA KONSERWATORSKA.

Nieruchomos$¢ jest objeta ochrona konserwatorska.

14.WPLYW EKSPLOATAC]I GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nieruchomo$¢ nie jest potozona na terenach gérniczych i nie ma na nig wpltywu

eksploatacja gérnicza.

15.CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na srodowisko naturalne, w tym takze na

Swiat zwierzecy i roslinny. Procesy zachodzace w budynku nie emituja czynnikéw
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szkodliwych dla $roldowiska, w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen
chronigcych $rodowisko. Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i okolicznych mieszkancéw. Teren objety inwestycja
znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000. Przedsiewziecie nie jest
wymienione ws$rod przedsiewzie¢ wymagajacych lub mogacych wymaga¢ sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Min. z 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko

16.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Uklad ochrony przeciw pozarowej nie ulegnie zmianie.

17.INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 87/2 obreb 4 Szczawienko
(dr) 223/3 obreb 47 Podzamcze .
18.0DPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Gléwnym zadaniem drenazu jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian budynku,
narazonych na oddziatywanie wdd gruntowych przenikajacych do pomieszczen piwnicznych

z terenéw wokét czesci podziemnych.

Woda opadowa z teren6w wokdt budynku odprowadzana bedzie za pomoca rur drenarskich
oraz studzienek kontrolnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Wpiecie nowo
projektowanego drenazu nalezy wykona¢ do istn kanalizacji deszczowej na dziatce nr 87 /2

obreb nr 4 Szczawienko.

Dokladny przebieg projektowanego drenazu, Srednice, spadki i glebokoS$ci studzienek
zgodnie z rysunkami.

OPRACOWAL. :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

inz. Mateusz Ozga
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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