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_U Zarysowanie do przemurowania
na dtugosci ok 5,0m

twor technologiczny
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ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ
) i il Dlugos¢ | Ilosé Razem Masa 1 mb Razem Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich
. Nazwa elementu Prekrd) (profil [m] [szt.] | dlugosé [m] [kg/m| masa [kg] odstonigtych i montowanych belek stalowych:
P1 |podciag HEBI140 4500 2 9,000 33,70 303,3
P2 [podciag IPN100 1,000 1 1,000 8,32 83 1) Oczyszczenie z rdzy
P3 |podciag IPN120 1.800] 1 1,800 11,20 202  2) Malowanie podktadowe wykonac farbg Rust-oleum 769
N1 SNQ@HONO IPN120 1,600 1 1,600 11,20 179 “wv Malowanie nawierzchniowe np. _Hm—.U@
N2 nadproze IPNI120 12000 3 3.600 11,20 403 Alkythane 7500Rust-oleum
N3 [nadproze IPN120 12000 2 2,400 11,20 269 4) Tynki sufitow do odiworzenia
N4 |nadproze IPN120 0,800 2 1,600 11,20 17.9
N5 |nadproze IPN120 Le00| 2 3,200 11,20 358
N6 nadproze IPN120 1,2001 1 1,200 11,20 134
Bl |belka IPN160 2,000 1 2,000 17,90 358
Razem[kg]| 520

lo wsuniecia belek

OZNACZENIA:

Sciany istniejgce
filary i przemurowania z cegty petnej kl. 15 MPa
na zaprawie cem.-wap M4

uzupetnienia $cianek dziatowych z cegly dziurawki
na zaprawie cem.-wap. M4

belki stropéw do zabezp. antykorozyjnego
nadproza do wymiany
projektowane podciggi wzmacniajgce pod istn. belkami

siatka cieto-ciggniona 62x20x5 gr. 0,75 mm
(montaz wg opisu)

STAL KSZTALTOWA St3S
ELEKTRODY ER 146

PRACOWNIA PROJEKTOWA

inz.Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

44 r@\ !

temat: Remont - wzmocnienie stropéw nad piwnicami
adres: ul. Niepodlegtosci 2, 58-303 Watbrzych
projektant: |inz. Stawomir Ignatowicz NBGP.V-7342/3/99/98
RZUT PIWNIC skala 1:75 NR RYS.
- WZMOCNIENIE STROPU 4.07.23 2




