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1 DANE OGOLNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku:

rodzaj zabudowy:  potzwarta

liczba kondygnacji: 4

podpiwniczenie: pelne

rodzaj dachu: wielospadowy

pokrycie: dachowka ceramiczna, papa asfaltowa

1.2 Cel opracowania
Ocena stanu technicznego stropow nad piwnicg ze wskazaniem sposobéw naprawy.

1.3 Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta pomi¢dzy Zleceniodawca, a tut. Pracownig.
2. Ogledziny na obiekcie w czerwcu 2023

1.4 Akty normatywne
1. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
3. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
4. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.5 Literatura techniczna
1. Informacje techniczne dla rzeczoznawcdéw w zakresie spraw ogdlnych oraz wybranych
problemoéw wytrzymatosci, stateczno$ci i sztywnosci elementéw konstrukcyjnych,
wykonanych z dawnych gatunkoéw stali a takze z dawnych asortymentow drewna,
wyd. CUTOB PZITB, Wroclaw 1986 r [1]
2. E. Mastowski D. Spizewska ,,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” W-wa Arkady
2000. [3]

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 Funkcja

Obiekt zostat wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscie gtéwne do budynku znajduje si¢
w Scianie frontowej, a dodatkowo istnieje wyjscie tylne. Komunikacj¢ pionowa zapewnia
dwubiegowa klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze. Okoto
pofowa pomieszczen piwnic nieuzytkowana.

2.2 Konstrukcja

Budynek wzniesiono na poczatku XX w technologii tradycyjnej. Posiada on pehe
podpiwniczenie i 4 kondygnacje nadziemne.

Sciany no$ne w piwnicy wykonano z cegly ceramicznej o grubosci ok. 70 cm. Uktad $cian
no$nych krzyzowy. Stropy nad piwnica wykonano jako odcinkowe sklepienia ceglane na
belkach stalowych, oraz jako sklepienia ceramiczne. Na korytarzu piwnicznym niewielki
fragment stropu wykonany jako ptaski, na belkach stalowych — typu Klein. Stropy wyzszych
kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze $lepym pulapem i otynkowana podsufitka.
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3 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI
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LSS najsilniej skorodowane belki i nadproza
3.1 Belki stropowe sklepien odcinkowych

W piwnicach budynku od
wielu lat nie
przeprowadzono zadnych
powazniejszych prac
remontowych

dotyczacych stropow. W
wyniku wieloletniej
eksploatacji, bez
biezacych napraw,
stopniowej degradacji
ulegly tynki sufitow na
ceramicznych

sklepieniach 1 stopkach
belek. Liczne ubytki
tynkow przy odstonieciu
stopek belek
doprowadzity do znacznej korozji czesci belek stropowych. Wystepuje tu korozja tuszczaca
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powodujaca utrate grubosci stopek o ok. 2 - 3 mm. Stan ten dotyczy zaréwno belek stropow
odcinkowych, podciagdéw, a takze niektorych nadprozy. Najwigksze zaawansowanie
skorodowania belek wystepuje na korytarzu i prawej cze¢sci budynku.

Na pozostalych belkach wystegpuje tylko korozja powierzchniowa.

3.2 Sklepienia odcinkowe

Na odcinkowych sklepieniach ceglanych stwierdzono znaczne ubytki i odparzenia tynku oraz
miejscowa, powierzchniowa, acz niewielka erozje cegiet. Cegly nie wykazuja poluzowania,
nie zauwaza si¢ rowniez wiekszej deformacji sklepien czy spekan. Ubytki zaprawy w
spoinach wystepuja w niewielkim stopniu. Malatura stropdéw i $cian w stanie lichym.

3.3 Spekania Scian

Stwierdza si¢ znaczne zarysowanie na $cianie tylnej, od zewnatrz, w lewym narozniku.
Dlugos$¢ zarysowania ok. 5,0m, a szeroko$¢ rysy szacuje si¢ na ok.2-3mm. Prawdopodobng
przyczyna spekania byla nieszczelno$¢ odptywu rury spustowej w tym miejscu. W chwili
obecnej rura spustowa wraz z wyczystka zostata wymieniona.

W piwnicy stwierdzono znaczne uszkodzenia dwoch naroznikéw $cian przy wejsciu do
pomieszczenia dawnego WC. Stwierdza si¢ tu ubytki na glebokos$¢ nawet do 1 cegly.

4 WNIOSKI

1) Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdza si¢, ze w budynku w
chwili obecnej nie zachodzi jeszcze bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa
konstrukeji, to wskutek postepujacej korozji moze ono wystapi¢ w najblizszym czasie

2) Nalezy wykona¢ wzmocnienie stropOw piwnic

5 PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY 1 USUNIECIA
NIEPRAWIDLOWOSCI

1) Celem wzmocnienia zagrozonych gldéwnych belek stropowych nalezy wykona¢ ich
podparcie na calej dlugosci podciggami z profili stalowych, o min. szerokosci
stopki jak belka istniejaca. Belki opiera¢ na filarach murowanych z cegly
posadowionych na stopach betonowych. W trakcie montazu podpor belek, nalezy
odciagzy¢ maksymalnie strop.

2) Wykona¢ wymiang najbardziej skorodowanych nadprozy.

3) Wszystkie stalowe belki stropowe i nadproza doktadnie oczysci¢ z rdzy. Elementy
istniejacej oraz wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciw
korozji poprzez naniesienie re¢cznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych.
(farba antykorozyjna ftalowa miniowa i nawierzchniowa).

4) Nalezy rowniez wykona¢ catkowita wymiang badz uzupehienie tynkéw na
stropach z ich biatkowaniem.

5) Najbardziej uszkodzone sklepienia wzmocni¢ siatka cigto-ciggniong.

6) Wykona¢ przemurowanie spgkania od zewnatrz na gr. 1 cegly.

7) Uzupei¢ i przemurowac uszkodzone narozniki i fragmenty $ciany w piwnicy.

opracowat:



