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Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt techniczny

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Ogolna charakterystyka zamierzenia:

1) Przedmiar zawiera zakres prac dot. wzmocnienia stropéw nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje
nie ulegng zmianie.

2) Projektuje sie wzmocnienie i usztywnienie zagrozonych stropow piwnic poprzez podparcie istniejgcych be-
lek stalowych podciggami stalowymi. Wymiana wszystkich tynkéw na stropach piwnic

3) Wymiana tynkéw na stropach z biatkowaniem

4) Przemurowanie od zewnatrz zarysowania przy narozniku

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- wywoz gruzu na odlegtos¢ 10 km

Norma 3.11



Niepodlegtosci 2_upr.KST

ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Wzmocnienie stropow 1 36
2|Przemurowanie peknie¢ od zewnatrz 37 44

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/Wzmochienie stropow
1/ KNR 4-01|Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1| 0804-07
0,5%0,5*6 m2 1,50
0,6%0,9*4 m2 2,16
0,8*0,9 m?2 0,72
RAZEM 4,38
2| KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich,belkach,biegach i spo- m?2
d.1| 0701-10 |cznikach schoddéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
4,47*4,2+4,2*1,99+4,25%(2,05+1,99+2,0) 52,80
2,03*(2,55+3,63) 12,55
4,22*4,55+4,25*(2,01+2,08) 36,58
A (obliczenia pomocnicze) ========
101,93
#p2A*50% m?2 50,97
RAZEM 50,97
3| KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- szt.
d.1] 0333-12 |piennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4| KNR 4-01|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1| 0348-03
2,1%0,45*3 m?2 2,84
RAZEM 2,84
5| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgiji cegla- m3
d.1| 0108-17 |nych na odlegto$¢ do 1 km
analogia
#p1¥0,05 m3 0,22
#p2+0,02 m3 1,02
#p3*0,25*0,25%0,64 m3 0,04
#p4*0,12 m3 0,34
RAZEM 1,62
6| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za) m?3
d.1| 0108-20 |kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
#p5 m3 1,62
RAZEM 1,62
7|cena zaktatOptaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| dowa
#p5*1,9 t 3,078
RAZEM 3,078
8| KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzu- m3
d.1| 0106-01 |ceniem na odl.do 3 m
0,4%0,5*0,5*6 m3 0,60
0,4%0,6*0,9*4 m3 0,86
0,4*0,8*0,9 m?3 0,29
RAZEM 1,75
9| KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunie- m3
d.1| 0106-05 |cie z piwnic budynku gruzu i ziemi
#p8 m3 1,75
RAZEM 1,75
10| KNR 4-01 |Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.1| 0108-06
#p9 m3 1,75
RAZEM 1,75
11| KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1| 0108-08 |Krotno$¢ =9
#p10 m3 1,75
RAZEM 1,75
12| KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér.| kg
d.1| 0202-03 |10-14 mm
20+24+8 kg 52,00
RAZEM 52,00
13| KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - B20 m3
d.1| 0204-01
analogia
ST1  |0,4*0,5*0,5*6 m3 0,60
ST2 |0,4*0,6*0,9*4 m3 0,86
ST3 0,4*0,9*0,8 m3 0,29
RAZEM 1,75
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14| KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- m
d.1| 0332-06 |nej
2,1*5 m 10,50
RAZEM 10,50
15| KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wg- m
d.1| 0332-07 |piennej
1,85*4 m 7,40
RAZEM 7,40
16| KNR 2-02 |Stupy.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. m
d.1| 0118-01
2,16 m 12,60
RAZEM 12,60
17| KNR 2-02 |Stupy.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x2ceg. m
d.1| 0118-04
1,85*5 m 9,25
RAZEM 9,25
18| KNR 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych m
d.1| 0354-01
1,6+1,2*3+1,2*2+0,8*2+1,6*2 m 12,40
2,0 m 2,00
RAZEM 14,40
19| KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalo- m
d.1| 0313-04 |wych do | NP 180 mm
1,6+1,2*3+1,2*2+0,8*2+1,6*2+1,2 m 13,60
RAZEM 13,60
20| KNR 4-01 |Wciagniecie i utozenie belek stalowych - HEB 140 m
d.1| 0317-05
analogia
P1 4,52 m 9,00
RAZEM 9,00
21| KNR 4-01 |Wciggniecie i utozenie belek stalowych -dwuteownikéw m
d.1| 0317-05
analogia
P2,P3 |1,0+1,8 m 2,80
B1 2,0 m 2,00
RAZEM 4,80
22| KNR 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncoéw belek szt.
d.1| 0317-06
4+1+2 szt. 7,00
RAZEM 7,00
23| KNR 4-01 |Spawanie stali profilowej do ksztattownikow m spoi-
d.1| 1304-04 ny
analogia
0,12*2*3 m spoi- 0,72
ny
RAZEM 0,72
24| KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci konstru- m2
d.1| 0102-01 |kcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
istn.  10,11*(4,47*2+3,47*3+2,03*2+1,28*2+4,55*2+3,47*4) m?2 5,38
RAZEM 5,38
25| KNR 7-12 |Malowanie podktadowe pedzlem konstrukcji petnosciennych m?2
d.1| 0201-01
analogia
#p24 m?2 5,38
HEB140 (0,14*6*4,5*2 m2 7,56
IPN100 (0,372*1,0 m2 0,37
IPN120 |0,44*1,08 m2 0,48
IPN160 |0,576*2,0 m?2 1,15
RAZEM 14,94
26| KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami konstrukcji petnosciennych m?2
d.1| 0210-01
analogia
#p25 m?2 14,94
RAZEM 14,94
27| KNR 4-01 |Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach pa m?2
d.1| 0303-02 |zaprawie cementowo-wapiennej
#p4 m?2 2,84
RAZEM 2,84
28| KNR 4-01 |Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2 m2 z za- m?2
d.1| 0204-03 |tozeniem siatki cigto-ciagnione;j
4,25*(2,05+1,99)*1,25<wsptcz.> m?2 21,46
RAZEM 21,46
29| KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?2
d.1| 0704-03
#p28 m?2 21,46
RAZEM 21,46
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakow cegly i pustakdw m?2
d.1| 0715-05 |w piwnicach i na strychach ($ciany i stropy)
#p2A m2 101,93
#p27*2 m?2 5,68
RAZEM 107,61
31| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykfe kat.ll wykon.recznie na stupach m?2
d.1| 0803-02
0,25*3*#p16 m2 9,45
(0,38*2+0,51)*4*1,85 m2 9,40
(0,38+0,51)*2*1,85 m?2 3,29
RAZEM 22,14
32| KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1| 0308-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33| KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1| 0308-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkéw wewn.na sufitach m?2
d.1| 1501-06
#p30 m?2 107,61
RAZEM 107,61
35| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkéw wewn.na $cianach m?2
d.1| 1501-07
#p31 m?2 22,14
RAZEM 22,14
36| KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1| 0323-04
#p3 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2/Przemurowanie peknie¢ od zewnatrz
37| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.
d.2| 1611-02
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbi- m?2
d.2| 0701-01 |ciado 5 m2
1,0*5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
39| KNR 4-01 |Przemurow.ciagte peknie¢ o gteb. 1 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z cegietnaj m
d.2| 0307-02 |zaprawie cementowo-wapiennej
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
40| KNR 4-01|Uzupetienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.Ill o podiozach z cegly,pustakow,gazo- m?2
d.2| 0726-03 |i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
#p38 m?2 5,00
RAZEM 5,00
41| KNR 4-01|Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km - wywoz m3
d.2| 0108-17 |odbitego tynku
analogia
#p38*0,02 m3 0,10
#p39*(0,25*0,25) m3 0,31
RAZEM 0,41
42| KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukgji, bez wzgledu m3
d.2| 0108-20 |na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
#p41 m3 0,41
RAZEM 0,41
43|cena zakta;Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| dowa
#p41*1,9 t 0,779
RAZEM 0,779
44 Czas pracy rusztowan r-g
d.2
RAZEM 0,00
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