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Watbrzych 4.07.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 poz.471) z pdzniejszymi zmianami o$§wiadczam, ze niniejszy projekt:
,Remont — wzmocnienie stropu nad piwnicg ”’
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j.



1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie inwestora

2) Wizja w na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja
3) Projekt archiektoniczno-budowlany

4) Ekspertyza techniczna

5) Polskie Normy.

OPIS TECHNICZNY

1 Przyjete rozwigzania projektowe

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy uszkodzen $cian oraz
wzmocnienia stropéw piwnic, ktére ulegly znacznemu oslabieniu poprzez postepujaca
korozje stalowych belek stropowych.

Uktad pomieszczen i ich funkcja nie ulegng zmianie.

2 Stopy betonowe

Stopy ST pod murowane filarki wykona¢ z betonu B20 o wymiarach podanych na rysunkach.
Wierzch stop na poziomie istniejacej posadzki. Wykopy pod stopy wykonywac ostroznie, z
uwagg na mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia podziemnego (kanalizacji).

3 Filary murowane

Dla podparcia stalowych podciagdow wzmacniajacych nalezy wykona¢ filary z cegly
ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekrojach jak na rysunkach. W trakcie wznoszenia filarow przy$ciennych zaleca si¢
wykonanie strzepi w $cianie, w co trzeciej warstwie. Murowane filary posadowi¢ na stopach
betonowych ST. Filary otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat.II i biatkowac.

4 Podciagi stalowe

Typowane do podparcia belki projektuje sie¢ podeprze¢ stalowymi podciggami wykonanymi
ze stali ksztattowej St3S walcowanej na goraco z profili HEB - z uwagi na wymagang
szerokos$¢ stopki (wigksza od belek istniejacych) oraz stosunkowo niskg wysokos$¢ tych
profili. W pozostatych miejscach podparcie realizowa¢ z dwuteownikdw normalnych. Wykaz
profili wg zestawienia na rys. nr 2. Wprowadzenie dhugich elementow do piwnicy poprzez
tymczasowy otwor w $cianie zewnetrzne;.

Dhugo$¢ oparcia belek na filarach murowanych — min. 20 cm. Koncowki belek doktadnie
obmurowaé. Zapewni¢ petne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach. Nalezy
rowniez zapewni¢ petne podparcie istn. belek (np. poprzez wstawienie klinow stalowych).
Zabezpieczenie stalowych belek wg pkt. 5

S Zabezpieczenie antykorozyjne

Istniejace belki stropowe oczys$ci¢ w miare mozliwosci z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac malarskich odsloni¢ta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewi¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rg¢czne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierng (piaskowanie).
Przygotowanie podloza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedhlig PN-ISO 8501-1/1996. Na elementach nowych malowanie musi by¢
poprzedzone mechanicznym usuni¢ciem nierownosci powstatych w procesach produkcyjnych
(ciecie, giecie, wiercenie otworow), belki nalezy rowniez odttuscic.



Malowanie powinno przeprowadzaé si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci
nie wyzszej niz 80-90 %. Nie nalezy malowac konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Miejsce pracy powinno by¢ os$wietlone, jasne i mie¢ dobra wentylacje, a
powietrze powinno by¢ oczyszczone z pyhu i1 kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Wykona¢ malowanie podkladowe oraz nawierzchniowe z zachowaniem 24 godzinnego
odstgpu pomiedzy nakladaniem kolejnej powloki. Malowanie wykona¢ przy pomocy pedzla,
watka lub przez natrysk.

Przed wykonaniem prac zapozna¢ si¢ z informacjami dotyczacymi warunkoéw stosowania i
bezpieczenstwa dostarczonymi przez producenta.

W identyczny sposob nalezy zabezpieczy¢ nowe elementy wzmacniajace stropy.

6 Sklepienia ceglane

Ubytki w ceglach ceramicznych dokladnie oczy$ci¢ z wykruszajacego si¢ materialu i
wypehi¢ zaprawa cementowa M-4. Dokladnie oczysci¢ cegly z resztek tynku, a w przypadku
powierzchniowej erozji usuna¢ skorodowang warstwe.

W miejscach ubytkéw, spekan i zarysowan, po oczyszczeniu i1 przemyciu woda wykonaé
zastrzyki z zaprawy cementowej M-7 pod ci$nieniem. Wykona¢ oczyszczenie i uzupehienie
zwietrzatych spoin.

Ewentualne ubytki w ceglach ceramicznych dokladnie oczys$ci¢ z wykruszajacego si¢
materialu 1 wypeli¢ zaprawa cementowa M-4. Na wskazanych na rysunku miejscach
zamontowac¢ stalowg siatke cigto-ciggniong, jednolita do tynkéw (wymiary oczek 62x20 mm
gr. 0,75mm). Siatke¢ mocowa¢ do stropow kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m,
rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowang siatke wykona¢ natrysk z
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomocg torkretnicy.

7 Tynki

Stwierdzono znaczne ubytki i odparzenia na stropach. Nalezy wykona¢ zbicie wszystkich
tynkow na stropach piwnic. Po zakofczeniu prac wzmacniajacych wykona¢ tynk gtadki cem.-
wap. kat. II , a nast¢pnie bialkowac sufity.

8 Scianki dzialowe

Do odtworzenia fragmenty murowanych S$cianek dzialowych, ktérych rozebranie bedzie
niezbedne przy montazu stalowych podparé. Odtworzenie wykona¢ z cegly dziurawki kl. 5
MPa na zaprawie cem.-wap. Wykona¢ tynk uzupehiajacy kat.II.

9 Przemurowanie spekan

Wykona¢ przemurowanie o glebokosci przemurowan 1 cegly w miejscach oznaczonych jako
,P”. Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej pelej klasy 15,0 MPa na zaprawie
cementowej M-4. Przemurowania spgkan wykonywaé¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 50 cm. Po
wykuciu starych cegiet, nalezy te miejsca muru dokladnie oczys$ci¢ i przeptuka¢ woda dla
usuni¢cia zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwréci¢ nalezy uwage na dokladne wigzanie
nowych warstw muru ze starymi.

Szczegdly wg rysunkow.

5 Informacja dotyczaca planu BIOZ
Nie jest wymagane sporzadzenie planu BIOZ



6 UWAGI KONCOWE

1) Niniejszy projekt techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem arch.-budowlanym.

2) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem o0so6b posiadajacych uprawnienia do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Stosowa¢ materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomie¢dzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
projektanta celem przedstawienia dodatkowego rozwigzania.

opracowat:



