PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
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PROJEKT BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant

1. Instalacyjna Agata Nowak
Podpis i pieczatka

Watbrzych, 15.10.2021r.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest uporzadkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w czg$ciach wspdlnych wraz z
montazem wodomierzy z mozliwoscia zamontowania naktadki do radiowego odczytu dla poszczegoélnych lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. niepodlegtosci 2 w Walbrzychu

2.2 OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne, obejmuje
nieruchomo$¢: Watbrzych, Niepodlegtosci 2 (dz. nr 277/4 obr. nr 33Podgoérze).

2.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ORAZ WSTEPNE ZALOZENIA

Budynek zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Niepodlegtosci 2. Budynek jest budynkiem mieszkalnym
jednobramowym wielorodzinnym podpiwniczonym, czterokondygnacyjnym (w tym poddasze). W budynku
znajduja si¢ 2 lokale uzytkowe i znajduje si¢ 9 lokali mieszkalnych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej —
murowany z cegly. Okna s3 drewniane, drzwi drewniane jedno i dwuskrzydlowe. Budynek posiada instalacje
elektryczna, sanitarng i gazowg. Toalety znajduja si¢ w lokalach mieszkalnych.

2.4. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Zgodnie ze zleceniem istniejaca instalacje wody zimnej nalezy zdemontowac. Nowg instalacj¢ wykona¢ z rur PP
systemu zgrzewanego badz z rur Alupex. Instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ termicznie i antyroszeniowo. Instalacje
przechodzaca przez $ciany i stropy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Podejscie wody do ogdlnodostepnych
pomieszczen WC do zaslepienia z uwagi na stan techniczny pomieszczen. Istniejace wodomierze do wymiany. Do
montazu nowe wodomierze z mozliwoscia zamontowania naktadki do radiowego odczytu poboru wody

W sktad mieszkaniowego zestawu wodomierzowego wchodzi:
* zawor odcinajacy kulowy dn20

» wodomierz skrzydetkowy typ JS Smart firmy PoWoGaz dn 15
* zawor odcinajacy kulowy dn20

Zestaw glownego wodomierza na przytqczu instalacji poza zakresem opracowania

Gloéwne rurociagi rozprowadzajace wode zimna do poszczegdlnych lokali prowadzi¢ po istniejacych trasach.
Lokalizacja wodomierzy i trasa instalacji pokazana na rysunkach. Minimalne odleglosci przewodéw wody zimne;j
od przewodow elektrycznych wynosza 10cm. W miejscach przejs¢ rurociagow przez przegrody budowlane
zastosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem
a tuleja ochronng wypehic szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop wstawa¢ powinny min.. 2cm
powyzej posadzki. Tuleja ochronna jest na stale osadzona w przegrodzie budowlanej. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 9bar zgodnie z PN-81/B-10700.

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacje prowadzong w posadzce w piwnicy nalezy wymieni¢. Nowe
piony instalacji nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy 110. Instancj¢ kanalizacji prowadzonej w posadzce piwnicy
nalezy wymieni¢ na instancj¢ z rur PCV 160. Instalacj¢ kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku
przeptywu. Pion K1 i K5 wyprowadzi¢ ponad dach. Piony K2, K3 i K4 prowadzone w lokalach mieszkalnych nie
wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi typu DURGO

Przejscia przewoddw przez strop nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody instalacji kanalizacji
prowadzone po korytarzu klatki schodowej nalezy zabudowa¢ ptytami GK. Piony kanalizacyjne nalez sprawdzi¢ w
czasie swobodnego przeptywu wody poprzez ich ogledziny. Dokladna trasa przewodéw pokazana na rysunkach
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branzowych.

ORZECZENIE TECHNICZNE

Projektowane prace w lokal mieszkalny nie bedq mialy negatywnego wplywu na stany graniczne nosnosci i
uzytkowania.

2.5 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ. OGOLNE ZASADY BHP

Na zakres robot elektrycznych kierownik robot nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ, przy czym
szczegolng uwage nalezy zwrocic na:

1. Zakres prac

2. Mozliwe zagrozenia

3. Srodki zapobiegawcze

4, Wytyczne prowadzenia instruktazu

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz szczegoélowe informacje odnosnie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych sa podane w Rozporzadzeniu
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzeniu
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenistwa i1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.
Ogolne zasady prowadzenia robot w sposob bezpieczny, a w tym:
1. Teren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane i montazowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica
informacyjng i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach budowlanych.
2. Plac budowy wyposazy¢ w pomieszczenie dla pracownikéw na okres budowy oraz WC.
3. Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projektem

budowlanym.

4. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi warunkami technicznymi i
przepisami BHP

5. Zabronione jest wykonywanie robdt w ztej widoczno$ci np. podczas mgly, opadow atmosferycznych lub o
zmierzchu

6. Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy nalezy wyposazy¢ ich w odziez robocza i sprzet ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do pracy na wysokosci.
Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolnos¢ do wykonywania prac w
ich zawodach

7. Pomieszczenie dla pracownikow wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy

i numery telefonéw w widocznym miejscu:

pogotowie ratunkowe 999

straz pozarna 998

posterunku policji 997

Plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy

Wyznaczy¢é 1 oznakowaé strefg¢ niebezpieczng wokdél miejsca wykonywania robot budowlanych,

zachowujac szeroko$¢ strefy nie mniejsza niz 1/10 wysokosci, na ktorej wykonywane beda roboty i istnieje

zagrozenie spadania przedmiotoéw, lecz nie mniejszg niz 6m

10. Wyznaczy¢ i utrzymac na biezaco porzadek na przejsciach i dojazdach oraz pomostach i rusztowaniach

11. Nie nalezy prowadzi¢ robét na kilku poziomach w jednym pionie — stanowisko nad stanowiskiem

12. Zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci — szelek bezpieczenstwa z linkg i
amortyzatorem przez pracownikow wykonujacych roboty jak rowniez pracownikéw odbierajacych
materiaty na dachu

13. Zapewni¢ zastosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa B bedacych w dobrym stanie
technicznym. Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie z DTR i dopusci¢ do uzytkowania po

ppoooo
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sprawdzeniu przez kierownika budowy
14. Sprzet budowlany i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i
wymagane dopuszczenia do pracy przez UDT.

2.6 UWAGI KONCOWE

e Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowano-
montazowych”

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen i armatury innego producenta o parametrach technicznych zgodnych
z dobranymi w projekcie

e  Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta

e Materialy uzyte do wykonania robot powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz
innym umownym warunkom

3. RYSUNKI

Rysunek nr J-0 ,,Uwagi i oznaczenia”

Rysunek nr J-1 ,,Rzut piwnicy — stan projektowany”

Rysunek nr J-2 ,,Rzut kl. Schodowej — stan projektowany”

Rysunek nr J-3 ,,Rzut kl. Schodowej — stan projektowany”

Rysunek nr J-4 ,,Rozwinigcie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej”

Watbrzych, 15.10.2021r.



