UWAGI [ OZNACZENIA:

1. Istnie joca instalacja wody zimnej w czescich wspdlnych (do
wodomierzy) cdo demontazu.

2. Nowo, instalcje wykonoc z rur PP sytemu zgrzewanego np. firmy
Wavin lub rur Alupex.

3. Instalocje wody zimnej zaizolowac izolac jo przeciwroszeniowo np.
Typu Armoflex o gr.13mm

4. Instalac je przechodzaco przez Sciany i stropy prowadzic w rurach
ochronnych

S Pode jscie wody do ogbdlnodostepnych pomiesczzen WC do zasSlepienio z
uwagi na stan pomieszczen,

6. istnie joce wodomierze do wymiany. Do montozu nowe wodomierze z
mozliwoscio zamontowania naoktadki do radiowego ocdczytu pokboru wody

7. Nowy wodomierz lokalu nr 10 nalezy zamontowac we wnekowej szawce
zamykane j na klucz zlokalizowane j na pdtpietrze klatki schodowe |

8. Zestaw gtbwnego wodomierza na przytaczu instalc ji pozoa zakresem
oprocowonia

9. Istnie jaca instalac ja kanalizac ji sanitarnej w czescich wspblnych
(piony + instalacje prowacdzone w posacdzce w piwnicyy do demontazu
10. Nowe piony instalcji nalezy wykonoc¢ z rur PCV o Srednicy 110

11, Instalc je kanalizac ji prowacdzonej w posadzce piwnicy nalezy wymienic
na instalcje z rur PCV 160,

2. Instalc je kanalizac ji nalezy prowadzic ze spadkiem 17 w kierunku
przepltywu,

13. Pion Kl i K5 wyprowadzi¢ ponad dach

14, Piony K2, K3 i K4 prowadzone w lokalach mieszkalnych nie

wyprowacdzone ponad doach zaokonczyc zaworami noapowietrza jocymi typu
DURGO

15, W przypoadku ujawnienia docdatkowch elementdw min konstrukcy jnych
prace nalezy przerwac i powiadomic projektanta.

- nowa instalac jo kanalizac ji sanitarne |

- nowa instalac jo zimnej wody
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