
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mDemontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach
budynku

KNR 4-02 
0230-07

1

16,00m16
RAZEM

mDemontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach
budynku

KNR 4-02 
0230-08

2

20,00m20
RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

KNR 4-01 
0102-02

3

5,00m35
RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

KNR 4-01 
0212-01
analogia

4

2,00m32
RAZEM

mDemontaż rurociągu z PCW o śr. 125-160 mm na ścianach
budynku

KNR 4-02 
0230-09

5

12,00m12
RAZEM

mZabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań
bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i
ścianach

KNR-W 4-01 
0207-03
analogia

6

10,00m10
RAZEM

miej
sc.

Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowymKNR 4-01 
0424-04

7

10,00miej
sc.

10

RAZEM
miej
sc.

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianymKNR 4-01 
0424-05

8

2,00miej
sc.

2

RAZEM
mMontaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z

łączeniem metodą wciskową
KNR 2-15 
0205-02

9

10,00m10
RAZEM

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową

KNR 2-15 
0205-04

10

45,00m45
RAZEM

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm z łączeniem
metodą wciskową

KNR 2-15 
0205-04
analogia

11

10,00m10
RAZEM

szt.Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej nierdzewnej o śr.
100 mm z wykonaniem przepustu dachowego

KNR 2-15 
0209-06
analogia

12

2,00szt.2
RAZEM

kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o
śr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych

KNR 2-15 
0108-01

13

11,00kpl.11
RAZEM

szt.Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mmKNR 2-15 
0118-01

14

11,00szt.11
RAZEM
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mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.

zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0112-01
analogia

15

40,00m40
RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0112-02
analogia

16

12,00m12
RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0112-03
analogia

17

12,00m12
RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0112-04
analogia

18

10,00m10
RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

KNR 0-34 
0101-07

19

74,00m74
RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.
nom. 32 mm

KNR 2-15 
0112-04

20

1,00szt.1
RAZEM

szt.Zawór antyskażeniowy o śr.nom. 32 mmKNR INSTAL 
0109-04
analogia

21

1,00szt.1
RAZEM
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