Wyzwolenia 44AKkl.kst

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Remont klatki schodowej - Al. Wyzwolenia 44A w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty wstepne i przygotowawcze - usuniecie w porozumieniu z operatowrem |kpl
d.1 sieci teletechniznych wytypowanych przewodéw i rur lub zabudowa w bruz-
dach wykutych w $cianach, demontaz i ponowny montaz obudéw wigcznikow i
wytgcznikéw Swiatta, dzwonkoéw oraz opraw o$wietlenia klatki schodowej, de-
montaz i ponowny montaz skrzynek na listy i tablicy informacyjnej, demontaz i
ponowny montaz wraz z malowaniem rur okablowania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - sciana na wys. 150 cm po prawe;j stronie
biegu schodowego do piwnic, przy drzwiach wejsciowych i wzdtuz spocznika,
cata Sciana po lewej stronie biegu schodowego do piwnic,
(3,75+0,14+0,47+2,56-1,62+1,20)*1,50 m?2 9,750
odczyt pow. [3,14 m?2 3,140
Z rysunku
RAZEM 12,890
3|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkow Scian-lamperia m2
d.1|1208-02
1,40%(2,56*5+2,56*5+1,18+0,11*2) m?2 37,800
odczyt pow. [8,10+8,02+7,88+7,88+7,89+7,93+7,89+7,87+7,84+4,53 m?2 75,830
z rysunku
drzwi -(1,40%(1,62+1,00*10+0,95*4+1,04)) m?2 -23,044
okna -(1,45%(0,70+0,60+0,58+0,61)) m?2 -3,611
A (sumaczesciowa) | e
m?2 86,975
tynk odbity  |-(3,75+0,14+0,47+2,56-1,62+1,20)*1,40 m?2 -9,100
RAZEM 77,875
4/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2,56%*(2,51+3,26+3,11+3,19+3,29+3,16+3,13+2,92+2,92+1,85)+1,18*2,37 m?2 77,907
odczyt pow. [14,56+23,66+17,24+17,00+16,80+17,90+18,13+18,44+15,58+8,58+3,14 m?2 171,030
z rysunku
drzwi -(1,62*2,40+1,00*2,05*9+0,95*2,00*4+1,04*1,88) m?2 -31,893
okna -1,45*2,05 m?2 -2,973
oscieza 0,35%(2,05*2+1,45)*3+0,22%(2,05*2+1,45)+0,47*(1,88*2+1,04)+0,11*(2,40*2+ |m2 10,011
1,62)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 224,082
odbite tynki |-poz.2 m?2 -12,890
RAZEM 211,192
5|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na spocznikach ( bez stropu nad klatkg schodowg)
2,56%(1,30+1,40+1,61+1,59+1,90*2+1,79*2)+1,32*(0,39+0,38+0,35*2+0,40+  |m2 38,252
0,35*3)+0,34*1,18
RAZEM 38,252
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku wrazz |m?2
d.1/0545-02 rusztem - strop nad klatkg schodowg
analogia
(5,74+2*0,20)*2,56 m?2 15,718
RAZEM 15,718
7|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m?2
d.1/1211-08 0.5 m2 - balustrady obustronnie ( przyjeto wsp.1.20 zwigkszajgcy pow. ze
analogia wzgledu na bogatg ornamentyke w wypetnieniu balustrad)
1,00*(2,60+2,26*3+2,60*4+1,30+1,80)*2*1,20 m?2 54,912
RAZEM 54,912
8|KNR 4-01 Obustronne opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni |m?2
d.1/1211-04 ponad 1.0 m2 - drzwi na poétpietrach
0,95*2,00*2*4 m?2 15,200
RAZEM 15,200
9|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stopnic drewnianych wraz z bocznymi powierzchnia- |m?2
d.1]1211-03 mi
analogia
(1,32+0,04)*(0,32+0,04)*76 m?2 37,210
RAZEM 37,210
10/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z poreczy balustrad szt.
d.1|1211-06
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
11|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m?2
d.1/1211-08 0.5 m2 - drzwi do piwnic, drzwi do lokalu mieszkalnego
1,04*1,88+1,00*2,05 m?2 4,005
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RAZEM 4,005
12|KNR 4-01 Obustronne opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o po- m?2
d.1/1211-08 wierzchni ponad 0.5 m2 - drzwi wejsciowe
1,62*2,40*2 m?2 7,776
RAZEM 7,776
13|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z powierzchni metalowych - azu- |m?2
d.1(1310-13 rowe blachy podstopni obustronnie, wypetnienia tréjkatne azurowe nad belkami
policzkowymi obustronnie, belki policzkowe obustronnie
0,14*76*1,28+0,18*68*1,28+0,28*0,18/268"1,28*3 m?2 35,867
(0,12+0,05)*(2,58+2,96+2,60*2+2,84+2,63+2,72+2,56)*2+0,05*3*(2,58+2,96+ |m?2 10,530
2,60"2+2,84+2,63+2,72+2,56)
RAZEM 46,397
14|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi na strych szt.
d.1|0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 4-01 Rozebranie posadzki i schodéw z ptytek ceramicznych na zapr.cem.wraz z co-|m?2
d.1/0811-07 kolikami - wejscie na klatke, schody, parter
1,32*1,18+1,38%1,10+1,38%(0,20+0,32*5)+3,23*1,38+1,88*1,28 m?2 12,423
0,10*(2,56-1,62+1,10+1,32+(0,20+0,32)*5) m?2 0,596
RAZEM 13,019
16/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1{0211-01 podfogach - wyréwnanie podtoza pod oktadzine z ptytek
poz.15 m2 13,019
RAZEM 13,019
17|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
stopnice 1,20%0,32*76 m2 29,184
A (sumaczesciowa) [ e
m?2 29,184
spoczniki 2,56%(1,30+1,49+1,35+1,50+1,60+1,59+1,70+1,75) m?2 31,437
B (suma czgsciowa) | e
m?2 31,437
RAZEM 60,621
18/KNR 4-01 Rozebranie ptyt OSB ze stopnic m2
d.1|0426-04
analogia
poz.17A m?2 29,184
RAZEM 29,184
19/KNR 4-01 Rozebranie ptyt OSB ze spocznikéw m2
d.1|0426-04
analogia
poz.17B m2 31,437
RAZEM 31,437
20|KNR 4-01 Rozbidrka listew przysciennych m
d.1/0815-08
kalk. wlasna
0,32*76+2,56*9+1,30*3+1,40+1,61+1,57+1,71+1,68+1,75*2+1,60+1,58+1,49* |m 71,860
3+1,48
-(1,00%7+0,95*4) m -10,800
RAZEM 61,060
21|KNR-W 4-01 [Sciecie krawedzi stopnia z piaskowca celem zlicowania boku stopnicy ze $cia- |m2
d.1/0211-03 ng boczng - schody na parter
analogia
0,32*0,06*5 m?2 0,096
RAZEM 0,096
22|KNR-W 4-01 |Przyciecie elementéw metalowych balustrady wzdtuz schodéw na parter na szt.
d.1/1305-08 wys. okoto 3cm od poziomu stopnia ( celem uzyskania dostepu do potozenia
analogia oktadziny na catej dtugosci stopni)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-12 towo-wapiennej - wentylacja wywiewna 14/20cm w $cianie nad drzwiami do
piwnic
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petno$ciennych stopki ksztattow- |m?2
d.1/0103-01 nikéw stalowych - stropy odcinkowe spocznikow
0,12*2,56*4 m?2 1,229
RAZEM 1,229
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25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.1/0108-11 do 1 km
poz.2*0,03 m3 0,387
poz.3*0,01 m3 0,779
poz.4*0,01 m3 2,112
poz.5*0,01 m3 0,383
poz.14*0,03*1,00*2,00 m3 0,060
poz.15*0,03 m3 0,391
poz.18*0,03 m3 0,876
poz.19*0,03 m3 0,943
poz.20*0,03*0,03 m3 0,055
poz.21*0,04 m3 0,004
RAZEM 5,990
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.25 m3 5,990
RAZEM 5,990
27 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.1|cena zakia-
dowa
poz.25*1,8 m3 10,782
RAZEM 10,782
2 Remont $cian, sufitow
28|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - stopki ksztattownikéw stalowych m?2
d.2|0104-01 stropéw odcinkowych spocznikow
poz.24 m2 1,229
RAZEM 1,229
29|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych - j.w. m2
d.2|0101-02
poz.28 m2 1,229
RAZEM 1,229
30{KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- m?2
d.2|1518-07 wych o powierzchni ponad 0.5 m2 - j.w.
poz.29 m2 1,229
RAZEM 1,229
31|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i grub.
69 cm - bezposrednio nad schodami do piwnicy oraz nad posadzkg przy wejs-
ciu
80 otw. 80,000
RAZEM 80,000
32|NNRNKB (z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci m2
d.2|202 2028-04 |ogniowej 30 minut Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezposrednio
do stropu - strop nad klatkg schodowg
(5,74+0,20*2)*2,56 m?2 15,718
RAZEM 15,718
33|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m?2
d.2|0623-03 wania ciaggtego - odbite tynki
poz.2 m2 12,890
RAZEM 12,890
34|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie scian po odbitych tynkach m2
d.2|202 1134-02
poz.33 m2 12,890
RAZEM 12,890
35|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach - po- m?2
d.2|0803-03 wierzchnie $cian po odbitych tynkach
poz.34 m2 12,890
RAZEM 12,890
36| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - $ciany - przygotowanie |m?2
d.2|202 1134-02 |podtoza pod tynki pocienione na $cianach
poz.4A m2 224,082
RAZEM 224,082
37|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm wykonywane recznie - $ciany m?2
d.2|0829-02 wzdtuz zejscia do piwnic i wzdtuz wejscia na parter
analogia
2,56*2,51+1,18%(2,37+0,34) m?2 9,623
odczyt pow. [8,58+3,14+15,58 m?2 27,300
z rysunku
drzwi -(1,62*2,40+1,04*1,88) m?2 -5,843
RAZEM 31,080
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38|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku - pozostate kondyg-
nacje
poz.4A m?2 224,082
-poz.37 m2 -31,080
RAZEM 193,002
39|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na $cianach; warstwa kontakto- (m?2
d.2|0501-01 wa wysokoszczepna - pod tynk kamyczkowy na "lamperii"
analogia
poz.3A m2 86,975
RAZEM 86,975
40(KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.2|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,2 mm lub réwnowazne-
go wykonywane recznie - "lamperia"
poz.39 m2 86,975
RAZEM 86,975
41/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - pod m2
d.2|202 1134-01 |wzmocnienie powierzchni siatkg z widkna szklanego na stropach spocznikéw
na pietrach
2,56*(1,79*2+1,90*2) m?2 18,893
RAZEM 18,893
42|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego odpornej na |m?2
d.2|0101-05 alkalia - stropy spocznikéw na pietrach
analogia
poz.41 m2 18,893
RAZEM 18,893
43|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - stropy oraz sklepienia |m?2
d.2|202 1134-01 |spocznikéw - przygotowanie podtoza pod tynki pocienione
poz.5+poz.32 m2 53,970
RAZEM 53,970
44| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku - stropy oraz skle-
pienia spocznikéw
poz.43 m2 53,970
RAZEM 53,970
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie emulsjg - stropy oraz |m?2
d.2|202 1134-01 |sklepienia spocznikow
poz.44 m2 53,970
RAZEM 53,970
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - jw.  |m2
d.2|1505-01
poz.45 m2 53,970
RAZEM 53,970
47|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie $cian emulsjg - $ciany |[m2
d.2|202 1134-02 |powyzej lamperii
poz.4A m?2 224,082
-poz.40 m2 -86,975
RAZEM 137,107
48|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. m?2
d.2|1505-01
poz.47 m2 137,107
RAZEM 137,107
49|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2|0121-01
2,40*2+1,70+1,88*2+1,23+(2,05*2+1,50)*4+2,56*2+2,00*2+1,00 m 44,010
RAZEM 44,010
50{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.2|1212-28
130,00 m 130,000
RAZEM 130,000
51|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
d.2|0925-01
2,05"1,45*4+1,62*2,40+1,04*1,88+1,00*2,05*9+0,95*2,00*4 m?2 43,783
RAZEM 43,783
52|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - $ciana nad drzwiami |szt.
d.2|0322-02 do piwnic obustronnie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m?2
d.2|1612-01
2,56%5,30*3 m?2 40,704
RAZEM 40,704
54| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2|1215-08
analogia
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2,56%5,30*5 m?2 67,840
RAZEM 67,840
55/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - przyjeto szacunkowo |m
d.2|1001-20
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
56|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowe- |m
d.2{0107-01 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.55 m 70,000
RAZEM 70,000
57|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|1012-02
poz.56 m 70,000
RAZEM 70,000
58|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1014-01
170%0,05*0,05 m3 0,425
RAZEM 0,425
59|KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie okien z uwagi na nienormatywne wysokosci parapetéw od po- |m
d.2|1207-01 ziomu spoczniko - 2*rura #25mm, stal nierdzewna, mocowane w $wietle oscie-
kalk. wtasna |zy od strony zewnetrznej okna. Rura najwyzej osadzona na wysokosci 90 cm
od poziomu podtogi, druga rura 8cm ponizej pierwszej pierwszej rury
4*2*1,45 m 11,600
RAZEM 11,600
3 Remont schodéw, spocznikéw, wyktadziny, posadzki, balustrady, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej
3.1 Schody betonowe
60|KNR-W 2-02 |Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna pod wykonanie wyréwnania m?2
d.3.1{1130-01 stopnic schodéw do piwnic i na parter pod oktadzine z ptytek
analogia
1,38*(0,20+0,32)*5+1,18*(0,26+0,20)*8 m?2 7,930
RAZEM 7,930
61|KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni schodowych - piwnica, parter szt.
d.3.1/0205-08
analogia
poz.60*0,03 szt. 0,238
RAZEM 0,238
62|KNR-W 2-02 |Srodek gruntujgcy wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek - schody do piwnicy |m2
d.3.1{1130-01 i na parter
poz.60 m2 7,930
RAZEM 7,930
63| KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.3.1|1121-05 ng - ptytki antyposlizgowe min. R10, klasa Scieralnosci K5
poz.62 m2 7,930
RAZEM 7,930
64|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.3.1{1122-02 wanie podtoza - schody
(0,20+0,32)*5+(0,26+0,20)*8*2 m 9,960
RAZEM 9,960
65/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.3.1|1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek - schody
poz.64 m 9,960
RAZEM 9,960
3.2 Schody o konstrukcji stalowej
66|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych - metalowa konstrukcja schodéw m2
d.3.2/0101-02
poz.13 m2 46,397
RAZEM 46,397
67|KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania konstrukcji m2
d.3.2|0219-01 petnosciennych - wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne schodéw - pod-
analogia ktad pod farbe ochronna p.poz.
poz.66 m2 46,397
RAZEM 46,397
68| KNR-W 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji m?2
d.3.2]0226-01 petnosciennych-farby peczniejace - wszystkie metalowe elementy konstrukcyj-
wycena indy- [ne schodéw - ochronna p.poz.
widualna
poz.67 m2 46,397
RAZEM 46,397
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69|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny do podtozy drewnia- |m2
d.3.2{1105-03 nych pod wyréwnanie stopnic drewnianych
analogia
1,32*0,32*76 m?2 32,102
RAZEM 32,102
70|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze grubosci od 2 mm do 15mm zatarte na m2
d.3.2{1105-01 gtadko - masa samopoziomujgca z widknem szkalnym do podtozy drewnianych
analogia
poz.69 m2 32,102
RAZEM 32,102
71|KNR 2-02 Oktfadzina stopnic z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Eminent m?2
d.3.2/1112-04
poz.69 m2 32,102
RAZEM 32,102
72|KNR 2-02 Stopnice z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.3.2/1112-09
poz.71 m2 32,102
RAZEM 32,102
73|KNR 2-02 Obramienia z profilu aluminiowego schodowego antyposlizgowego 25*25mm z |m
d.3.2{1217-05 wktadkg gumowa
analogia
(1,32+0,32)*76+1,31 m 125,950
RAZEM 125,950
74|KNR 19-01 |Utozenie listew przysciennych drewnianych profilowanych wys. 4-5cm - schody |m
d.3.2|0909-03
(0,22+0,36)*76 m 44,080
RAZEM 44,080
75|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - j.w. [m2
d.3.2/1511-07
poz.74*0,05 m?2 2,204
RAZEM 2,204
76| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - wi- |m2
d.3.2{1511-07 doczne drewniane boki stopnic
(1,32+0,32)*0,04*76 m?2 4,986
RAZEM 4,986
3.3 Wyktadziny
77|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.3.3/0820-01
analogia
2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
78|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny do podtozy drewnia- [m2
d.3.3{1105-03 nych pod wyréwnanie spocznikéw drewnianych
analogia
poz.17A m?2 29,184
RAZEM 29,184
79|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze grubosci od 2 mm do 15mm zatarte na m2
d.3.3{1105-01 gtadko - masa samopoziomujgca z widknem szkalnym do podtozy drewnianych
analogia
poz.78 m2 29,184
RAZEM 29,184
80|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m?2
d.3.3/1130-01
analogia
poz.79 m2 29,184
RAZEM 29,184
81|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnujgce z masy PCW na polioctanie winylu gr.1-3mm pod wykfa-|m?2
d.3.3|1115-03 dziny podtog.z tworzyw szt. - przyjeto 10% pow. do wyréwnania
analogia
poz.80*0,10 m2 2,918
RAZEM 2,918
82|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Eminent m?2
d.3.3/1112-04
poz.80 m2 29,184
RAZEM 29,184
83|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?2
d.3.3/1112-09
poz.82 m2 29,184
RAZEM 29,184
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84|KNR 19-01 |Utozenie listew przysciennych drewnianych profilowanych wys. 4-5cm - spocz- |m
d.3.3/0909-03 niki
2,56*9+1,30*3+1,40+1,61+1,57+1,71+1,68+1,75*2+1,60+1,58+1,49*3+1,48 m 47,540
-(1,00%7+0,95*4) m -10,800
RAZEM 36,740
85|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - j.w. |m2
d.3.3/1511-07
poz.84*0,05 m?2 1,837
RAZEM 1,837
3.4 Posadzki
86|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - sSrodek gruntujgcy wysokoszczepny m?2
d.3.4/1130-01 pod oktadzine z ptytek - posadzki przy wejsciu na klatke, na parterze, przy zej-
$ciu do piwnic
1,32*1,28+1,38*1,10+1,18*0,11+0,47*1,04+3,23*1,38+1,88*1,28 m?2 10,690
RAZEM 10,690
87|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.3.4/1105-01 ko - j.w.
analogia
poz.78 m2 29,184
RAZEM 29,184
88|KNR-W 2-02 |Srodek gruntujacy wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek m?2
d.3.4/1130-01
poz.87 m2 29,184
RAZEM 29,184
89|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.3.4/1118-08 todg zwykig
poz.88 m2 29,184
RAZEM 29,184
90|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.3.4{1122-02 wanie podtoza - posadzki
1,32+0,11+0,14+0,58+2,56+1,10+0,11*2+3,23+2,56+1,88 m 13,700
-(1,62+1,00*2) m -3,620
RAZEM 10,080
91|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.3.4/1122-08 kombinowang z przecinaniem ptytek - posadzki
p0z.90 m 10,080
RAZEM 10,080
3.5 Balustrady
92|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - porgcze balustrad m?2
d.3.5/1021-01
2*3,14*0,02*(2,00+0,50+2,00+1,30+2,90*4+2,70*3+2,80+1,32) m?2 3,720
RAZEM 3,720
93|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze szpachlowaniem uprzednio malo- |m?2
d.3.5[1209-07 z.  |wanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - klatki
sz.2.3. schodowe - porecze balustrad
poz.92 m2 3,720
RAZEM 3,720
94/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych - wypet-|m2
d.3.5/1212-08 nienie balustrad
poz.7 m2 54,912
RAZEM 54,912
3.6 Stolarka drzwiowa
95|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - drzwi na poétpietrach m?2
d.3.6/1021-01
poz.8 m2 15,200
RAZEM 15,200
96| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng wraz ze szpachlowanioem uprzednio malo- |m?2
d.3.6/1209-08 z. |wanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki
sz.2.3. z.sz. |schodowe - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim petne
4.5.4. 9914~ |lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice tgcznie z cwiercwatkami
02 z.sz.4.5.
4.9914-07
poz.92 m2 3,720
RAZEM 3,720
97|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.3.6/1212-02 wanych jednokrotnie - drzwi wejsciowe, drzwi do mieszkania lokatorskiego,
drzwi do piwnic
poz.11+poz.12 m2 11,781
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RAZEM 11,781
98|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe szer. 100cm dla drzwi wewnatrzlokalowych - wymiana szt.
d.3.6/1025-01 drzwi na strych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 gotowe fabrycznie - drzwi na m2
d.3.6/1203-02 strych
kalk. wtasna
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
100{KNR 19-01 |Skrocenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej - drzwi na strych szt.
d.3.6/1005-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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