OPIS TECHNICZNY

dotyczacy: wykonania izolacji pionowej éciany fundamentowej przy elewadji tylnej budynku
przy ulicy Samosierry 7 w Watbrzychu.

. _Dane ewidengyine.

1.1. Obiekt: - Budynek mleszkafny wielorodzinny w zabudowie zwartej.

1.2, Adres; - 58-301 Watbrzych, ul. Samosierry 7 — dziatka nr 100, obreb Nowe
Miasto 26

1.3. Inwestor; .- Wspdinota Mieszkaniowa przy ulicy Samosierry 7 w Watbrzychu.

1.4. Adres Inwestora:- 58-301 Walbrzych, ulica Samosierry 7.

il. Podstawa opracowania.

2.1. Dokumenty i dziatania formalne.

2.1.1. Umowa z Inwestorem nr 16/D/03/2023 z 29.03.2023r..
2.1.2. Wykonane ogledziny i pomiary z natury.

2.1.3. Kopia mapy zasadniczej

2.1.4. Uzgodnienie koncepcji z Inwestorem.

2.2. Przepisy i akty prawne.

2.2.1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33 poz. 270 z 2003r, Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z
2004r).

2.2.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

' kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

_ (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

2.2.3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401 z 2003r)

lll. Opis stanu istniejacego.
Przedmiotowy, wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany jest na dzialce nr 100,
obreb Nowe Miasto 26, ktérej powierzchnia obejmuje obszar wskazany na rys. nr 1. Na
tytach budynku, w obszarze dziatki nr 100, istnieje teren zielony uksztattowany ze
spadkiem w kierunku budynku. Jest on otoczony murami uniemoziiwiajgeymi wjazd na ten
teren. Takie uksztattowanie terenu powoduje od lat nieustanne parcie wod podskdrnych
oraz powierzchniowych na $ciany fundamentowe budynku. Z uwagi na to ze efekt robot
. izolacyjnych stuzyC bedzie jedynie Wspdlnocie Mieszkaniowej przy ulicy Samosierry 7,
wiec wykonanie projektowanych prac powinno sie odby¢ na koszt zainteresowanych. W tej
sytuacji Inwestor (Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Samosierry 7 w Walbrzychu), pragnac
zapobiec dalszej degradacji -budynku zmuszony zostat do podjecia dziatan
zapobiegawczych w postaci wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych przy
elewacji tylnej.

IV. Rozwiazanie projektowe.

4.1. Podstawy prawne i merytoryczne wykonywania robét remontowych.

W celu prawidtowego i bezpiecznego przeprowadzenia robot remontowych, przed
przystapieniem do . prac, kierownik robdt ma obowigzek przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe BHP zatrudnionym pracownikom oraz przygotowac¢ plac budowy zgodnie z
warunkami BHP. Roboty winny byé¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP ujetymi w
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,Rozporzadzeniu Mini§tra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i "
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r).

4.2. Zakres planowanych robét.

Szezegdtowy zakres i sposoh wykonania planowanych prac przedstawiono na rys. nr 2.

Zakres planowanych robot obejmuie:

a/ rozebranie zniszczonych opasek betonowych,

b/ rozebranie studzienek wsypowych — szt 5 wraz z murkiem i schodkami przy wejsciu,

¢/ reczne wykonanie wykopow (odcinkami) do wysokosci faw fundamentowych,

d/ wykonanie izolacji pionowej écian fundamentowych przy elewacji tylnej budynku —
warstwy jak na rys. nr 2,

e/ odtworzenie kanalizacji deszczowej z wpigciem do istniejgeych odplywow,

f/ zasypanie wykopow warstwami zwirem plukanym i ziemia z jednoczesnym wykonaniem
studzienek wsypowych do piwnic oraz schodkéw z okalajacym murkiem przy wejsciu
tylnym,

g/ wykonanie opaski od strony elewacji tylnej — zwir ptukany i obrzeza trawnikowe,

h/ plantowanie i uporzgdkowanie terenu prac.

4.3. Opis planowanych robét.

4.3.1. Wykonanie izolacji pionowe] muru fundamentowego $ciany tylnej budynku,

Wykopy do wysokosci wierzchu taw fundamentowych nalezy wykonywaé odcinkami.
Zabrania sie wykonywa¢ wykopy ponize] poziomu posadowienia budynku. Po
oczyszezeniu i wyspoinowaniu murdw  fundamentowych, wykonaniu ewentuainych,
miejscowych ich napraw i utozenia warstwy zaprawy uszczelniajgcej Cerinol DS nalezy
powierzchnie zagruntowaé emulsjg Asol-Fe i wykona¢ izolacje pionowg — powtokowsg z
masy elastycznej SUPERFLEX-AB2 oraz z foli kubelkowe]. Przyscienng obsypke
filtracyjng wykona¢ ze zwiru plukanego o frakcji 6-31 mm. Sposob przygotowania
powierzchni $cian oraz poszczegolne warstwy izolacji opisano na rys. nr 2. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na dokladne wykonanie powtoki pionowe] oraz szczelne
wykonanie potgczen pasow folii.

4.3.2. Odtworzenie kanalizacji deszczowe] z wpieciem do istniejacych odplywow.
Demontaz i utozenie odtwarzanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ w miejscu starej
trasy poprzez wykonanie szczelnych potgczen rur PCV 160 mm do istniejgcych odplywéw
zlokalizowanych na terenie posesiji.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie na terenie Polski, po wczeéniejszym uzgodnieniu z
Projektantem i Inwestorem.

4.3.3. Wsypy piwniczne i schodki zewnetrzne.

Wykonac¢ studzienki wsypowe do piwnic (szt.- 5) oraz schodki z okalajgcym murkiem przy
wejsciu tylnym wg lokalizacji | wymiardw istniejgcych przed rozbiorkg. Uzupemnié nakrywy
stalowe z pokrywami z blachy zamocowanymi ze spadkami od budynku. Wymieni¢
zniszczone okienka piwniczne drewniane (szt.-5) na PCV.

4.3.4. Wykonanie opaski od strony elewacii tylnej.

Z uwagi na planowane wykonanie izolacji pionowej, wymianie podlega opaska betonowa
na zwirowg z obrzezami trawnikowymi na calej diugosci elewacji tylnej. Opaske o
szerokosci 60 cm wykonad ze zwiru ptukanego 6-31 mm z ubiciem warstw co 40 cm.

4.3.5. Plantowanie i uporzadkowanie terenu prac.
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Wykonawca prac, po wykonaniu robét, zobowigzany jest do uporzadkowania i

zniwelowaniu terenu oraz wywiezienia gruzu, Nadmiar ziemi nalezy wywiezé ewentualnie,
w porozumieniu ze Wspolnotg Mieszkaniowa - rozplantowag.

V. Wplyw na $rodowisko. S ‘
Rozwigzanie projektowe dla potrzeb wykonania przedmiotowego odwodnienia nie wywiera
ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

V1. Informacja o Obszarze Oddzialywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu:

»Remont budynku - wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia”, miesci sie w catosci
na dzialce na ktérej zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy .

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzgdzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy,

Przepisy prawa dotyczace Obszaru Oddziatywania Obiektu:

— definicja obszaru oddziatywania — Art. 3.20 Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 .

— obowigzki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. 5 Ustawy prawo budowlane 7 7 lipca 1994 .

~ zawartos¢ Projektu Zagospodarowania ~ §6 Rozporzadzenia w sprawie szczegdloweaqo
zakresu i formy projektu budowlanego z 22 wrzesnia 2015 T,

- informacja o obszarze oddziatywania obiektu ~ §13a Rozporzadzenia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlaneqo z 22 wrzesnia 2015 r.

VIii. Plan BIOZ.
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 roku poz 1126) sporzadzenie Planu BIOZ dla
przedmiotowych robot nie jest wymagane.

VIil. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym projektem wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, pod
nadzorem technicznym osoby posiadajgcej odpowiednie do prowadzonych robét
uprawnienia, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

2. Wszystkie stosowane urzadzenia nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producentéw.

3. Wszelkie przekucia, rozbiérki i roboty ziemne prowadzi¢ przy bezposrednim nadzorze
kierownika robot.

4. Roboty nalezy prowadzié w sposob wykluczajgey naruszenie interesdéw oséb trzecich.
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