SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Docieplenie budynku przy ul. Psie Pole 21 w Watbrzychu

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WG ETICS

1.1. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych 1 pudrujacych mineralnych podiozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby

silikonowe. Wtasnos$ci hydrofobowe, bezbarwny.

Parametry:
e  Gestosc: 1,0 g/em’,
e Zawarto$¢ czesci statych: 11%,
e Odczyn pH: 4-6,

1.2. Zaprawa klejowa i zbrojaca

Mineralna zaprawa klejaca i1 zbrojgca/szpachlowka o duzej odpornosci na warunki atmosferyczne,

charakteryzujaca si¢ wysoko$ hydrofobowoscig 1 przepuszczalnoscig pary wodne;.

Parametry:
e Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni): 1,3 g/lcm3
e  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 2-3 N/mm2
e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni): 4-5 N/mm?2
e Modul dynamiczny E (28 dni): 4000-5000 N/mm?2
e  Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej p: 15-35
o  Wspotczynnik przenikania wody w: 0,17 kg/(m2*24h)
e  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,87 W/(m*K)

1.3. Plyta termoizolacyjna styropianowa

Plyty z polistyrenu spienionego wg normy PN-EN 13501-1.

Parametry:
e  Gestosc: 40 kg/m’,
e Grubos¢: wg dokumetnacjitlmm,
e Dlugosc: 1000£2mm,
o Szerokosc¢: 1000+2mm,
e Plaskosc: Smm,
e Wytrzymalo$¢ na zginanie: >=100kPa,

e  Wytrzymatos$c na rozcigganie

Prostopadte do powierzchni czolowych: >=100kPa,
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e Wsp. przewodzenia ciepta: <0,032 W/(mK),

e Klasa reakcji na ogien: E.

1.4. Plyta termoizolacyjna z welny mineralnej

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (EN 12667) Ap (W/m-K) 0,035
Reakcja na ogien (EN 13501-1) Euroklasa A1
Deklarowana tolerancja grubos$ci (EN 823) T (klasa) T3
Wytrzymatos$é na $ciskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)0,5
Nasigkliwos¢ krétkotrwata (EN 1609) WS (£ 1,0 kg/m?) WS
Nasigkliwos¢ dtugotrwata (EN 12087) WL(P) (< 3,0 kg/m?) WL(P)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1

1.5. Laczniki mechaniczne

e Jdrednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu,
e sposob mocowania 1 dtugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian
elewacyjnych:
- dla podtozy mocnych, zwigztych(beton, cegta petna, kamien) taczniki wbijane,
strefa rozparcia > 60mm,
- dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki
ceramiczne, cegla kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane / Srubowe,

strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.
1.6. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

e tkanina z widkna szklanego

e splot gazejski,

e odporna na deformacje ksztaltu,

e w pelni rownomiernie przenoszaca napr¢zenia,
e szeroko$¢ > 100cm,dhugos¢ > 50mb,

e impregnowana przeciwalkalicznie,

e wielkos¢ oczek 4 x 4 mm,

e cigzar powierzchniowy > 160 g/m”,

e dla prébek przechowywanych 28 dni:

Sita zrywajaca [N] Wydhuzenie wzgledne[ %]
osnowa watek osnowa watek
a) w warunkach laboratoryjnych > 2100 >2100 <29
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b) w wodzie destylowanej >2000 >2000 <23
c) w 5% roztworze NaOH >1200 > 1200 <15
d) w wodnym wyciggu cem. > 1200 > 1200 <10

1.7. Posrednia warstwa gruntujaca

Barwiona, organiczna powtoka posrednia z wypekliaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na
mineralne i1 organicznej podloza. Do tynkow organicznych i na bazie zywicy silikonowych. Do
modyfikowanych tynkéw mineralnych. Do tynkéw dyspersyjno-silikatowych. Do tynkow
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewnia dobrg przyczepnos¢ podtoza, reguluje

jego chtonnos¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy par¢ wodng oraz CO,.

Parametry:
o  Gestosc: 1,4-1,6 g/cm3,
e Roéwnowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200
e Uziarnienie: 500um.

1.8. Wierzchni tynk silikonowy

Silikonowy tynk wierzchni o wysokiej przepuszczalnos$ci pary wodnej oraz CO,. Odporny na

dziatanie wody, alg i grzybow. Do stosowania na zewng¢trz.

Parametry:
o (Gestosc: 1,7-1,9 g/cm3,
o (Ggestos¢ strumianie dyfuzji pary wodne;: 73-81m
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej sd: 0,25-0,30m
e  Wsp. przenikania wody: <0,05 kg/(mzhl/ )

2. STOLARKA BUDOWLANA

2.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna wykonana z PVC, w kolorze bialym o wsp. przewodzenia ciepta U=1,10

W/(mK).

3. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE I PARAPETY

Rynny, rury spustowe — do ponownego montazu.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm.

Parapety z ptyt granitowych polerowanych gr. 3-4cm.
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