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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Opis do kosztorysu

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt arch-budowlany i techniczny

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Przedmiar zawiera zakres prac polegajacych na:

zbicie wszystkich tynkéw elewadiji,

wykonanie napraw zarysowan,

wykonanie docieplenia styropianem wszystkich $cian w technologii lekkiej mokrej
przetozenie rur spustowych,

montaz podokiennikdw zewnetrznych z PCV

montaz oktadziny ceramicznej na cokole

przeciwwilgociowa izolacja pionowa scian

drenaz opaskowy budynku

W przedmiarze przyjeto, ze dobuddéwka zostata juz rozebrana (wg odrebnego opracowania)
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- wysokosc¢ Scian do izolacji przeciwwilgociowej przyjeto jak dla poziomu drenazu

- wykopy dla izolacji przewciwilgociowej ujeto w dziale drenazu
- Wywoz gruzu i ziemi na odl. 10 km.
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Docieplenie $cian 1 93
1.1|Elewacja szczytowa - pin. 1 24
1.2|Elewacja szczytowa - pid. 25 44
1.3|Elewacja tylna 45 68
1.4|Elewacja frontowa 69 93
2|Drenaz opaskowy 94 117
3|lzolacja pionowa $cian 118 127
KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/Docieplenie $cian
1.1/Elewacja szczytowa - pin.
1| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1.1| 1610-01
przyb. |9,5%6,8 m?2 64,60
RAZEM 64,60
2| KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne drewniane stojakowe jednorzedowe z diuzyc o wys.do 8 m m?2
d.1.1| 1603-01
na dachu [9,5*3,0 m?2 28,50
RAZEM 28,50
3| NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.1|202 1622a-
01
#p1 m2 64,60
#p2 m?2 28,50
RAZEM 93,10
4| KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.1| 0925-01
okna
0,82*1,24*3 m2 3,05
0,4%0,75*2 m2 0,60
0,55*1,32 m?2 0,73
RAZEM 4,38
5| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- m?2
d.1.1] 0701-05 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
przyb. |9,5%6,0 m?2 57,00
budynek [1/2*9,8*4,7+1/2*4,9*0,9*2 m2 27,44
A (suma cze$ciowa) s
84,44
cokot  19,5*0,75 m?2 7,13
RAZEM 91,57
6| KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.1| 0308-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
7| KNR 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km - wy-|  m3
d.1.1| 0108-17 |woz odbitego tynku
analogia
#p5*0,02 m3 1,83
#p6*0,25*0,065*0,25*4 m3 0,08
RAZEM 1,91
8| KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukgji, bez wzgle-m?3
d.1.1] 0108-20 |du na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
#p7 m3 1,91
RAZEM 1,91
9| cena zakla{Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.1 dowa
#p7*1,9 t 3,629
RAZEM 3,629
10| KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- m3
d.1.1] 0304-01 |wapiennej cegtami
0,25*0,84%1,25 m3 0,26
RAZEM 0,26
11 NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.1| 202 0541-
02
0,45*7,1*2 m?2 6,39
RAZEM 6,39
12| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1| 0535-05
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00

Norma 3.11




Andersa 180_upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.1.1]02 0529-01|powlekanej
analogia
#p12 m 8,00
RAZEM 8,00
14| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenje m?
d.1.1] 2611-01 |mechaniczne i zmycie
#p5 m2 91,57
RAZEM 91,57
15| KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 70-032 (fasada )gr 14 cm - m?2
d.1.1] 2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
analogia |z got. suchej mieszanki
#p5A m2 84,44
-0,82*1,24*3 m?2 -3,05
RAZEM 81,39
16| KNR 0-23 |Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr 3 cm - przy uzyciu got. za- m?2
d.1.1] 2614-05 |praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia |szanki
0,2%(0,82+1,24)*2*3 m?2 2,47
RAZEM 2,47
17| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian cokotu ptytami styrodurowymi gr 7 cm m?2
d.1.1| 2612-01
analogia
cokot  19,5*0,75 m?2 7,13
RAZEM 7,13
18| KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.1| 2612-06
2,5*9,5 m?2 23,75
RAZEM 23,75
19| KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1.1| 2612-08
6,5+5,5+0,95 m 12,95
(0,82+2%1,24)*3 m 9,90
(0,4+2%0,75)*2 m 3,80
0,55+2*1,32 m 3,19
RAZEM 29,84
20| KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.1| 0354-11
0,9*3+0,6+0,45*2 m 4,20
RAZEM 4,20
21| KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV w $cianach z cegiet szt.
d.1.1| 0321-01
analogia
3+1+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
22| KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m?2
d.1.1| 0921-02
cokot  19,5*0,75 m?2 7,13
RAZEM 7,13
23| KNR 4-01 |Czyszczenie i malowanie dwukrotne deskowania lakierobejcg impregnujgcg np. Sado-m?2
d.1.1] 0613-01 |lin Extra lub réwnowazng o podobnych parametrach
analogia
deskowa- |0,5*5,2*2 m2 5,20
nie
krokwie [(0,12+2%0,14)*0,5*5 m?2 1,00
RAZEM 6,20
24 Czas pracy rusztowan r-g
d.1.1
RAZEM 0,00
1.2|Elewacja szczytowa - pid.
25| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1.2| 1610-01
9,8%9,1 m?2 89,18
RAZEM 89,18
26| NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.2202 1622a-
01
#p25 m?2 89,18
RAZEM 89,18
27| KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.2| 0925-01
okna
0,82*1,24*3 m2 3,05
1,31*1,27 m2 1,66
1,2*1,3 m?2 1,56
0,4*0,75*2 m?2 0,60
RAZEM 6,87
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pilas- m?2
d.1.2| 0701-05 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
9,8%6,15+1/2*9,8*4,75 m2 83,55
A (suma cze$ciowa) s
83,55
cokot  19,8*0,45 m?2 4,41
RAZEM 87,96
29| KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.2| 0308-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
30| KNR 4-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km - wy-| m?3
d.1.2| 0108-17 |woz odbitego tynku
analogia
#p28*0,02 m3 1,76
#p29*0,25*0,065*0,25*4 m3 0,08
RAZEM 1,84
31| KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez wzgle-m?3
d.1.2] 0108-20 |du na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
#p30 m3 1,84
RAZEM 1,84
32|cena zakta{Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.2 dowa
#p30*1,9 t 3,496
RAZEM 3,496
33| KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z m?
d.1.2| 0929-05 |PCV o pow. do 1.0 m2
o1 0,6%0,85 m?2 0,51
RAZEM 0,51
34| NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.2| 202 0541-
02
0,45*7,1*2 m?2 6,39
RAZEM 6,39
35| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m?
d.1.2| 2611-01 |mechaniczne i zmycie
#p28 m?2 87,96
RAZEM 87,96
36| KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70-032 (fasada )gr 14 cm - m?2
d.1.2| 2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
analogia |z got. suchej mieszanki
#p35 m2 87,96
-0,82*1,24*3 m2 -3,05
-1,31*1,27 m2 -1,66
-1,2*1,3 m?2 -1,56
RAZEM 81,69
37| KNR 0-23 |Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr 3 cm - przy uzyciu got. za- m?2
d.1.2| 2614-05 |praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia |szanki
0,2%(0,82+1,24)*2*3 m2 2,47
0,2%(1,31+1,27)*2 m2 1,03
0,2%(1,2+1,3)*2 m?2 1,00
RAZEM 4,50
38| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian cokotu ptytami styrodurowymi gr 7 cm m?2
d.1.2| 2612-01
analogia
cokot  19,8*0,45 m?2 4,41
RAZEM 4,41
39| KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.2| 2612-06
2,5*9,5 m?2 23,75
RAZEM 23,75
40| KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.2| 2612-08
6,33+6,85 m 13,18
(0,82+2*1,24)*3 m 9,90
1,31+2*1,27 m 3,85
1,2+2*1,3 m 3,80
RAZEM 30,73
41| KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.2| 0354-11
0,9*3+1,35+1,25+0,45*2 m 6,20
RAZEM 6,20

Norma 3.11




Andersa 180_upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42| KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV w $cianach z cegiet szt.
d.1.2| 0321-01
analogia
3+1+1+2 szt. 7,00
RAZEM 7,00
43| KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m?2
d.1.2| 0921-02
cokot  19,8*0,45 m?2 4,41
RAZEM 4,41
44 Czas pracy rusztowan r-g
d.1.2
RAZEM 0,00
1.3|Elewacja tylna
45| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1.3| 1610-01
23,15*6,10 m?2 141,22
RAZEM 141,22
46| NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.3202 1622a-
01
#p45 m?2 141,22
RAZEM 141,22
47| KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.1.3| 0925-01
okna
0,82*1,24*9 m?2 9,15
0,3%0,62 m?2 0,19
0,4%0,74*2 m2 0,59
0,36*1,0 m2 0,36
drzwi
1,04*1,87 m2 1,94
1,07*2,0 m?2 14
RAZEM 14,37
48| KNR 4-01 |Odbicie tynkdw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- m?2
d.1.3] 0701-05 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
15,45*6,1 m2 94,25
7,46*5,2 m?2 38,79
RAZEM 133,04
49| KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1.3| 0308-04
3<szacunkowo> szt. 3,00
RAZEM 3,00
50| KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1.3| 0354-15
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
51| KNR 4-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km - wy-| m?3
d.1.3| 0108-17 |woz odbitego tynku
analogia
#p48*0,02 m3 2,66
#p49*0,25*0,065*0,25*13 m3 0,16
RAZEM 2,82
52| KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukgciji, bez wzgle-m?3
d.1.3] 0108-20 |du na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
#p51 m3 2,82
RAZEM 2,82
53|cena zakta{Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.3) dowa
#p51*1,9 t 5,358
RAZEM 5,358
54| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m?
d.1.3] 2611-01 |mechaniczne i zmycie
#p48 m?2 133,04
RAZEM 133,04
55| KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70-032 (fasada )gr 14 cm - m?2
d.1.3] 2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
analogia |z got. suchej mieszanki
#p54 m2 133,04
-0,82*1,24*9 m?2 -9,15
-1,04*1,87 m2 -1,94
-1,07*2,0 m?2 -2,14
RAZEM 119,81
56| KNR 0-23 |Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr 3 cm - przy uzyciu got. za- m?2
d.1.3] 2614-05 |praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia |szanki
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,2%(0,82+1,24)*2*9 m2 7,42
0,2%(1,04+2*1,87) m2 0,96
0,2%(1,07+2*2,0) m?2 1,01

RAZEM 9,39
57| KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m?2

d.1.3| 2612-06

2,5%23,15 m?2 57,88
RAZEM 57,88
58| KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m

d.1.3| 2612-08
(0,82+2*1,24)*9 m 29,70
1,04+2*1,87 m 4,78
1,07+2*2,0 m 5,07

RAZEM 39,55
59| KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m

d.1.3| 0354-11
0,99 m 8,10
0,35+0,4*2+0,45 m 1,60

RAZEM 9,70
60| KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV w $cianach z cegiet szt.

d.1.3| 0321-01

analogia
9+1+2+1 szt. 13,00
RAZEM 13,00
61| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.3| 0535-05
5,6+6,7 m 12,30
RAZEM 12,30
62| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.1.3|02 0529-01|powlekanej
analogia
#p61 m 12,30
RAZEM 12,30
63| KNR 4-01 |Czyszczenie i malowanie dwukrotne deskowania lakierobejcg impregnujgcg np. Sado-m?2
d.1.3] 0613-01 |lin Extra lub réwnowazng o podobnych parametrach
analogia
deskowa- |0,4*7,46 m2 2,98
nie
krokwie [(0,12+2%0,14)*0,4*8 m?2 1,28
RAZEM 4,26
64| KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet - okap m
d.1.3| 0705-02
analogia
15,45*2 m 30,90
RAZEM 30,90
65/ KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.1.3| 1405-02
okap |0,3*#p64 m?2 9,27
RAZEM 9,27
66| KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6¢cm $cian m?2
d.1.3| 0921-02
cokot  10,2*(23,15-1,05*2) m?2 4,21
RAZEM 4,21
67| KNR 4-02 |Przetozenie odcinka rury stalowej,czarnej o $r. 15-20 mm - za zaworem msc.
d.1.3| 0301-01
analogia
11,0<m> 11,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,00
11 msc. 11,00
RAZEM 11,00
68 Czas pracy rusztowan r-g
d.1.3
RAZEM 0,00
1.4/Elewacja frontowa
69| KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.1.4| 1610-01
23,15*7,30 m?2 169,00
RAZEM 169,00
70| NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.4/202 1622a-
01
#p69 m?2 169,00
RAZEM 169,00
71| KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1.4| 0925-01
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,82*1,24*15 m2 15,25
1,8*2,20 m?2 3,96
RAZEM 19,21
72| KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianachfilarach,pilas- m?2
d.1.4| 0701-05 |trach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
(15,45+0,35)*6,12 m2 96,70
7,46*5,0 m2 37,30
A (suma cze$ciowa) s
134,00
cokot  |(15,55+0,35)*1,15+4,23*1,35+1/2*1,8%1,3 m?2 25,17
RAZEM 159,17
73| KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1.4| 0308-05
cokot  |4,23%1,35 5,71
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,71
#p73A/0,5 szt. 11,42
RAZEM 11,42
74| KNR 4-01 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km - wy-| m?3
d.1.4| 0108-17 |woz odbitego tynku
analogia
#p72*0,02 m3 3,18
#p73*0,25*0,065*0,25*26 m3 1,21
RAZEM 4,39
75| KNR 4-01 |Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukgji, bez wzgle-m?3
d.1.4] 0108-20 |du na ich rodzaj, samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
#p74 m3 4,39
RAZEM 4,39
76|cena zakta{Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.4/ dowa
#p74*1,9 t 8,341
RAZEM 8,341
77| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m?
d.1.4| 2611-01 |mechaniczne i zmycie
#p72A m?2 134,00
RAZEM 134,00
78| KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi EPS 70-032 (fasada )gr 14 cm - m?2
d.1.4] 2614-02 |przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
analogia |z got. suchej mieszanki
#p77 m2 134,00
-0,82*1,24*15 m2 -15,25
-1,8*2,20 m?2 -3,96
RAZEM 114,79
79| KNR 0-23 |Docieplenie osciezy cm z cegty ptytami styropianowymi gr 3 cm - przy uzyciu got. za- m?2
d.1.4| 2614-05 |praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia |szanki
0,2%(0,82+1,24)*2*15 m2 12,36
0,2%(1,8+2*2,20) m?2 1,24
RAZEM 13,60
80| KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.4| 2612-06
2,0%(15,75+0,35+7,46) m?2 47,12
RAZEM 47,12
81| KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.4| 2612-08
5,0 m 5,00
(0,82+2*1,24)*15 m 49,50
1,8+2*2,20 m 6,20
RAZEM 60,70
82| KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.4| 0354-11
0,915 m 13,50
RAZEM 13,50
83| KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV w $cianach z cegiet szt.
d.1.4| 0321-01
analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
84| KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.4| 0535-05
7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
85| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.1.4/02 0529-01|powlekanej
analogia
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#p84 m 7,50
RAZEM 7,50
86| KNR 4-01 |Czyszczenie i malowanie dwukrotne deskowania lakierobejcg impregnujgcg np. Sado-m?2
d.1.4| 0613-01 |lin Extra lub réwnowazng o podobnych parametrach
analogia
deskowa- |0,4*7,46 m2 2,98
nie
krokwie [(0,12+2%0,14)*0,4*8 m?2 1,28
RAZEM 4,26
87| KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet - okap m
d.1.4| 0705-02
analogia
15,45*2 m 30,90
RAZEM 30,90
88| KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.1.4| 1405-02
okap |0,3*#p87 m?2 9,27
Sciany |1,22*(1,6+1,5)+1/2*1,22*2,1 m2 5,06
schodéw
RAZEM 14,33
89| KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie m?
d.1.4] 2611-01 |mechaniczne i zmycie - pod cokot
cokot  |(15,55+0,35)*1,15+4,23*1,35+1/2*1,8*1,3 m?2 25,17
RAZEM 25,17
90| KNR 0-23 |Ocieplenie $cian cokotu ptytami styrodurowymi gr 7 cm m?2
d.1.4| 2612-01
analogia
#p89 m?2 25,17
RAZEM 25,17
91| KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m?2
d.1.4| 0921-02
#p90 m?2 25,17
RAZEM 25,17
92| KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1.4| 1212-05
1,1%(1,6+1,5+2,6) m?2 6,27
RAZEM 6,27
93 Czas pracy rusztowan r-g
d.1.4
RAZEM 0,00
2|Drenaz opaskowy
94| KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.2| 0212-01
opaski
front |0,1*0,45*(19,8+0,34) m3 0,91
szczyt ptd |0,1*0,5*9,90 m3 0,50
dno studzienki
0,1%1,0%0,6 m3 0,06
kanat-tyt |0,15*0,65*23,1+0,15*0,3*23,1 m?3 3,29
RAZEM 4,76
95| KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z m?3
d.2| 0317-05 |wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -szerokosc¢ 0/8-
analogia |1.5m
D1-D2 |0,8*(1,69+2,41)/2*23,5 m3 38,54
D2-D5 |0,8*(2,61+2,39)/2*(10,5+2*0,8) m3 24,20
D1-D3 {0,8*(1,69+0,9)/2*(12,0+2*0,8) m3 14,09
D3-D4 |0,8*(0,9+1,45)*(4,2+1,5) m3 10,72
D4-D5 |0,8*(1,45+2,39)/2*19,3 m3 29,64
D5-Wistn. |0,8*2,5%1,0 m3 2,00
RAZEM 119,19
96| KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m ha- m?2
d.2| 0321-02 |lami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
D1-D2 |(1,69+2,41)/2*23,5 m2 48,18
D2-D5 |((2,61+2,39)/2*(10,5+2*0,8) m2 30,25
D1-D3 |(1,69+0,9)/2*(12,0+2*0,8) m2 17,61
D3-D4 |(0,9+1,45)*(4,2+1,5) m2 13,40
D4-D5 |(1,45+2,39)/2*19,3 m2 37,06
D5-Wistn. |2,5%1,0*2 m?2 5,00
RAZEM 151,50
97| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- m3
d.2| 0108-19 |robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
#p94 m3 4,76
RAZEM 4,76
98| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-m?3
d.2| 0108-17 |lanych na odlegto$¢ do 1 km
#p118 m3 2,00
RAZEM 2,00
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99| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.2| 0108-20 |kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
#p98 m3 2,00
#p97 m3 4,76
RAZEM 6,76
100|cena zakta{Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| dowa
#p98*1,8 t 3,600
#p97*2,1 t 9,996
RAZEM 13,596
101| KNR 2-01 |Drenaz - podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m?3
d.2| 0610-06
analogia
0,5%0,1*#p102 m3 3,55
RAZEM 3,55
102| KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 115-125 mm m
d.2| 0703-03
analogia
23,5+10,5+12,0+4,2+1,5+19,3 m 71,00
RAZEM 71,00
103| KNR 2-01 |Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru 8-16 mm w gotowym suchym wykopie z gotowe-m3
d.2| 0610-07 |go kruszywa
analogia
0,5%0,46*#p102 m3 16,33
RAZEM 16,33
104| KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta |  szt.
d.2| 0408-01 |przeptywowa typ 1
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
105 KNR 2-28 |Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek szt.
d.2| 0408-05 |za kazdy 1.0 m réznicy gtebokosci
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
106/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2[18 0408-02
analogia
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
107| KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.2| 0610-06
analogia
0,3*0,3*#p106 m3 0,09
RAZEM 0,09
108| KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm m
d.2| 0804-01
analogia
#p106 m 1,00
RAZEM 1,00
109| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.ll|- m3
d.2| 0320-05 |IV -szeroko$¢ 0.8-1.5m
#p95 m3 119,19
-#p101 m3 -3,55
-#p103 m?3 -16,33
RAZEM 99,31
110| KNR 4-01 |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. Il m3
d.2| 0108-06
#p95-#p109 m3 19,88
RAZEM 19,88
111 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2| 0108-08 |Krotnos¢ =9
#p110 m3 19,88
RAZEM 19,88
112| KNR 2-31 |Opaska wokét budynku z otoczakéw - grub.po zageszcz.7 cm m?2
d.2| 0204-05
analogia
front  |0,5%(15,6+0,34+4,15+1,75+3,3) m2 12,57
tyt 0,5%23,1 m2 11,55
szczyt ptd |0,5%9,9 m?2 4,95
szczyt ptn |0,5*9,6 m? 4,80
RAZEM 33,87
113| KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy 1 cm m?
d.2| 0204-06 |grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
#p112 m?2 33,87
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RAZEM 33,87
114| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.2| 0407-03
front |15,6+0,34+4,15+1,75+3,3 m 25,14
tyt 23,1 m 23,10
szczyt ptd 9,9 m 9,90
szczyt pin 19,6 m 9,60
RAZEM 67,74
115| KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer.drogi -/ m?
d.2| 0104-05 |grub.warstwy po zag. 10 cm
1,5%1,5*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
116| KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer.drogi -/ m?
d.2| 0104-06 |za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotnos¢ = 4
#p115 m?2 4,50
RAZEM 4,50
117| NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - m?
d.2| 231 0511-|11-20 elementéw/m2 - chodniki przy wejsciu
02
#p115 m2 4,50
RAZEM 4,50
3|lzolacja pionowa $cian
118| KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - sfu- m?2
d.3| 0348-03 |dzienki okien piwnicznych
tyt (1,0+2%0,75)*0,8 m?2 2,00
RAZEM 2,00
119| KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym - B20 (fund. studzienki ok.) m3
d.3| 1101-01
0,1*1,0*0,6 m?3 0,06
RAZEM 0,06
120| KNR-W 4- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworéw w $ciankach m?
d.3|/01 0303-04|na zaprawie cementowej
analogia
#p118 m?2 2,00
RAZEM 2,00
121| KNR 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do 1 m2 szt.
d.3| 1216-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122| KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m?2
d.3| 0201-07
tyt (1,69+2,41)/2*23,1 m2 47,36
szczyt ptd. |(2,61+2,39)/2%9,9 m2 24,75
szczyt ptn. |(1,69+0,9)/2*11,6 m2 15,02
front  |(0,9+1,45)/2*(3,3+1,75) m2 5,93
front  |(1,45+2,39)/2*(19,3+0,34) m?2 37,71
RAZEM 130,77
123| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - - siatka  t
d.3| 0290-01 |zbrojeniowa o oczkach 20 x 20 cm fi 6 mm
analogia
0,222/1000*(4+4)*#p122 t 0,232
RAZEM 0,232
124| KNR 4-01 |Wykonanie niezbrojonych $cian o grub. 10 cm z betonu monolitycznego - wyréwng- m3
d.3| 0203-02 |nie $cian B-20
analogia
0,10*#p122 m3 13,08
tyt -0,10*0,6*23,1<$ciana kanatu> m3 -1,39
RAZEM 11,69
125| KNR BC- |Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajgca powtokg grubowarstwowg z emuls;ji bity- m?
d.3|02 0126-02|micznej . Powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci gruntowej
#p122 m?2 130,77
RAZEM 130,77
126| KNR BC- |Przyklejenie ptyt ochronnych ( izolacja termiczna gr 5 cm z ptyt polistyrenowych eks- m?2
d.3/02 0126-06|trudowany (Styrodur) wodoodporny o wytrzymatosci na $ciskanie 300 kPa
#p125 m?2 130,77
RAZEM 130,77
127| KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3| 2612-06
#p126 m?2 130,77
RAZEM 130,77
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