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Watbrzych 22.08.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 poz.471) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam,
ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany:
,Remont elewacji z dociepleniem $cian,
wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej ”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j.



1 DANE TECHNICZNE

1.1 Opis zamierzenia
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i docieplenia $cian
budynku oraz zaprojektowanie pionowej izolacji przeciwwilgociowe] §cian od zewnatrz.
Prace budowlane beda prowadzone tylko w obrebie dzialki inwestora. Wykonanie drenazu
budynku wg odrgbnego opracowania.
1.2 Zakres prac:
e  zbicie wszystkich tynkoéw ze $cian
e  zbicie tynkow z cokotu
e wymiana podokiennikéw na nowe, z PCV
e demontaz i montaz nowych rur spustowych z blachy powlekanej
e docieplenie $cian styropianem
e izolacja o$ciezy okiennych (w miar¢ mozliwosci) styropianem gr. 3cm,
e wyprawa cienkopowtokowa,
e montaz okltadziny ceramicznej na cokole
e izolacja pionowa i pozioma $cian

1.3 Naprawa uszkodzonych fragmentow Scian
Na uszkodzonych fragmentach $cian (gléwnie cokot od frontu) nalezy nalezy wykonaé
przemurowanie od zewnatrz na grubo$¢ min. 'z cegly.

1.4 Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe
Ze wzgledu na straty ciepta, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych

budynku wraz z nowa kolorystyka elewacji.

Do obliczen przyjeto istniejacy uktad warstw $ciany zewnetrznej:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej peinej 51,0 cm
- styropian EPS 70-032 fasada 14,0 cm

Obliczenia wspoiczynnika przenikania ciepla dla projektowanej przegrody, o ukladzie i
grubos$ci warstw jw., wykazaly, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

U~=0,20 <= 0,20 [W/m’K]
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS.
70-032 Fasada (max. A=0,032 [W/mK] ) o grubosci 14cm.

1.5 Bezspoinowy system docieplenia styropianem
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nastepujacym uktadzie warstw
docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-032 Fasada klejone zaprawa klejowa o grubos$ci jw.

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

- cienkopowlokowa wyprawa tynkarska
Wykona¢ tynk cienkopowlokowy metodg lekka—mokra wg systemu wybranego producenta.
Zaprojektowano tynk silikonowy ,baranek” o gr. ziarna 1,5mm. Kolorystyka przedstawiona
na planszach kolorystyki projektu — zalagcznika do zgloszenia.
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Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Réwniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.

1.6 Cokél

Po zbiciu tynku i naprawie uszkodzonych miejsc cokotu, wykona¢ wyréwnanie podioza oraz
ociepli¢ plytami ze styroduru gr. ok 7 cm. Na styrodurze wykona¢ oktadzing z ptytek
klinkierowych w kolorze naturalnej ceramiki — wg planszy kolorystyki projektu — zalgcznika
do zgloszenia.

1.7 Renowacja elementow drewnianych
Drewniane elementy okapu i widoczne koncodwki krokwi po doktadnym oczyszczeniu nalezy
malowac¢ lakierobejcg np. Drewnochron Palisander 2w1.

1.8 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymian¢ okna w piwnicy na nowe z PCV. Po wykuciu starych oscieznic
stalowych nalezy obsadzi¢ nowe okno z PCV o wymiarach jak okno zdemontowane. Przed
zamOwieniem okien sprawdzi¢ wymiary z natury. Okno dwuszybowe uchylno-rozwierne.
Wsplcz. U - nie wymagany.

1.9 Pionowa izolacja przeciwwilgociowa

W przypadku stwierdzenia niewielkich niero6wnosci powierzchni $cian fundamentowych
nalezy wykona¢ ich wyrdwnanie tynkiem cementowym, gladkim kat. II. Natomiast w
przypadku stwierdzenia znacznych nier6wnos$ci nalezy wykona¢ $ciank¢ dociskowa z betonu
gr. 5 cm na catej wysokosci czgsci podziemnej $ciany. Na $cianach piwnic zaglebionych w
gruncie i fundamentach wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa w technologii firmy
specjalizujacej si¢ w systemach izolacji przeciwwilgociowych. Jako materiat izolacyjny
zastosowa¢ dwuskladnikowg bitumiczng powloke uszczelniajaca COMBIFLEX-AB2 — lub
inny rownowazny. Wykona¢ ptyt¢ ochronng ze styroduru XPS 300 gr. Scm. Styrodur
zabezpieczy¢ zaprawg klejowa na siatce syntetyczne;.

Roboty odkrywkowe $cian budynku  prowadzi¢ odcinkami o dlugosci max. 3.0 m,
jednoczes$nie z pracami zwigzanymi z drenazem opaskowym. Glebokos¢ wykopow
wykonywa¢ maksymalnie do poziomu posadowienia fundamentéw. Zasypywanie realizowaé
dopiero po catkowitym wyschnigciu powtoki ochronne;.

Do calkowitej rozbiorki zewngtrzna $ciana i dno kanatu od strony tylne;.

1.10 Studzienki okien piwnicznych
W trakcie wykonywania pionowej izolacji §cian nalezy rozebra¢ wszystkie studzienki okien

piwnicznych. Po zakonczeniu robot izolacyjnych odtworzy¢ studzienki z cegly klinkierowej o
ksztatcie prostokatnym.

2 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu — zalacznika do zgloszenia.



3 UWAGI KONCOWE
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Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem —
zalgcznikiem do zgloszenia oraz z projektem drenazu opaskowego.
Zaproponowany system docieplenia i elementéw wykonczenia zostat podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw innych producentow pod
warunkiem zachowania parametréw cieplnych i zaprojektowanej kolorystyki i
ksztattu, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane
materialy powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania w budownictwie

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i
obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W  przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



