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1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych str. 3
2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa str. 3

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy ~ str. 4

techniczne;j.
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[1l. Cze$¢é rysunkowa

Rys.nr1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr2 - Profil drenazu opaskowego D1-D2-D5 1:100/1:250
Rys. nr3 - Profil drenazu opaskowego D1 - D3 - D4 - D5 - Wistn. 1:100/1:250
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Watbrzych 12.09.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333) z pdzniejszymi zmianami,
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis
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OPIS TECHNICZNY
do PT wykonania drenazu opaskowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Andersa 180 w Watbrzychu
1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja lokalna. Inwentaryzacja budynku.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2022.1225) oraz przepisy Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. ,Prawo Budowlane” (tekst jedn. Dz.U.2020.1333) z pdz. zmianami.
2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania drenazu opaskowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Andersa 180 w Watbrzychu.
Aby przeciwdziata¢ zawilgoceniu $cian budynku zaprojektowano system drenarski wokét budynku.
Projektowany drenaz podtaczony bedzie do projektowanej zbiorczej studzienki drenarskiej dn400PVC oznaczonej na rys.
jako D5, a nastepnie przewodem 160PVC do istniejacego przytacza kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora.
Dla Scian, wzdtuz ktdrych bedzie prowadzony drenaz zaprojektowano izolacje pionowa fundamentéw.

Przedmiotowy budynek nie figuruje w wykazie zabytkéw nieruchomych miasta Watbrzycha, ale jest potoZzony na terenie

uktadu urbanistycznego.
Kategoria obiektu — XXVI. Kubatura obiektu — 1 500 m?.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Nieruchomos¢, ktora objeta jest niniejszym projektem usytuowana jest bezpo$rednio przy ul. Andersa 180 w Watbrzychu

i obejmuje dziatke nr 108/8. Przedmiotowa dziatka otoczona jest zabudowg wielorodzinng. Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2/3
poziomowy, zbudowany w technologii tradycyjnej. Teren nieruchomo$ci z poziomami na wysoko$ci ok. 429,46 — 428,01 m n.p.m.
Nawierzchnia dookota budynku trawa, ziemia.

Na terenie dziatki nr 108/8 przebiegajg sieci podziemne: przylacze gazowe, wodociagowe, przytacze kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i kabel energetyczny.

Projekt niniejszy nie przewiduje zmian uksztattowania terenu dziatki.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przed przystapieniem do wykonania drenazu opaskowego nalezy dokona¢ odkrywki w terenie i wykona¢ pomiar gtebokosci
posadowienia istniejacego wypustu kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora.

Na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej na terenie dziatki projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego.

Wokét écian budynku zaprojektowano drenaz opaskowy. Dobrano rury drenarskie karbowane 115/125 PVC-U
z otworami 1,5 x 5,0 wg technologii WAVIN. Zebrana woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie do projektowanej zbiorczej
studzienki drenarskiej dn400PVC oznaczonej na rys. jako D5, a nastepnie przewodem 160PVC do istniejacego przylacza kanalizaci
deszczowej na dziatce inwestora.

Przewody nalezy utozy¢ wokét budynku w odlegtosci 50cm od $ciany budynku na gtebokosciach odpowiadajacych
zagtebieniu fundamentow budynku. Dokfadne rzedne podano na rysunkach.

Zaprojektowano cztery studzienki drenarskie rewizyjne dn400PVC (D1, D2, D3 i D4) oraz jedng zbiorczg drenarska D5
dn400PVC.

W celu zapobiezenia zjawiskom sufozyjnym (wymywaniu czastek gruntu przeplywajaca woda) oraz zabezpieczenia
rurociagéw przed zamulaniem wokét rur drenarskich nalezy zastosowaé obsypke z materiatéw filtracyjnych. Obsypka ta powoduje

réwniez zmniejszenie oporéw przeptywu wody w strefie rurociggu i zwigkszenie skuteczno$ci dziatania drenazu. Rure drenarska
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nalezy utozy¢ w warstwie zwiru o uziarnieniu 8-16 mm otoczong geowtoknina,

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku o granulacji do 20 mm. Obsypka
z piasku wynosi 15 cm. Podsypke ufozy¢ luzno, nie ubijaé. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami o max grubo$ci 30 cm. Zasypke
rurociggu nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniaé wymagania stawiane przy rekonstrukcji terenu.
Do zasypki nie nalezy uzywa¢ gruntu zawierajacego duze kamienie i gtazy.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 0,6%..

Uwaga: Wykopy dotyczace drenazu potaczy¢ z wykonaniem izolacji $cian.

Istniejacy kanat murowany znajdujacy sie z tytu budynku, ktéry odprowadzat wody deszczowe nalezy zlikwidowac.
5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci:
Watbrzych, ul. Andersa 180 ((identyfikator dziatki ewidencyjnej: 026501_1.0014.108/8).
6. Uwagi koricowe

1. Obowigzujg zasady wykonywania sieci okre$lone przez autoréw systemu rur wod.-kan . WAVIN oraz ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

2. Przed przystapieniem do robdt kierownik winien powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wszystkich

uzytkownikow i zainteresowanych o rozpoczeciu robét.

3. Wytyczenie trasy drenazu oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionemu geodecie.

4. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”,
obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osdb posiadajacych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Stosowac materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczania do stosowania w budownictwie.
Whazy studzienek muszg by¢ bezwzglednie widoczne i dostepne z powierzchni terenu.

Wiazy studzienek w terenach zielonych muszg wystawac min. 15 cm ponad teren.

©® N o oo

W przypadku odstepstw od projektu nalezy zawiadomi¢ projektanta.
Opracowata:

mgr inz. Malgorzata Soter-Holewa
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
LP.  |[Element llos¢  |Jednostki
1. Rura drenazowa dn115/125 z wioknem z tworzywa|71 mb
sztucznego
2. Studzienka systemowa Dn400 z kinetg, pierScieniem|5 szt.

odcigzajacym i wtazem zeliwnym B125

3. Uszczelka 10 szt.
4. Mufa 10 szt.
5. Rura PVC-U Dn160 1,0 mb
6. Dotacznik drenarski @160/115 1,0 szt.
7. Piasek 355 |m’
8. Zwir 16,33 |m®
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