Specyfikacja techniczna materiatow rownowaznych

ul. Andersa 180 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Siatka z wtdkna
szklanego

wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (z0,5)
masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych:= 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym: = 25 N/mm
wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgcej:
a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: 2 < 3,0 %

Powtoka gruntujgca

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Sucha zaprawa do
spoinowania

gestos¢ nasypowa 1,1 kg/dm3

wytrzymatos¢ na sciskanie PN-EN 13888 = 15MPa
absorpcja wody po 240min PN-EN 13888 = 5g
wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN 13888 = 2 5MPa

Powtoka gruntujgca

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/cm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Zaprawa klejgca

Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 - 1,54 g/cm3

Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 - 1,42 g/cm3
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 - 2,5
N/mm2

Wytrzymatosé na Sciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 - 6 N/mm2
Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie ¢ PN-EN 998-1 - W 0
Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci g PN-EN 998-1 - <12

Tynk sylikonowy

gestos¢ wg PN-EN 1SO 2811: 1,7-1,9 g/cm3

rownowazna dyfuzyjnie grubosé warstwy powietrza wg PN-EN [ISO
7783: 0,16-0,18 m

absorbcja wody w EN 1062-1 < 0,05 kg/(m#h

wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej u wg PN-EN ISO 7783: 90-100
reakcja na ogien (klasa) PN-EN 13501-1 A2-s1, dO

przewodnos$¢ cieplna: DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Rury spustowe z
blachy powlekanej o
Srednicy 120 mm

grubos$c¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
powitoka: Poliester, HBP
grubos¢ powtoki ocynku: 275 g/m2

Blacha stalowa
powlekana

grubos¢: 0,50-0,55 mm
granica plastycznosci: 250-280 MPa
wytrzymato$¢ na rozcigganie: 330 MPa

Ptyty styropianowe
EPS 70-032

- wytrzymato$¢ na zginanie: >100 kPa

- wplcz. przewodzenia ciepta: 0,032 W/mK

- wytrz. na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych: = 100 kPa
- reakcja na ogien: Euroklasa E

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
197-1

stato$¢ objetosci (Le Chaterier): < 10mm

poczatek czasu wigzania: = 75 min.

wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach: = 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
Zawartosc¢ siarczanow (jako SOs): max. 3,50%

Zawartos¢ chlorkéw: max 0,10%

Wapno
hydratyzowane

wapno czynne: > 80%

wilgotnosc: < 2%

pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%




gtebokos$¢ wnikania: 2 10i < 50 mm

Cegta petna klasy 15

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z
jednym peknieciem przechodzgcym przez catg grubosé cegly o dtugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczac dla cegly — 10 % cegiet badanych.
Masa 3,4-4,0 kg

Wymiary: 1=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,0 Mpa

Wspotczynnik przenikania ciepta — 0,7 W/m?K

Gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm®

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15° C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12050:1996

Odpornos¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokoséci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie.

Piasek

wg wymagan BN-87/6774-04

Farba antykorozyjna
podktadowa

czas schniecia 4 h (do dotyku), 24h (do ponownego przemalowania)
odpornos$é na temp. 120 °C
wydajnos¢ 14,5 m?/|l przy grubosci warstwy suchej 35 um

Farba ftalowa
nawierzchniowa

gestosc: 1,07 kg/l £ 0,09 do 1,23kg/l £ 0,10w zaleznosci od koloru,

czas schnigcia 1,5 - 3h (do dotyku), 8-24h (do ponownego
przemalowania

grubos¢ powtoki 50 pm na sucho, 95 ym na mokro.

wydajnos¢ 10,5 m?litr przy grubosci suchej warstwy 50 pm, w
zaleznosci od koloru

Beton zwykty C16/20
(B-20)

wytrzymatos$¢ walca na $ciskanie :16 MPa
wytrzymatos$¢ kostki na $ciskanie: 20 MPa
wytrzymalos$¢ na rozciaganie: 1,9 MPa
wielko$¢ ziarna: 0-16 mm

gestose : 0k.2000 kg/m3

Powtoka
uszczelniajgca

Temp. aplikacji/ podtoza: +5 °C do +30 °C

Czas obrabialnosci: ok. 60 minut

Odpornosé na wysokie temperatury, +70 °C,wg PG KMB: potwierdzono
Obcigzenie przy nacisku, 0,3 MN/m?3, wg PG KMB: potwierdzono
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6: co najmniej 2 mm

Wodoszczelno$¢ wg DIN 52123 (cisnienie szczelinowe 1 mm):

Izolacja
przeciwwilgociowa

Wytrzymatos¢ na odrywanie (przyczepnos¢) wg DIN EN 1542:
>0,5N/mm?

Wytrzymatos¢ na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm? w temp. 23°C
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C
Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm,24h:
Wodoszczelnos¢ zwigzanej warstwy wg PG MDS/AIV, (20 m WS):
Wodoszczelnosé wobec wody o negatywnym cidn.: 1,5 bara
Wspdtczynnik przenikania pary wodnej, y: ok. 1000

Wartos¢ Sd (opor dyfuzyjny) przy grubosci warstwy po wyschnieciu
2mm: ok. 2 m

Piyty styrodurowe e materiat - polistyren ekstrudowany XPS 300
e naprezenia Sciskajgce 300 kPa
o gestos¢ 30-39 [kg/m?]
o wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda 0,032-0,0035 W/mK,
e grubos¢ 7 cm
Podokienniki PCV e materiat - twardy lub piankowy z PVC
e przekréj komorowy
e powierzchnia pokryta laminatem imitujgcym drewno
e tgczniki, wypetnienia naroznikéw i zaslepki na konce




obrzeze chodnikowe

Wysokos¢ (cm): 20
Szerokos¢ (cm): 6
Dtugos¢ (cm): 1003
Materiat : beton

Kolor : szary

Wymiary : 6x20x100 cm

kostka betonowa
brukowa

kostka betonowa grubosci 6 cm koloru szarego

wzor typu cegfa (6x10x20 cm)

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie:ubytek masy po badaniu:
wartos¢ srednia < 0,5 kg/m?® przy czym kazdy pojedynczy wynik <
1,0 kg/m?

odpornosé na Scieranie (wg klasy 4

nasigkliwos¢: wartos¢ srednia <5%

wyglad: gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys

i odpryskéw,nie dopuszcza sie rozwarstwieh w kostkach
dwuwarstwowych,ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.
wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:.wytrzymato$c
charakterystyczna T = 3,6 MPa.

opaska zwirowa

kruszywo granitowe o gr. frakcji 16-25mm - kruszywa mineralne
okreslone w PN-B-11111:1996

okna i drzwi balk. z
tworzyw sztucznych

okno z PCV wysokoudarowego

dwuszybowe

wsptcz. U - dla strychdw i piwnic bez wymagan

uszczelki z tworzywa silikonowego

okucia obwiedniowe — stopniowanie uchytu blokady obrotu klamki
skrzydta rozwierane oraz rozwierano — uchylne

zachowanie ksztattu, podziatu i wymiardw,

kolor biaty

nawietrzak okienny higrosterowalny z mozliwoscig recznego zamkniecia

Ptytki klinkierowe

wymiar: 250x65x10 mm

Reakcja na ogien Klasa A1

Nasigkliwos¢ wodna wg PN-EN 1SO-10545-3 < 3%*
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1ISO-10545-12 spetnia

Odpornos¢ na szok termiczny wg PN-EN ISO- 10545-9 spetnia

Sita famigca wg PN-EN ISO-10545-4 powyzej 800 N

Wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 1ISO-10545-4 powyzej 13 N/mm2
Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i sole basenowe wg PN-EN
ISO-10545-13 Klasa UA

Odpornosc¢ chemiczna (stabe stezenia) wg PN-EN I1SO -10545-13

- Kwas solny - 3% Klasa ULA

- Kwas cytrynowy - 10% Klasa ULA

- Wodorotlenek potasowy - 3% Klasa ULA

Wymiary i jako$¢ powierzchni

Zgodne z wytgczeniem

krzywizny srodka powierzchni

odniesionej do przekatne

Beton zwykty C16/20
(B-20)

wytrzymatos¢ walca na $ciskanie :16 MPa
wytrzymatos¢ kostki na Sciskanie:20 MPa
wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
wielkos¢ ziarna:0-4 mm

gestosc : 0k.2000 kg/m3




rura drenarska
karbowana 115/125

Srednica nominalna dn [mm] - 125
Srednica wewnetrzna d1[mm] - 115
Dtugos¢ zwoju [m] - 50

Wymiary szczeliny, szerokos¢ s [mm] - 1,5
Wymiary szczeliny, dtugos¢ | [mm] - 5,0
Powierzchnia perforacji [cm2/mb] 47,0
Sztywnos¢ obwodowa SN [kN/m2] - = 4
Sposab tgczenia - zatrzaskowy

studzienka drenazowa
dn400

Srednica wewnetrzna rury: 425 mm

Srednica zewnetrzna rury: 470 mm

Dtugos¢ odcinka: 150 cm

Pokrywa z pier$cieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym B125

rura kanalizacyjna
zewnetrzna

Materiat PVC-U ze Scianka litg

Srednica wewnetrzna nominalna min. DN160

taczenie szczelne kielichowe na uszczelke wargowg
Wspotczynnik rozszerzenia <0,09

Min. Sztywnosé obwodowa SN8

Dopuszczenie do pracy dla temperatury sciekéow do 60°C
Wykonanie zgodne z PN-80/C-89205, PN-81/C-89203




