
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

Remont belek stropowych piwnicInwestycja

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

  

  

ul. Baczyńskiego 42Adres:

58-304 Wałbrzych 

  

 Kody CPV:

  

Wspólnota mieszkaniowaInwestor:

ul. Baczyńskiego 42 

58-304 Wałbrzych 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

W. CzerwińskiSporządził:

 Sprawdził:

listopad 2023Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

   14,400m2Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie

cementowo-wapiennej

KNR 4-01

0348-0300

1

14,400m214,4

   8,000szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01

0354-0400

2

8,000szt.8

   20,000szt.Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplamiKNR 4-01

0422-0300

3

20,000szt.20

   0,200m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15

cm

KNR 4-01

0212-0100

4

0,200m30,2

   8,000szt.Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2KNR 4-01

0432-0200

5

8,000szt.8

   5,300kgPrzygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10 mmKNR 4-01

0202-0200

6

5,300kg5,3

   0,200m3Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 0,8 m3.KNR 2-02

0204-0100

7

0,200m30,2

   6,000szt.Wykonanie konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie do 10,0 kg element

podporowy -analogia

kalkulacja

indywidualna

8

6,000szt.6

   0,060tMontaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie do 10,0 kg - element

podporowy

KNR 2-05

0208-0200

9

0,060t0,06

   2,000szt.wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowychkalkulacja

indywidualna

10

2,000szt.2

   4,000mSpawanie stali okrągłej lub kształtowej prętów okrągłych do kształtowników lub

płaskowników - wykonanie słupów wsporczych

KNR 4-01

1304-0300

11

4,000m4

   0,047tMontaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50,0 kg -

słupy wsporcze

KNR 2-05

0208-0400

12

0,047t0,047

   12,600mUzupełnienie sklepień płaskich Kleina,wciągniecie i ułożenie belek stalowych

HEB120

KNR 4-01

0317-0500

13

12,600m12,6

   14,400m2Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie

cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/,grubość ścianki 1/2 cegły

KNR 4-01

0306-0200

14

14,400m214,4

   10,800m2Skrzydła drzwiowe ażurowe /B.I.nr 8/96/KNR 2-02

1015-1000

15

10,800m210,8

   11,200m2Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości

stalowych konstrukcji pełnościennych,stan wyjściowy powierzchni B

KNR 7-12

0101-0100

16

11,200m211,2

   11,200m2Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji

pełnościennej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł

KNR 7-12

0105-0100

17

11,200m211,2

   11,200m2Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do

gruntowania,ogólnego stosowania

KNR 7-12

0206-0100

18

11,200m211,2

   11,200m2Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farba chlorokauczukowa

nawierzchniowa ogólnego stosowania dwukrotnie

KNR 7-12

0210-0101

19

11,200m211,2

   1,900m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1 km

KNR 4-01

0108-1100

20

1,900m31,9

   1,900m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy

następny 1 km

Krotność=8

KNR 4-01

0108-1200

21

1,900m31,9

   3,400tKoszty składowania gruzu22

3,400t3,4
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