Opis techniczny
1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Umowa z Inwestorem

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja stanu istniejacego
— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowigzujgce normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienia belek stropowych  nad piwnicami

budynku przy ul. Baczynskiego 42 w Walbrzychu
2. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Watbrzych ul. Baczynskiego 42 dziatka nr 278 obreb Konradow 15
Rodzaj budowy: wzmocnienie belek stropowych piwnic

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa ul. Baczynskiego 42 w Watbrzychu
Kubatura: 1744m®

Powierzchnia zabudowy: 171m?

Wysokos$¢ budynku: 10,2m

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Baczynskiego 42, identyfikator dziatki
026501_1.0015.278

3.2. Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Baczynskiego 42 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (trzy-

kondygnacyjny) podpiwniczony cze$ciowo .

Stropy piwnic — sklepienia ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne
tukowe.

Belki stalowe stropow odcinkowych piwnic wykonano z dwuteownikéw 1 200, 1180 . W
cze¢$ci pomieszcezen piwnicznych belki stalowe stropdw wymagaja wzmocnienia. Rozpigtos¢



belek w pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 234 cm do 510cm.
Wysokos$¢ pomieszczenia w swietle pod belkami 791cm w tuku 190cm. Poprzeczne wymiary
stalowych belek stropowych wzmacnianych to: wysoko$¢ 200mm oraz szeroko$¢ stopki
90mm ( dla 1200); wysoko$¢ 180mm szerokos$¢ stopki 82mm . Belki stropowe ktore
podlegaja wzmocnieniu zaznaczono na rysunku rzutu stropOw piwnic.

Sciany piwnic otynkowano zaprawa cementowo-wapienna. Z uwagi na znaczne zawilgocenie
piwnic belki stropowe stalowe skorodowaty zwlaszcza ich dolne potki.

Belki ktore wymagaja wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajaca dolng potke. Takie

wilgotne srodowisko spowodowato skorodowanie wgtebne stalowych belek stropowych.

4. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia
Zwigkszony poziom wilgoci w piwnicy spowodowal korozje elementow stalowych stropow

piwnic. Silnie skorodowane belki stropowe. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do
korozji wgtebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki (dolne
stopki stalowych belek). Przyczyna korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony
poziom wilgoci w piwnicach oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementow

stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub

wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i1 nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Sposéb wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnos$ci 1 wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwatego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejgcych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku
Baczynskiego 42 w Watbrzychu nalezy pod ,,zniszczone” belki stropowe ,,podtozy¢” stalowe
belki dwuteownikowe typu HEB 120 wsparte na elementach podporowych oraz na stupie
posrednim. Spos6b wzmocnienia belek stropowych w projekcie technicznym.

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu no$nego (przekrdj teowy
otrzymany z dwuteownika bez dolnej potki) i HEB 120 przeniesie obcigzenia stropow nad
piwnicami.

Elementy podporowe montowane beda do $ciany nosnej wewngtrznej przelotowo a
do Sciany zewngtrznej szczytowe] przy uzyciu kotew chemicznych. Kotwy chemiczne to
okreslenie elementdow montazowych, tj. prety gwintowane, czy zbrojeniowe oraz pozostatych



zamocowan - kotwionych w podtozu za pomoca masy chemicznej na bazie zywic. Kotwienie
odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest
twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy
zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace szczegolnych  parametrow
wytrzymato$ciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan usytuowanych bardzo
blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest czesto catkowicie
niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajgcych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry
wytrzymatosciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymalo$ci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymatos$¢ podtoza. Kotwy sg najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podtozu pelnym, czy
posiadajacym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznaé
og6lne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktdre powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy s3
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarka udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wilozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypeltniacza.

agkrownE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym gleboko§¢ kotwienia w $cianie zewnetrznej szczytowej 30cm a w
Scianach w

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementow podporowych nalezy usunaé skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejgcych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Przed montazem belek wzmacniajacych nalezy wykonaé
stope fundamentowa 1 na niej zamontowa¢ stalowy stup wsporczy. Kolejnym etapem jest
montaz belek HEB 1 elementow podporowych. Przed montazem elementow podporowych
belki HEB ,,podtozy¢ wzdtuznie” pod uszkodzone istniejgce belki stropowe 1 podeprzec
stemplami. Po wykonaniu kotew chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB
zdemontowa¢. Ewentualne szczeliny powstale miedzy istniejgcymi belkami stropowymi a
belkami HEB szczelnie klinowa¢ blachg stalowa. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢
antykorozyjnie.


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

7. Odzialywanie na Srodowisko
Wykonanie robot remontowych stropow nie bedzie miato negatywnego wplywu na

srodowisko. Prace przyczynia si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropéw piwnic.
8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomo$¢: Walbrzych, ul. Baczynskiego 42 (identyfikator dziatki
026501_1.0015.278).



