1. Informacja BIOZ
1.1. Informacje wstepne
1.1.1. Podstawy formalne

— Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1.2. Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropéw odcinkowych piwnicy

w budynku przy ul. Baczynskiego 42 w Watbrzychu
1.1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

1.1.4. Informacja podstawowe

Przedmiotem robot budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropoéw

odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. Baczynskiego 42 w Watbrzychu.
1.1.5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony

czg$ciowo.

1.1.6. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi na

terenie inwestycji.
1.2. Opis techniczny

1.2.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji



Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylacznie

W oparciu o:

— Skompletowang pelng dokumentacje¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

— Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robot budowlanych

— Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo (bliskos¢
drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robdt, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegolnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

— Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wylacznie dla
0sob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowos$ci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng
wyltacznie w oparciu o te dokumenty. S3 one rowniez jednym z waznych elementow
koncowej oceny inwestycji, szczegllnie w zakresie jej zgodno$ci z zalozeniami
projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych ze zgloszeniem robot
budowlanych. Jednym z podstawowych elementow ustalen formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania niezbednych formalnosci w przypadku
dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zaréwno obiektéw kubaturowych jak i
obiektow inzynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego
jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, ukladow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i1 wod¢ do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskosciag publicznego ruchu kolowego. Catos¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbidr ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata

Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot.



1.2.2. Zakres robot oraz kolejnosc ich realizacji
Prace zwiazane z realizacjg inwestycji obejmuja:

— Transport materiatow niezbednych do realizacji inwestycji

— Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

— Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

— Demontaz cz¢$ci $cianek dziatowych ceramicznych

— Montaz elementow wsporczych w tym stupéw na stopach fundamentowych
— Montaz belek wzmacniajacych

— Wykonanie klinowania pomigdzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajacymi
— Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

— Odtworzenie $cianek dziatowych

— Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych  oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wplyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowaé¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowac

niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

1.2.3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.

Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujgcymi
czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

— Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belKi

stalowe
ZAGROZENIE:

— kolizja z istniejgcym budynkiem
— przygniecenia przenoszonym elementem

— przemieszczanie materiatdéw przy uzyciu srodkoéw transportu samochodowego

ZAGROZENIE:



— mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

— prace montazowe w piwnicy
ZAGROZENIE:

— przygniecenie ci¢zkimi elementami.

1.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych
pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu

budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

1.2.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z robot budowlanych prowadzonych w strefach

szczegolnego zagrozenia
Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

— Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

— Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku

— Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej —
odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

— Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania

materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
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