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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do izby zawodowej

URZAD WOJEWODZKI
iy

i
sl
A

Walbrzych . dnia & 3991994 .

). 46

46 232 - 4
....................... 342)5775/9%

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2. 4sEs1 pkt 1 T L e B B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, ze:

WOJCIECH CZERWINSKIL

L, T Nttt o oo e SRR BRI IR R
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy) -
srodzony(a) dnia ......23. kwietnia 19 56 .. Czarmem . .
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

Pprojektanta
(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno-budowlane j
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie AR R T e .. SN DR S
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1= sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan komnstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wylgczeniem
linii, wezloéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot=-
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,
§ 2 ust.1 pkt 1

Zup. WOJEWODY

Stanista L Deriddevicg
. Glowny Kronilelt- Walewddzks
Dyrékior Wydziald

(podpis i pieczgé)



® POLSKDA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-M70O-XUB-Y51 *

Pan Wojciech Czerwiriski o numerze ewidencyjnym DOS5/15/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

lanusz Szczepanski, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnesci prawnej wystarcza rloZenie oSwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oiwiadczenie woli ziofone w formie elektronicznej jest rownowaine  ciwiadczeniem woli ZioZonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiziciwej Okregowej izby InZynierdw
Budownictwa.

TamnEE



1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu architektoniczno - budowlanego : ,,REMONTU STROPU NAD PIWNICA W
BUDYNKU PRZY UL. BACZYNSKIEGO 42 W WAEBRZYCHU,,

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Walbrzych 10.11.2023



2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Umowa z Inwestorem

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja stanu istniejacego
— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowigzujagce normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt wzmocnienia belek stropowych stropu nad piwnicg w

budynku przy ul. Baczynskiego 42 w Watbrzychu.
3. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Watbrzych ul. Baczynskiego 42 dziatka nr 278 obreb Konradow 15
Rodzaj budowy: wzmocnienie belek stropowych piwnic

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa ul. Baczynskiego 42 w Watbrzychu
Kubatura: 1368m3

Powierzchnia zabudowy: 163m?

Wysokos$¢ budynku: 8,4m

4. Opis stanu istniejgcego
4.1. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Baczynskiego 42, identyfikator dziatki
026501_1.0015.278.

4.2. Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Baczynskiego 42 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (trzy-
kondygnacyjny) podpiwniczony czesciowo .

Stropy piwnic — sklepienia ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne
tukowe.

Belki stalowe stropow odcinkowych piwnic wykonano z dwuteownikow 1200, 1180 . W czesci
pomieszczen piwnicznych belki stalowe stropéw wymagaja wzmocnienia. Rozpigtos$¢ belek w
pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 234 cm do 510cm. Wysokos¢

pomieszczenia w $wietle pod belkami 791cm w tuku 190cm. Poprzeczne wymiary stalowych
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belek stropowych wzmacnianych to: wysokos$¢ 200mm oraz szeroko$¢ stopki 90mm ( dla 1200);
wysoko$¢ 180mm szeroko$¢ stopki 82mm . Belki stropowe ktore podlegaja wzmocnieniu
zaznaczono na rysunku rzutu stropéw piwnic.

Sciany piwnic otynkowano zaprawa cementowo-wapienng. Z uwagi na znaczne zawilgocenie
piwnic belki stropowe stalowe skorodowaty zwlaszcza ich dolne potki.

Belki ktore wymagaja wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajaca dolng potke. Takie

wilgotne srodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek stropowych.
5. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Zwigkszony poziom wilgoci w piwnicy spowodowat korozje elementow stalowych stropow
piwnic. Silnie skorodowane belki stropowe. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do
korozji wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki (dolne
stopki stalowych belek). Przyczyna korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony
poziom wilgoci w piwnicach oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.
Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje sie. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejagcych belek stropowych w piwnicy budynku
Baczynskiego 42 w Watbrzychu nalezy pod ,,zniszczone” belki stropowe ,,podtozy¢” stalowe
belki dwuteownikowe typu HEB 120 wsparte na elementach podporowych oraz na stupie

posrednim. Sposéb wzmocnienia belek stropowych w projekcie technicznym.



Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z dwuteownika bez dolnej potki) i1 HEB 120 przeniesie obcigzenia stropow nad
piwnicami.

Elementy podporowe montowane bedg do Sciany nosnej wewnetrznej przelotowo a do
Sciany zewnetrznej szczytowej przy uzyciu kotew chemicznych. Kotwy chemiczne to
okreslenie elementéw montazowych, tj. prety gwintowane, czy zbrojeniowe oraz pozostatych
zamocowan - kotwionych w podtozu za pomoca masy chemicznej na bazie zywic. Kotwienie
odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastepnie zastygania zywicy, ktora bardzo czesto jest
twardsza 1 mocniejsza od samego podtoza. To z kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy
zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace szczegblnych parametrow
wytrzymato$ciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan usytuowanych bardzo
blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest czgsto catkowicie
niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj. cegla
zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry wytrzymalo$ciowe
osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach petnych. W pozostatych przypadkach — o
wytrzymalo$ci zamocowania decyduje niemal w stu procentach wytrzymatos$¢ podtoza. Kotwy
sa najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio zadozowane 1 uzyte z

odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podlozu pelnym, czy
posiadajagcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznaé
ogolne zasady powstawania solidnych i wytrzymalych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwag¢ na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze dokladne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstajg w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

1. Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

2. Staranne wyczyszczenie otworu,

3. Wypehhienie otworu zaprawa FIS VS 100C lub FIS P 300P
4. Wlozenie gwintowanego trzpienia,
5

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypeltniacza.
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http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym glgbokos¢ kotwienia w $cianie zewnetrznej Szczytowej 30cm a w

Scianach.

7. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Przed montazem belek wzmacniajacych nalezy wykonaé
stope fundamentowa i na niej zamontowaé stalowy shlup wsporczy. Kolejnym etapem jest
montaz belek HEB i elementow podporowych. Przed montazem elementow podporowych belKki
HEB ,,podtozy¢ wzdtuznie” pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprzec¢ stemplami.
Po wykonaniu kotew chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowac.
Ewentualne szczeliny powstate miedzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB

szczelnie klinowac blacha stalowa. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot remontowych stropow nie bedzie miato negatywnego wpltywu na

srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropow piwnic.
9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,

obejmuje nieruchomos$¢: Waltbrzych, ul. Baczynskiego 42 (identyfikator dziatki
026501_1.0015.278).
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10. Informacja BIOZ

10.1. Informacje wstepne

10.1.1. Podstawy formalne

— Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1.2. Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropéw odcinkowych piwnicy

w budynku przy ul. Baczynskiego 42 w Watbrzychu
10.1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

10.1.4. Informacja podstawowe

Przedmiotem robot budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow

odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. Baczynskiego 42 w Watbrzychu.
10.1.5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dzialce robdt remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony

CZg$Ciowo.

10.1.6. Wskazanie elementow dziatki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi na

terenie inwestycji.

10.2. Opis techniczny

10.2.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

12



Prace przygotowawcze
Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wiagze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylacznie w

oparciu o:

— Skompletowang pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

— Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robot budowlanych

— Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo (blisko$¢
drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejno$¢ prac
oraz terminy realizacji poszczegélnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

— Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposéb czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym wylacznie dla
0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez jednym z waznych elementow koncowe;j
oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie
dokonywania formalnos$ci zwigzanych ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z
podstawowych elementow ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie
dokonania niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zaro6wno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich. Kolejnym
elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu 0
projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie placu
budowy, jego =zaplecza, uktadow komunikacyjnych, odpowiednio zlokalizowanego i
zabezpieczonego placu skladowego materialdow oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢
elektryczng 1 wode do celow sanitarnych 1 przemystowych. Szczegolng uwage nalezy zwrécié
na poprawne rozwigzanie tras transportowych zwigzanych z blisko$cia publicznego ruchu
kotowego. Catos¢ robdt wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior
ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym,

instrukcja ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot.

10.2.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji
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Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:

— Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

— Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

— Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

— Demontaz czesci Scianek dzialowych ceramicznych i drewnianych

— Montaz elementéw wsporczych w tym slupdéw na stopach fundamentowych
— Montaz belek wzmacniajacych

— Wykonanie klinowania pomi¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajgcymi
— Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

— Odtworzenie $cianek dzialowych

— Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wplyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowaé

niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

10.2.3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot

Zasadnicza czg¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

— Przemieszczanie wielkogabarytowych elementdw o znacznym cigzarze —belki

stalowe
ZAGROZENIE:

— kolizja z istniejgcym budynkiem
— przygniecenia przenoszonym elementem

— przemieszczanie materiatdéw przy uzyciu srodkoéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

— mozliwos¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

— prace montazowe w piwnicy
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ZAGROZENIE:

— przygniecenie ci¢zkimi elementami.

10.2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do
instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych
pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu

budowy. Zalogg¢ nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

10.2.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z robot budowlanych prowadzonych w strefach

szczegolnego zagrozenia
Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia 1 S$cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw ciezkich

— Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

— Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku

— Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej —
odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

— Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania

materiatlow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski

9. Czes$¢ rysunkowa
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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do izby zawodowej

é'f”?ié) 46 232- 46
~300 WALBRZYCH
e iu3)5)75/94

Walbrzych dnis.5....299:19.9%

- 46

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 ust.1 pkt 1 i§13ust. 1 pkt. ... 2 it

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwierdza sig, ze:

_WOJCIECH CZERWINSKI

ObyWatel(Ka). ... e e s e
(imig i nazwisko)
inzynier budownictwa
(tytul naukowy - zawodowy)
srodzony(a) dia .......2 3. Kwietnia 9 56 .. Czarnem

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji......cooininss

(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno-budowlane j
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlanej)

w specjalnosci

w zakresie VA
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1= sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzahl konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, =z wylgczeniem
linii, wezldéw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lot=
niskowych, mostéw, budowli hydrotechnioznych i melioracji
wodnych,
S Trast.] pkt 1

Lup. WOJEWODY

Stanistady Dendewtes

(podpis i pieczgd)
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjnym:
DOS-M70Q-XUB-YS1 *

Pan Wojciech Czerwiriski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1414/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 18, 58-301 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoélaskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. TE K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza thofenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli zioZone w formie elektroniczne] jest rownewaine z cswiadczeniem woli ZioZonym w formie pisemnej.

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownichea.
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1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Dla projektu technicznego : ,,REMONTU STROPU NAD PIWNICA W BUDYNKU PRZY
UL. BACZYNSKIEGO 42 W WALBRZYCHU”

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

— Budowlana Wojciech Czerwinski Podpis i
Pieczatka

Watbrzych 10.11.2023
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2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Zlecenie inwestora

— Mapa ewidencyjna 1:100
— Mapa zasadnicza 1:500
— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach inwestycji

remontu stropu nad piwnicg budynku przy ul. Baczynskiego 42 w Watbrzychu.

3. Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Baczynskiego 42

Dziatka nr 278 obreb Konradow 15. Na dziatce posadowiony jest trzykondygnacyjny
budynek mieszkalny wielorodzinny. Dziatka nie jest grodzona. Nawierzchnia dziatki

nieutwardzona w czg¢sci zielona.

4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dzialki

Inwestycja nie wplywa na zmiang¢ zagospodarowania dziatki. Projektowane prace

prowadzone bedg wewnatrz budynku.

5. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym Baczynskiego 42 ( dziatka 278 obreb Konradéw 15

Obszar oddziatywania nie obejmuje dziatek 1 nieruchomosci sgsiednich.

10. Cze$¢ rysunkowa
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