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1. Ekspertyza techniczna nie stanowi dokumentacji projektowej;

2. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi

w części opisowej;

3. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i

ekspertem;

4. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z

zaleceniami producenta;

5. Pręty do kotwienia trasowne w poziomach stropów;

6. Tarcze ankrowe wykonać z kątownika walcowanego równoramiennego

∟250x250x26 oraz z blach stalowych BL250x150x25;

7. Tarcze T2 ścian szczytowych montować w pomieszczeniu mieszkalnym;

8. Bruzdy o przekroju 100x100 do prętów kotwiących, wnęki 300x150x80;

9. Bruzdy i wnęki wykonać przy użyciu pił z tarczą do elementów

ceramicznych, zakaz stosowania urządzeń i młotów udarowych;

10. Po założeniu ściągów i wstępnym sprężeniu bruzdy zabetonować

betonem B25;

11. Wszystkie elementy stalowe systemowo zabezpieczyć antykorozyjnie;

12. Spękania ścian przeszyć wg technologii HELIFIX;

OZNACZENIA :

MATERIAŁY :

1. Beton: C20/25 (B25) ;

2. Stal: St3SX

3. Tarcza ankrowa: ∟250x250x26, BL250x150x25

4. Pręty kotwiące: f25

tarcza T1
∟250x250x26

oś pręta kotwiącego

tarcza T2
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spękanie
ściany


	Arkusze i widoki
	rys 6 eks


