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Remont dachu i kominéw
1 REMONT KOMINOW
1|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
1.60*1.00*2+2.00*1.00 m?2 5.200
RAZEM 5.200
2|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe Zelbetowe m2
d.1/0219-05
poz.1 m?2 5.200
RAZEM 5.200
3/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1/0202-01 $r.do 6 mm
poz.2*3<kg/m2> kg 15.600
RAZEM 15.600
4/KNR 2-02 Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
d.1/0602-01
analogia
poz.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
5/KNR-W 4-01 |Wymiana siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach kominow (wsp. do R=1,3 -| m?2
d.1/0703-01 za demontaz)
0.80*0.40*4+1.10*0.40*2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
6/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
d.1/0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.5 m?2 2.160
RAZEM 2.160
7|KNP 02 Przygotowanie powierzchni tynkéw kominéw pod malowanie z reperacijg peknie¢, |m?2
d.1/1318-01.01 |rys i uszkodzen
analogia
(1.43+0.79)*2*1.15+(1.43+0.79)*2*1.32+(1.86+0.79)*2*1.15 m?2 17.062
RAZEM 17.062
8/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.1/2611-02
poz.7 m? 17.062
RAZEM 17.062
9|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkéw kominéw farba silikonowg m2
d.1/1519-02
poz.8 m? 17.062
RAZEM 17.062
2 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
10| KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierz- | m2
d.2|0518-06 chnia wykonywanych robé6t do 100 m2
z2.52.2.3.
9909-04/3
14.20%11.00+3.10%1.30+6.00*1.30 m?2 168.030
RAZEM 168.030
11|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierz- | m?2
d.2|0518-07 chnia wykonywanych rob6t do 100 m2
z2.52.2.3. Krotno$¢ = 3
9909-04/3
poz.10 m?2 168.030
RAZEM 168.030
12|KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagruntowa- |m?2
d.2|0527-01 niem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna
warstwa
poz.11 m?2 168.030
RAZEM 168.030
13|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym - kazda na- m?2
d.2|0527-02 stepna warstwa
poz.12 m?2 168.030
RAZEM 168.030
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
14/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3/0535-04
14.2*2 m 28.400
RAZEM 28.400
15/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3|0522-02 stalowej ocynkowanej
poz.14 m 28.400
RAZEM 28.400
16/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
rozdz.05 z.sz.
2.7.
15.0*2 m 30.000
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RAZEM 30.000
17|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-\m
d.3|0529-02 wej ocynkowanej
analogia
poz.16 m 30.000
RAZEM 30.000
18/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0532-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNNR 8 Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego zeliwnego (rewizji) o $r.150-100 mm szt
d.3/0212-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.3/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy>  14.20*0.35 m?2 4.970
<pas podrynnowy>  14.20*0.75 m?2 10.650
<obrébki przy kominach> (1.43+0.79)*2*0.30*2+(1.86+0.79)*2*0.30 m2 4.254
<opaski na obrébkach> (1.43+0.79)*2*0.30*2+(1.86+0.79)*2*0.10 m2 3.194
<obrébka ogniomuru> 11.00*0.60 m?2 6.600
<obroébka przy murze> 11.00*0.30 m?2 3.300
<wiatrofap daszku balkonu> 1.20*0.35*4 m?2 1.680
<okap daszku balkonu> 3.10*0.35+8.10*0.35 m?2 3.920
RAZEM 38.568
21/KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- | m?2
d.3/0514-02 nej
<pas nadrynnowy>  14.20*0.35 m?2 4.970
<pas podrynnowy>  14.20*0.75 m?2 10.650
<obroébki przy kominach> (1.43+0.79)*2*0.30*2+(1.86+0.79)*2*0.35 m?2 4.519
<obrébka ogniomuru> 11.00*0.60 m?2 6.600
<obroébka przy murze> 11.00%0.35 m?2 3.850
<wiatrofap daszku balkonu> 1.20*0.35*4 m?2 1.680
<okap daszku balkonu> 3.10*0.35+8.10*0.35 m?2 3.920
RAZEM 36.189
22/KNR-W 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - | m?2
d.3/0514-01 opaski na obrébkach komindw i przy murze
(1.43+0.79)*2*0.30*2+(1.86+0.79)*2*0.10+11.00*0.10 m?2 4.294
RAZEM 4.294
4 POZOSTALE ROBOTY
23|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o $redn. 100 mm szt.
d.4/0233-10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej o $r. 100 mm szt.
d.4/0209-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25 Czas pracy podnos$nika samochodowego
d.4|wycena indy- |(poz.:14,15,16,17,18)
widualna
26/KNNR 9 Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej - przewody |m
d.4|0601-05 do ponownego montazu
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
27|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.4/0601-01 kach obsadzanych - ponowny montaz
poz.26 m 70.000
RAZEM 70.000
28/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU | PAPY
30/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.5/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
poz.1*0.07+0.50 m3 0.864
RAZEM 0.864
31 Skfadowanie gruzu t
d.5
poz.30%1.8 t 1.555
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RAZEM 1.555
32|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.5/0108-11
0108-12
p0z.10*0.004+p0z.12*0.004*3 m3 2.688
RAZEM 2.688
33 Skifadowanie papy t
d.5
poz.32*1.1 t 2.957
RAZEM 2.957
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