KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY $w. FLORIAN
we Wroctawiu ul. Sw. Mikolaja 16/17
“Rejonowy Zaklad Kominiarski nr 17 w Watbrzychu ul. Psie Pole 6

“SOPINIA nr 11325  zdnia 06-07-2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych
w budynku potozonym w Walbrzych ul.  Tunelowa 8/4

inwestor MZB Sp.zo.0.
zarzadca BOK Podgoérze

W celu : wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podfaczenie
ustalenia prawidlowosci podiaczenia

e " \iadant "y

—sprawdzenie komina

W zwiazku z powyzszym stwierdz sie co nastepuje :

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia kuchennego wykona¢ zewnetrzng zgodnie z zalozeniami
projektowymi i obowigzujacymi przepisami .

Uwaga:

Weelu prawidlowego funkcjonowania urzadzeri grzewczo - kominowych nalezy wykonaé niezamykany otwdr wentylacji
nawiewne] (dol.kotlow i urzgdzen pobierajqcych powietrze z pomieszczenia) lub zamontowaéd nawiewniki okienne (Podst. Prawna
Dz.U. nr 201 z 13 listopada 2008r.§ 155 ust 3) ilosé nawiewnikd dobraé wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m3/h : $redn wydajnosé
nawiewnika tj ok. 30m3/h = 4 nawiewniki . Strumie# powietrza przeplywajgcego przez catkowicie otwary nawiewnik , przy réznicy
ci$nienia po obu stronach 10Pa powinien miescié sig w granicach : od 20 do 50m3/h, przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej.

Opini¢ sporzadzono w oparciu 0 : Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz 414

z poiniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczen 2020r.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 15 czerwea 2002r. z péZniejszymi zmianami
Dz.U nr 74 poz 836 z 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji oraz Dz.U nr 109 poz 719 z 2010r.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : 1egz MZB Sp.zo.o.
legz RZK nr 17 w Walbrzychu

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
1

prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzei ?“%mgm_?gﬁ” OPINIOD%WCA
2. Opinia jest wazna 1 rok od daty wystawienia P Adam Siara
. ) . o | . MISTR/_%@MEN'ARSKI
3.Dokumentacja techniczna zawarta w opinii nie moze by¢ wykorzystana do innych
AdaZn’ Siara

celow bez zgody autora .
nrupr. 5426/2020, 15.07.2020
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KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY $w. FLORIAN
we Wroctawiu ul. Sw. Mikolaja 16/17
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SOPINIA nr 11324  zdnia 06-07-2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzefi grzewczo kominowych
w budynku polozonym w Walbrzych ul.  Tunelowa 8&/3
inwestor MZB Sp.Z0.0.

zarzadca BOK Podgorze

Weelu:  wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

ustalenia prawidlowosci podiaczenia
—ustaleniaprayeryn-wadliwego-dzialania-urzadzen
a-urzadzes
~sprawdzenie _komina
W zwigzku z powyzszym stwierdz sie co nastepuje :

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia kuchennego wykonaé zewnetrzng zgodnie z zalozeniami
projektowymi i obowigzujgcymi przepisami .

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia tazienki wykonaé zewngtrzng zgodnie z zatozeniami
projektowymi i obowigzujacymi przepisami .

Piec Co na paliwo stale przetaczy¢ z przewodu nr 1 do przewodu nr 2

Uwaga:  obecnie piec Co jest wlaczony nieprawidtowo w przewodzie nr 1

Weelu prawidlowego funkcjonowania urzadzen grzewczo - kominowych nalezy wykonaé niezamykany otwér wentylacji
nawiewnej (dot.kottdw i urzqdzeri pobierajgcych powietrze z pomieszczenia) lub zamontowaé nawiewniki okienne (Podst. Prawna
Dz.U. nr 201 z 13 listopada 2008r.§ 155 ust 3) ilosé nawiewniké dobraé wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m3/h : $redn wydajnosé
nawiewnika tj ok. 30m3/h = 4 nawiewniki . Strumier powietrza przeplywajgcego przez catkowicie otwary nawiewnik , przy réznicy
cisnienia pa obu stronach 10Pa powinien miesci¢ si¢ w granicach : od 20 do 50m3/h, przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej.

Opini¢ sporzadzono w oparciu 0 :  Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz 414

z péZniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczen 2020,

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 15 czerwea 2002r. z pézniejszymi zmianami
Dz.U nr 74 poz 836 z 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji oraz Dz.U nr 109 poz 719 z 2010r.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : 1 egz MZB Sp.zo.o.
legz RZK nr 17 w Walbrzychu

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia

prawidiowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen

' OPINIODAWCA
2. Opinia jest wazna 1 rok od daty wystawienia 4 BRZ i,: Adam Siara
. ) e | . i MISTRZ KOMINIARSKI
3.Dokumentacija techniczna zawarta w opinii nie moze by¢ wykorzystana do innych \ 4.
: i | £
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¢ OPINIA nr 11323 zdnia 06-07-2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych
w budynku potozonym w Watbrzych ul. Tunelowa 8/1-2

inwestor MZB Sp.zo.0.
zarzadea  BOK Podgoérze

W celu : wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie
ustalenia prawidlowosci podlaczenia
loni 5 Liatani P
—sprawdzenie _komina
W zwiazku z powyzszym stwierdz sie co nastepuje :

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia kuchennego wykonaé¢ zewnetrzna zgodnie z zatozeniami
projektowymi i obowigzujacymi przepisami .

Wentylacje wywiewna z pomieszczenia fazienki wykona¢ zewnetrzng zgodnie z zalozeniami
projektowymi i obowiazujgcymi przepisami .

Uwaga:

Weelu prawidlowego funkcjonowania urzadzer grzewczo - kominowych nalezy wykonaé niezamykany otwér wentylacji
nawiewnej (dot.kotiow i urzqdzer pobierajgcych powietrze z pomieszczenia) lub zamontowaé nawiewniki okienne (Podst. Prawna
Dz.U. nr 201 z 13 listopada 2008r.§ 155 ust 3) ilo$é nawiewniké dobraé wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m3/h : sredn wydajnosé
nawiewnika {j ok. 30m3/h = 4 nawiewniki . Strumier powietrza przeptywajqcego przez catkowicie otwary nawiewnik , przy réznicy
cisnienia po obu stronach 10Pa powinien miescié sig w granicach : od 20 do 50m3/h, przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej.

Opinie sporzadzono w oparciu 0 : Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz 414

z pézniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczen 2020r.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 15 czerwca 2002r. z pézniejszymi zmianami
Dz.U nr 74 poz 836 z 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji oraz Dz.U nr 109 poz 719 z 201 0r.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : 1 egz MZB Sp.zo.o.
legz RZK nr 17 w Walbrzychu
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; OPINIA nr 11328 z dnia  06-07-2023

z@viﬁllkow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych
w budynku potozonym w Watbrzych ul. Tunelowa 8/7
inwestor ~MZB Sp.zo.0.

zarzgdea  BOK Podgoérze

W celu : wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie
Austalenia prawidlowodci podlaczenia
—sprawdzenie-komina

W zwiazku z powyzszym stwierdz si¢ co nastepuje :

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia kuchennego wykonaé¢ zewnetrzng zgodnie z zalozeniami
projektowymi i obowiazujgcymi przepisami .

Nieprawidlowg wentylacje wywiewna z fazienki wyprowadzong rurg PCV , przeprojektowaé i
wykonaé z materiatu niepalnego .

Uwaga:  zasmotowany przewdd kominowy od pieca Co stwarza zagrozenie pozarowe i wymaga
czyszczenia mechanicznego

Weelu prawidlowego funkcjonowania urzadzenr grzewczo - kominowych nalezy wykonaé niezamykany otwér wentylacji

nawiewnej (dot.kotlow i urzqdzen pobierajgcych powietrze z pomieszczenia) lub zamontowaé nawiewniki okienne (Podst. Prawna

Dz.U. nr 201 z 13 listopada 2008r.§ 155 ust 3) ilo$é nawiewnikd dobraé wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m3/h : Sredn wydajnosé

nawiewnika ij ok. 30m3/h = 4 nawiewniki . Strumie# powietrza przeplywajgcego przez catkowicie otwary nawiewnik , przy réznicy

cisnienia po obu stronach 10Pa powinien miescié si¢ w granicach : od 20 do 50m3/h, przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o :  Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz 414

z pézniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczen 2020r.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 15 czerwca 2002r. z péZniejszymi zmianami
Dz.U nr 74 poz 836 z 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji oraz Dz.U nr 109 poz 719 z 2010r.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : legz MZB Sp.zo.0.
legz RZKnr 17 w Walbrzychu
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KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY $w. FLORIAN
we Wroctawiu ul. Sw. Mikolaja 16/17
Rejonowy Zaktad Kominiarski nr 17 w Watbrzychu ul. Psie Pole 6

OPINIA nr 11327 zdnia 06-07-2023

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych
w budynku pofozonym w Walbrzych ul.  Tunelowa 8/6

inwestor ~ MZB Sp.zo.o.
zarzadca BOK Podgoérze

Weelu:  wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie
ustalenia prawidlowodci podiaczenia

~sprawdzenie komina

W zwigzku z powyzszym stwierdz sig co nastepuje :

Wentylacje wywiewna z pomieszczenia kuchennego wykonaé zewnetrzna zgodnie z zalozeniami
projektowymi i obowigzujacymi przepisami .

Uwaga:

Weelu prawidlowego funkcjonowania urzadzer grzewczo - kominowych nalezy wykonaé niezamykany otwér wentylacji
nawiewnej (dot.kottow i urzqdzen pobierajgcych powietrze z pomieszczenia) lub zamontowaé nawiewniki okienne (Podst. Prawna
Dz.U. nr 201 z 13 listopada 2008r.§ 155 ust 3) ilosé nawiewniké dobraé wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m3/h : Sredn wydajnosé
nawiewnika ij ok. 30m3/h = 4 nawiewniki . Strumien powietrza przeplywajgcego przez catkowicie otwary nawiewnik , przy réznicy

ci$nienia po obu stronach 10Pa powinien miescié sig w granicach : od 20 do 50m3/h, przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej.

Opinie sporzadzono w oparciu 0 :  Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz 414

z péiniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczen 2020r.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 15 czerwca 2002r. z péZniejszymi zmianami
Dz.U nr 74 poz 836 z 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewngtrzych i Administracji oraz Dz.U nr 109 poz 719 z 201 0r.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : l egz MZB Sp.zo.o.
legz RZK nr 17 w Walbrzychu
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OPINIA nr 11326 zdnia 06-07-2023

z wynikoéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych
w budynku polozonym w Walbrzych ul.  Tunelowa 8/5

inwestor MZB Sp.zo.0.
zarzadea BOK Podgorze

W eelu : wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie
ustalenia prawidtowosci podiaczenia

= u o o

—sprawdzenie-komina

W zwigzku z powyzszym stwierdz si¢ co nastepuje :

Wentylacje wywiewng z pomieszczenia kuchennego wykonaé zewnetrzng zgodnie z zalozeniami
projektowymi i obowiazujgcymi przepisami .

Uwaga:

Weelu prawidlowego funkcjonowania urzadzest grzewczo - kominowych nalezy wykonaé niezamykany otwér wentylacji
nawiewnej (dot.kottéw i urzqdzen pobierajgcych powietrze z pomieszczenia) lub zamontowaé nawiewniki okienne (Podst. Prawna
Dz.U. nr 201 z 13 listopada 2008r.§ 155 ust 3) ilosé nawiewniko dobraé¢ wg wyliczenia zapotrzebowanie 120m3/h : Sredn wydajnosé
nawiewnika tj ok. 30m3/h = 4 nawiewniki . Strumier powietrza przeplywajgcego przez catkowicie otwary nawiewnik , przy réznicy
cisnienia po obu stronach 10Pa powinien miescic sig w granicach : od 20 do 50m3/h, przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej.

Opinie sporzadzono w oparciu o0 :  Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. nr 89 poz 414

z pozniejszymi zmianami , ostatnia zmiana styczen 2020r.

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. Dz.U nr 75 z 15 czerwca 2002r. z pézniejszymi zmianami
Dz.U nr 74 poz 836 z 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych

Rozp Ministra Spraw Wewnetrzych i Administracji oraz Dz.U nr 109 poz 719 z 2010r.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po : 1 egz MZB Sp.zo.o.
legz RZK nr 17 w Walbrzychu
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