SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéow budowlanych

»Remont elewacji z dociepleniem wraz z remontem kl. schodowej i izolacjg Scianw
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bogustawskiego 4 w Walbrzychu”

Lp.

Rodzaj materiatu

Parametry

I.

Piasek 0-2mm

+ wielko$¢ frakeji 0-2mm
- piasek ptukany

Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie
mikroemuls;ji silikonowej;

- Gestosc: 1,0 g/cms,

-Odczyn pH: 4-6,

-Zawarto$¢ cze$ci statych: 11%, Odczyn pH: 4-6,

Zaprawa sztukatorska wierzchnia

Wzmocniona widknami - mineralna, wierzchnia zaprawa
sztukatorska LW CS II wg PN-EN 998-1. Drobnoziarnista
0-0,4mm, zbrojona mikrowloknami zaprawa do renowacji
1 wykonywania nowych profili w technice ciagnigtej; do
warstw 2-25mm; na zewnatrz i wewnatrz.

Getosc nasypowa PN-EN 998-1: 1,30 g/cm3

Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 1,33
g/cm3

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-
EN 998-1 1,18 N/mm2

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 3,0
N/mm?2

Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie PN-EN 998-

1 W2
Vspotczynnik paroprzepuszczalnosci p PN-EN 998-1 <12

Lekki tynk wapienno-trassowy

StoTrass Porenputz

- wyprawa tynkarskg wyprodukowana na bazie
hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich
frakcjonowanych $rednioziarnistych kruszyw 0-1,2mm

Masa szpachlowa do filcowania

Wzmocniona wldknami mineralna zaprawa tynkarska GP
CS III wg PN-EN 998-1.

-Gesto$¢ stwardnialej zaprawy (po 28 dniach): 1,1 g/cms, -
-Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 2-2,5 MPa,

-Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 4-5 MPa,
-Modutl dynamiczny E: 4000 MPa,
-Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 14,

-Absorpcja spowodowana kapilarnym podcigganiem
wody: WO, -

-Wsp. przewodzenia ciepta: <0,1 W/(mK).

Farba silikatowa

Farba dyspersyjno-silikatowa na podtoza mineralne i




silikatowe. Produkt hydrofobowy charakteryzujacy sie
wysoka paroprzepuszczalnoscig. Wysoka
przepuszczalno$¢ CO2 i pary wodne;j.

Parametry:

-Gestos¢: 1,6 g/cms,

-Odczyn pH: 10,5-12,

- Gestos¢ strumienia dyfuzji pracy wodnej V: >310
g/(m2d),

- Réwnowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,01m,
-Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 40,

-Wsp. przenikania wody: <0,1 kg/m2 hi2

-Grubos¢ powtoki: 150-200pum.

-Polysk: 3

- Stopien bieli: 80%.

Zaprawa klejowa do styropianu

¢ sucha zaprawa mineralna
- do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
-do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,

-do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:

> +5°C - dla wersji standardowe;j,

+1°C <t <+10°C, (wilgotnos$¢ powietrza < 95%) - dla
wersji zimowe}j,

-odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28
dniach) w warstwie o grubo$ci do 8mm,

- przyczepno$¢ zaprawy (MPa): do betonu do styropianu

- W stanie powietrzno-suchym > 0,5 > 0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie > 0,4 > 0,1
- po 5 cyklach: (24h zanurzenia
w wodzie/48h suszenia w temp.600C) > 0,5 > 0,1

Plyta termoizolacyjna styropianowa

Plyty z polistyrenu spienionego wg normy PN-EN 13501-
1.

Parametry:
-Gestos¢: 40 kg/ms3,

-Grubos¢: 120+1mm,

- Dhugosé: 1000+£2mm,

-Szerokos¢: 1000£2mm,

-Plasko$¢: Smm,

- Wytrzymato$¢ na zginanie: >=100kPa,

-Wytrzymatosc na rozcigganie
Prostopadle do powierzchni czolowych: >=100kPa,




-Wsp. przewodzenia ciepta: <0,031 W/(mK),

- Klasa reakcji na ogien: E.

Laczniki mechaniczne

— $rednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okre§lone wg
obliczen statycznych w projekcie technicznym ocieplenia
obiektu,

- sposdb mocowania i dtugos$¢ strefy rozparcia zalezne od
rodzaju podloza/materiatu $cian elewacyjnych:

-dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegla petna,
kamien) taczniki wbijane, strefa rozparcia > 60mm

- dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty
betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegta kratowa,
okladziny ceramiczne) taczniki wkrgcane / sSrubowe, strefa
rozparcia wydtuzona > 120mm.

10.

Zaprawa klejowa do wykonania
warstwy zbrojonej

-Gestos¢ objetosciowa stwardnialej zaprawy: 1,4 g/cms,
- Wytrzymato$¢ na rozciaganie (28dni): 2,9 MPa,
-Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28dni): 7,4 MPa,
-Dynamiczny modut sprezystosci E: 5800 MPa,

-Wsp. dyfuzji pary wodnej p: <25,

-Nasigkliwos¢ woda: <0,5 kg/mo,

1.

Siatka zbrojaca do zatopienia w
masie klejacej

-tkanina z wlokna szklanego

- splot gazejski,

-odporna na deformacje ksztattu,

-w pelni réwnomiernie przenoszaca naprezenia,
-szerokos$¢ > 100cm,dtugos¢ > 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- wielko$¢ oczek 4 x 4 mm,

-cigzar powierzchniowy > 160 g/mz,

-dla probek przechowywanych 28 dni:

12.

Posrednia warstwa gruntujgca

Barwiona, organiczna powtoka posrednia z wypetiaczami.

Do stosowania na zewnatrz. Na mineralne i organiczne;j

podtoza. Do tynkdéw organicznych i na bazie zywicy

silikonowych. Do modyfikowanych tynkéw mineralnych.
-Gestosc: 1,4-1,6 g/cms,

-Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-




0,32m
-Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200

-Uziarnienie: 500um.

13.

Wierzchni tynk silikonowy

Silikonowy tynk wierzchni o wysokiej przepuszczalno$ci
pary wodnej oraz COz2. Odporny na dziatanie wody, alg i
grzybow. Do stosowania na zewnegtrz.

Parametry:

-Gestos¢: 1,7-1,9 g/cms,

-Gesto$¢ strumianie dyfuzji pary wodnej: 73-81m
-Wsp. dyfuzji pary wodnej sd: 0,25-0,30m
- Wsp. przenikania wody: <0,05 kg/(mz2hi.2).

14.

Tynk renowacyjny

- gotowy tynk renowacyjny
-wytrzymato$ na odrywanie > 0,08N/mm?2
- nasigkliwo$¢ W2

- paroprzepuszczalno$ p < 15

15.

Cement portlandzki

- zmiany objeto$ci (Le Chatelier):< 10mm

- poczatek czasu wigzania > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: >32,5MPa
<52,5MPa

16.

Izolacja wykonywana na zimno

- jednokomponentowa powtoka izolacyjna bitumiczna
-wodoszczelnos¢ W2A

-zdolno$¢ mostkowania rys CB2

-odpornos¢ na wodg potwierdzono

-elastyczno$¢ w niskich temperaturach potwierdzono
-stabilno$¢ w podwyzszonych temperaturach potwierdzono
-klasa reakcji na ogien E

-wytrzymalos¢ na Sciskanie C2A

17.

Folia kubelkowa

-membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony $cian
piwnic i fundamentow o parametrach:

- material: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),

- grubos¢ 0,5 mm,

- wysokos$¢ tloczenia: 8+9 mm,

- odpornos$¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

18.

Scianka dociskowa

-z betonu towarowego o stopniu wodoszczelnosci W10.
Wskaznik wodno-cementowy W/C < 0,45. Scianka zbrojona
dwustronng siatkg z pretow O 6 co 50 cm ze stali A-II (18G2)
— naprzemiennie i mocowanej do nich siatki z pregtow #6 o
oczku 150x150mm.

19.

Bloczek betonowy

- pustak betonowy z betonu B25
- wymiar 38x24x14

20.

Obrzeze betonowe 6x25x100

- prefabrykowana zgodna z PN-EN 1340:2003/AC:2006
-odporno$¢ na $cieranie klasa I

- odporno$¢ na warunki atmosferyczne klasa D

- nasigkliwos¢ klasa B




