opaska z otoczakdow

zakonczona obrzezem
na fawie betonowej

wypetnienie wykopu

gruntem rodzimy, pospdtka

1. Warstwe wyrdwnawczq potqczy¢
z istniejgcym murem za posrednictwem

szpliek o srednicy@6mm uktadanych

na przemiennie w szachownice w odstepach
poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m2)
i mocowanej do niej siatki z pretéow %%6mm

o oczku 150x150mm

przepone pionowa odcinajqcq

Warstwa wyruwnujgca z betonu klacy C12/15
o grubosci 5-10cm

2. lzolacja przeciwwilgociowa z dwuskatdnikowej
masy bitumicznej COMBIFLEX-C2

3. Folia kubetkowa

4. Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F

Metoda cisnieniowa
- gtebokos$¢ wiercenia: 5¢cm od konca

- rozstaw otwordéw: 10-12cm
- kat wiercenia: 10-15°
- $rednica otworu: @12-18mm

Na scianch wewnetrznych powiqzanych ze $cianami
wewnetrznymi na scianie wewnetrznej wykonac¢

5. Tynk renowacyjny
6. Styropian
7. Warstwa zbrojona siatka
8. Tynk cienkowarstwowy
9. Obrobka blacharska tytanowa-cynkowa
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