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1. Strona tytutowa audytu remontowego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1930
Wspdlnota Mieszkaniowa 1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imie i | W. Bogustawskiego 4 1 W. Bogustawskiego 4

nazwisko, PESEL) (" w - |58-300 Watbrzych 58-301 Watbrzych
przypadku cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu tozsamosci) DOLNOSLASKIE
PESEL.:

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

Biuro Projektowo Ustugowe
St. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

inz. Edward Krawczyk
Uprawnienia nr 75/DOS/05

ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

podpis
4. Wspélautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu remontowego
1 _— _—
. Miejscowosé: Watbrzych Data wykonania opracowania marzec 2023

. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu remontowego
. Karta audytu remontowego

. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

A W DN 2O O

. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia remontowego, z okresleniem kosztow i
oszczednos$ci energii

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Rys. 1-Rzut parteru, | pietra skala 1:100

10. Rys. 2 - Rzut |l pietra, Ill pietra skala 1:100

11. Rys. 3 - Rzut IV pietra, skala 1:100

11. Rys. 3 — Elewacja Pétnocna, Zachodnia skala 1:100
12. Rys. 4 — Elewacja Wschodnia, Potudniowa skala 1:100
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2. Karta audytu remontowego

1. Dane podstawowe

1. Data rozpoczecia uzytkowania budynku 18.07.1930
2. Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 730,67
Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
3. wykonywaniu zadan publicznych przez organy 623,20
administracji publicznej [m?]
4, Wskaznik udziatu powierzchni (poz. 3) / (poz. 2) [%] 85,29
5. Liczba lokali mieszkalnych 15
Liczba os6b uzytkujgcych budynek 45
2. Wskazniki
1. Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,20
5 Wskaznik kosztu wczesniej zrealizowanych przedsiewzie¢ 0.00
' remontowych i termomodernizacyjnych ’
3. Suma wartosci wskaznikéw (poz.1) + (poz. 2) 0,20
4, Zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energie [%] 36,14
5. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 35,34
6. Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 1,40
7. Uniknieta emisja CO, [tCO,/rok] 4,93
8 EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na Przed remontem Po remoncie
' nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(mzrok)] 31,84 20,35
EK — wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie Przed remontem Po remoncie
S koricowa [KWh/(m?rok
oncowa [ (m“rok)] 28,92 18,47
3. Charakterystyka ekonomiczna
netto brutto
1. Koszty przedsiewziecia remontowego [z4]
481756,38 537665,96
2. Premia remontowa [zf]" 114645,95
4. Informacje o budynku
Ocena
Oméwienie
Tak Nie
1 Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje X X
' sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw
5 Przedsiewziecie w budynku stanowi przedsiewziecie X
' rewitalizacyjne, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy
Z audytu remontowego wynika, ze po zrealizowaniu
przedsiewziecia remontowego elementy budynku
3. poddane temu przedsiewzieciu remontowemu bedg X
spetniaty wymagania, o ktérych mowa w art. 11g ust. 1 pkt
4 ustawy?
Dotychczasowe roboty remontowe
4, Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia remontowego, X

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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w zwigzku z ktérym przekazano premie remontowg

W efekcie przeprowadzonych wczesniej przedsiewziec
5. remontowych osiggnieto oszczednos¢ zapotrzebowania X
na energie co najmniej 25%

Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia
6. termomodernizacyjnego, w zwigzku z ktérym przekazano X
premie termomodernizacyjng

Budynek w stanie istniejgcym spetnia wymagania
oszczednos$ci energii okreslone w przepisach wydanych X

7. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane
5. Premia MZG i grant MZG*
W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego® w
1. budynku spetniony jest warunek, o ktérym mowa w art. 11h NIE
ust. 1 ustawy
2. Wysokos$¢ premii MZG [zi] 0,00
Wysoko$¢ grantu MZG [z4]”” 0,00
4, Wysokos¢ premii MZG tgcznie z wartoscig grantu MZG [zi] 0,00

6. Objasnienia

1) Nalezy wpisac 0, jeéli inwestor ubiega sie o premie MZG.

2) Jezeli z audytu remontowego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o
ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu remontowego o$wiadczenie, ktére to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

3) Niepotrzebne skreslic.

4) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art.11g ust.1 pkt 1 ustawy.

5) Jesli dotyczy.

6) Jezeli w ramach inwestycji nastgpita zmiana systemu grzewczego.

*) 30% kosztéw przedsiewziecia netto.

1) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie kohcowg dostarczang do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytlem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jedli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skreélic.

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku,
o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego oswiadczenie, ktére to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokos¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% fgcznych kosztéw tgcznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych
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3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektdérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkéw
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw.

4. Rozporzgdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegbtowych warunkow, jakie powinny spetniaé podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Iub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetyczne;.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;j.

10. Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 9.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania
2. Wpykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4.1. Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 2572,59 m°®
Kubatura ogrzewania - 1720,20 m°®
Powierzchnia netto budynku - 730,67 m*
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 623,20 m*
Wspotczynnik ksztattu - 0,23 m”
Powierzchnia zabudowy budynku - 0,00 m*
llo$¢ mieszkan - 15,00
llo$¢ mieszkancow - 45,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng cze$¢ audytu remontowego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej - Srednia grubo$¢ scian - 45¢cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stropy miedzy kondygnacyjne o konstrukciji drewnianej z zasypkag z zuzla paleniskowego.
Dach wielopotaciowy z pokryciem papg. Stolarka okienna PCV i drewniana. Ogrzewanie lokali za pomoca kottow
gazowych kondensacyjnych, z instalacji c.o z kottami na paliwo state oraz piecéw na paliwo state.

Wentylacja grawitacyjna.

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,26; 1,26; 1,07 W/(mz-K)
Dach/stropodach - W/(m*K)
Strop piwnicy - W/(m*K)
Okna 1,10; 2,60; 3,00; 1,40 W/(m*K)
Drzwi/bramy 2,60; 1,60 W/(m*K)
Okna potaciowe - W/(m*K)
Sciany wewnetrzne 0,43; 1,04; 1,84; 1,21 W/(mz-K)
Stropy wewnetrzne 0,87 W/(m*K)
Stropy zewnetrzne 0,95 W/(m*K)
Drzwi wewnetrzne 2,60 W/(m*K)
4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

Bilans cieplny Stan przed remontem Stan po remoncie
Roczne zapotrzebowanie na energie 17885,81 kWh/rok 11417,47 kWh/rok
uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje 64,39 GJ/rok 41,10 GJ/rok

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Roczne zapotrzebowanie na energie

19,18 kWh/rok

19,18 kWh/rok

koncowag na przygotowanie cieptej wody 0,07 GJ/rok 0,07 GJ/rok
Obliczeniowa moc cieplna systemu 0.0709 MW 0.0615 MW
grzewczego ’ ’
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie 0.0004 MW 0.0004 MW
cieptej wody ’ ’

Moc cieplna zamoéwiona (centralne ogrzewanie) .. MW
Moc cieplna zamoéwiona (ciepta woda uzytkowa) .. MW

4.5. Taryfy i optaty

Ceny ciepla - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

63,46 zH/GJ

63,46 zH/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ

100,87 zt/GJ

100,87 zt/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na
podgrzanie c.w.u.

0,00 z/(MW-m-c)

0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Zrédto ogrzewania

. . Cena . | % udziat s Cena za Srednia wazona
Rodzaj paliwa Jednpstkl srodia Wartos$¢ opatowa GJ optata za GJ
paliwa
Paliwo - Gaz ziemny 5,00zt 100% 0,036 GJ/m® 139,32zt 139,32
b3 100%
Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Zrédto ogrzewania
Rodzaj paliwa jecci::::tki %2%%?;3}{ Warto$¢ opatowa Cegi za érgs,{giti v;:zgga
paliwa
Paliwo — Wegiel kamienny 0,70zt 17% 0,028 GJ/kg 25,25z 25,25
b3 17%
Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Zrédto ogrzewania
Rodzaj paliwa jecci::::tki %2%%?;3}{ Wartos¢ opatowa Cegi za érgs,{giti v;:zgga
paliwa
Paliwo — Wegiel kamienny 0,70zt 52% 0,028 GJ/kg 25,25z 25,25
b3 52%

4.6. Charakterystyka systemu grzewczego i C.WU.U

W poszczegodlnych lokalach stepuja instalacje c.o.
kondensacyjnych jak i atmosferycznych jak rowniez z kottéw na paliwo state oraz lokale ogrzewane
miejscowo za pomoca piecow w na palio state. C.W.U. przygotowywana mijscowa dla kazdego lokalu.

zasilane z kottéw opalanych gazem zaréwno

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposob doprowadzania i

stolarka/kanaty grawitacyjne

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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odprowadzania powietrza

Strumien powietrza
wentylacyjnego

2774,30

Krotnos¢é wymian powietrza

1,61

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowaé wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wlasciwych
usprawnien i przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejagcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Sciany w stanie dobrym tynk na elewacji z ubytkami wystepuje miejscowe
zawilgocenie zmniejszeniu. Elewacja fontowa podlegajgca ochronie zabytkéw z
licznymi ubytkami tyku oraz spekaniami.

Sciana wewnetrzna

Stan $cina dobry bez zmian

Sciana wewnetrzna

stan dobry -bez zmian

Strop wewnetrzny

stan dobry -bez zmian

Sciana wewnetrzna

Stan $cina dobry bez zmian

Stropodach

stan dobry -bez zmian

Okno zewnetrzne OZ 1

stan dobry -bez zmian

Okno zewnetrzne OZ 3

stan dobry -bez zmian

Drzwi zewnetrzne DZ 2

stan dobry -bez zmian

Okno zewnetrzne OZ 4

stan dobry -bez zmian

Okno zewnetrzne OZ 2

stan dobry -bez zmian

Drzwi zewnetrzne DZ 1

stan dobry -bez zmian

Drzwi wewnetrzne DW 1

stan dobry -bez zmian

System grzewczy

Bez zmian

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Bez zmian

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wyboér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER,

Proponowany materiat dodatkowej izolacji A= 0,038 [W/(m-K)]; Wariant 2, Austrotherm EPS 038
FASADA SUPER, A= 0,038 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As 261,83m"
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 261,83m"
Stopniodni: 2487,90 dzien-K/rok two= 14,47 °C t,o= -20,00 °C
‘ Stan ‘ Wariant numer

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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istniejagcy | Wariant 1 | Wariant 2

Optataza 1 GJ Oz zlGJ 63,46 63,46 63,46
Optata za 1 MW Om z(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zl/m-c 0,00 0,00 0,00

Grubo$¢ proponowanej dodatkowej

. o cm - 14 15
izolacji b

Wspdtczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,264 0,223 0,211

Opdr cieplny R (mzK)/\N 0,79 4,48 4,74
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m°K)W --- 3,68 3,95
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 71,11 12,57 11,88
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0114 0,0020 0,0019
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zt/rok --- 3714,69 |3759,01
Cena jednostkowa usprawnienia K; zt/m? - 455,70 465,25
Koszty realizacji usprawnienia N,  zt -—- é46755‘9 ;49831 4
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 39,51 39,86

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 146755,96 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 39,51 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 14 cm

Informacje uzupetniajace:

7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia remontowego, z okresleniem
kosztow i oszczednosci energii

7.1. Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewziecia remontowego niezbednych do spetnienia
warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepto i ocena uzyskanych
oszczednosci energii

Zakres prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczgcego zmniejszenia
rocznego zapotrzebowania na ciepto

Rodzaj prac (ulepszenh) zmniejszajgcych roczne zapotrzebowanie

Lp. na ciepto

1. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Istniejgce
roczne
zapotrzeb
owanie
na
energie
koncowa
[KWh/rok]

Roczne 17347,53

27164,55
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zapotrzeb
owanie
na ciepto
po
ulepszeni
u
remontow
ym
[kWh/rok]

%
oszczedn
0SCi
energii w
stosunku
do stanu
istniejgce
go

36,14

EP -
wskaznik
rocznego
zapotrzeb
owania
na
nieodnaw
ialng
energie
pierwotng
[KWh/(m?:
rok)]

20,35

EK -
wskaznik
rocznego
zapotrzeb
owania
na
energie
kor’1cowa2
[kwWh/(m*:
rok)]

18,47

Przewidy
wany
wskaznik
kosztu
przedsie
wziecia
remontow
ego

0,20

7.2. Rzeczowy zakres prac objetych wnioskowanym przedsiewzieciem wraz z kosztami prac

Wykaz prac Koszt w zt.
Roboty remontowe
: . Obliczenie ilosci : Koszty robét (wartosé
Lp. Rodzaj robét robot Cena jednostkowa robot)
1 Modernizacja przegrody Sciana 261,83 455,70 119313.79
zewnetrzna
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Suma 119313,79
VAT [8%] 9545,10
Razem 128858,89

Prace towarzyszace (np. audyt, projekt, itp.)
1 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6600,00
2 Remont kl. schodowej 210154,26
3 Izolacja $cian + remont el. frontowe;j 322867,30
Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego 668480,45
Koszt przedsiewziecia remontowego odniesiony do 1 m* powierzchni uzytkowej 1072,66
Cena 1 m” powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw prgmi! 3631,00

gwarancyjnej

Wskaznik kosztow przedsiewziecia remontowego 0,25

7.3. Uzasadnienie kosztéow robé6t remontowych przyjetych w tabeli 7.2

Lp. Rodzaj robét Koszt robdt

Uzasadnienie przyjetych kosztow

1 Modernizacja przegrody Sciana
zewnetrzna

128858,89 | ...

Dokumentacja okreslajgca szacowany koszt przedsiewziecia znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng

czes¢ audytu remontowego

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych przedsiewziecia

Lp. Rodzaj danych lub wskaznika Wartosé

1 Koszty przedsiewziecia remontowego w zi 668480,45

2 Wskaznik kosztow przedsiewziecia remontowego 0,25

3 Wskaznik kosztéw wczesniej zrealizowanych przedsiewzieé remontowych i 0.00
termomodernizacyjnych ’

4 Suma wartosci wskaznikéw kosztéw (poz. 2) + (poz. 3) 0,25
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do stanu przed

5 g . : o 36,14
remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w [%]

6 Przewidywany udziat srodkéw wtasnych w [zi] 0,00

7 Przewidywana kwota kredytu [z}] 668480,45

8 Przewidywana premia remontowa [z}] 142539,39
Udziat powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej powierzchni

9 . . o 85,29
uzytkowej budynku [%]
Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu

10 Y 21,32
przedsiewziecia [%]

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,

przewidzianego do realizacji.

P1
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Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER

Uwagi:
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