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1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi czg$¢ projektu budowlanego zwigzanego z projektowanym

remontem elewacji w systemie BSO budynku przy pl. Bogustawskiego 4 w Watbrzychu

Zakres opracowania obejmuje:

- remont elewacji frontowej w zakresie wymiany/uzupetnienia tynkéw, renowacji detalu
architektonicznego, wykonania nowej malatury, montazu nowych obrébek
blacharskich,

- remont elewacji tylnej wraz dociepleniem $cian ptytami z polistyrenu ekspandowanego gr.
15cm (styropian EPS70) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K),

- malowanie drzwi zewnetrznych

- izolacja przeciwwilgociowa budynku

- remont kl. schodowej

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

1.3.  Stan istniejacy.

Budynek wielorodzinny mieszkaniowy pigcikondygnacyjny podpiwniczony. Budynek o
wysokosci 14,50. Na elewacji wystepuja tynki cementow-wapienne gladkie. Tynki czesciowo
spekane. Na elewacji wystepuje cokdt — tynk cementowo-wapienny gltadki. Okna PCV oraz
drewniane

1.4  Opis.
1.4.1. Docieplenie $cian zewnetrznych

Zaprojektowano docieplenie $cian elewacji budynku w oparciu o BSO (instrukcja ITB nr
447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji
budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych EPS70 o grubosciach podanych nizej,
przymocowanych do podloza za pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych (5szt/m?) i
wykonczeniu cienka wyprawg tynkarskg zbrojong tkaning szklang. Zastosowana metoda
powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.

Grubos$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:
-Sciany zewnetrzne — 14 ¢cm styropianu EPS70 (A=0,02 W/m*K),
- Oscieza okien 1 drzwi — 2-4cm styropianu EPS70 (A=0,02 W/m*K),

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system speilniajagcy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow” 1
posiadajacy wazne §wiadectwo lub aprobate ITB.
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1.4.1.1. Zakres prac ociepleniowych.

- Skucie istniejgcych tynkow zewnetrznych w catosci, skucie istniejgcego cokotu

- Zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskoci§nieniowej,

- Wzmocnienie podioza preparatem StoPrim Micro

- Klejenie ptyt styropianowych do podloza zaprawg klejowa Sto-Baukleber - lub rownowazne

- Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych facznikami w liczbie 5szt./m2 - lub rownowazne
- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego 1 zaprawag klejowa StoLevell Uni -
lub r6wnowazne

-Przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

- Wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej silikonowej gtadkiej Sto Silco MP,

- Cokot wykona¢ z plytek klinkierowych koloru czerwonego

1.4. Remont elewacji frontowej

Elewacja budynku poddana zostanie renowacji z odtworzeniem wszystkich uszkodzonych
elementéw architektonicznych wystroju elewacji.

1.4.1. Zakres prac remontowych — tynki gladkie

- skucie istniejagcych tynkow 1 oktadzin w calosci,

- zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskoci$nieniowej,

- wzmocnienie podioza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie nowych tynkow lekka zaprawg z dodatkiem pumeksu StoTrass Porenputz,
- filcowanie powierzchni tynkéw - mineralna zaprawa zbrojona witdoknami ispo Klasyk,
- wykonanie powloki posredniej — koncentrat StoPrim Micro,

- wykonanie malatury — farba silikatowa StoColor Sil.

1.4.2. Zakres prac remontowych — detale architektoniczne

- usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,

- oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynkow ze istniejacych powtok malarskich
preparatem Sto-Fassadenabbeizer,

- wzmocnienie podioza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupehien, odtworzenie rysunku oraz wzmocnienie i konserwacja detali
architektonicznych zaprawg sztukatorskg wierzchnig- StoMurisol ZSW,

- wykonanie powloki posredniej koncentrat StoPrim Micro,

- wykonanie malatury — farba silikatowa StoColor Sil.

1.5. Obrdébki blacharskie , parapety.

Istniejgce obrobki blacharskie nalezy zdemontowac a nastgpnie wykona¢ nowe z blachy
tytanowo-cynkowe, gr. 0,7mm. Istniejgce parapety zewnetrzne zdemontowac i nowe z blachy
tytanowo-cynkowe, gr. 0,7mm.Wykonujac nowe obrdobki blacharskie i parapety nalezy je
dostosowac¢ do grubosci ocieplonych i/lub remontowanych $cian. Obréobki oraz parapety te
powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) 1 powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;.
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1.6. Drzwi zewnetrzne.

Istniejagcg malature na drzwiach zewnetrznych opali¢ drzwi wyczyS$ci przez np.
szczotkowanie 1 wykona¢ nowg malature w postaci lakiero-bejcy w kolorze ciemnego brazu.

1.7. Izolacja pionowa Scian fundamentowych.

W budynku nalezy wykona¢ izolacje pionowg Scian zewnetrznych przyziemia.

Po oczyszczeniu powierzchni $cian fundamentowych z luznych fragmentow
powierzchni¢ nalezy wyrdwnac¢ warstwg betonu grubosci 5,0 — 10,0cm (w zaleznos$ci od jakosci
podloza 1 jego nierownos$ci). Warstwe wyrOwnawcza polaczy¢ z istniejgcym murem za
posrednictwem osadzonych pretow (szpilek) #6mm uktadanych naprzemiennie w szachownice w
odstgpach poziomych 1 pionowych co 0,50m (4szt./m2) i mocowanej do nich siatki z pretow #6 o
oczku 150x150mm.

Nastepnie nalezy pokry¢ tak wykonane podloze warstwg izolacji przeciwwilgociowej —
zalecany system firmy Schomburg np. izolacja Combiflex-C2. Combiflex-C2 osigga swoje
ostateczne wilasciwosci ochronne po pelnym zwigzaniu 1 wyschnigciu. W nastepnym etapie
nalezy wykona¢ warstwe ochronna w postaci foli kubetkowej, folie zakonczy¢ listwa
zakanczajacg do foli, foli¢ mocowac za pomocg gwozdzi z podktadka do foli kubetkowe;.

Wokot budynku wykona¢ opaske betonowa z betonu mrozoodpornego 1 wodoszczelnego
wykonanych zgodnie z PN-EN1970:2004 tj z betonu klasy C35/45(B45) o max. nasigkliwos$ci
5%.

W celu osuszenia (nie podciggania wilgoci) w $cianach zewnetrznych nalezy wykonac
izolacj¢ poziomg w postaci blokady chemicznej w technologii Schomburg przy pomocy
preparatu AQUAFIN-F metoda grawitacyjng lub ci$nieniow3.

1.8. Spekania i nadproza.

-Wzmocni¢ peknigte mury poprzez wtopienie pretdw z nierdzewnej stali austenitycznej o
konstrukcji spiralnej o duzej sprezystosci, ktore taczac duzg wytrzymato$¢ wzdhuzng z
odpowiednig elastycznoscig obrotowa, pozwalaja na przejmowanie normalnych ruchow
budynku. Zapewniaja one doskonalg sit¢ wigzania z wszystkimi powszechnie stosowanymi
materialami budowlanymi 1 charakteryzuja si¢ duza tatwos$cig montazu np. HeliBar firmy
HELIFIX lub RuttSaver..

W przypadkach gdy konstrukcja murowana stracita swoje wtasnos$ci no$ne w/w prety zapewniajg
poziome wzmocnienie, scalajg jg tworzac szerokie belki nosne rozktadajace naciski budynku.

- Wycig¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach 1 na okre§long

glebokos¢. W przypadku cigcia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

- Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy urzadzenia ci$nieniowego 1 spryska¢ woda. Do konca
szczeliny wprowadzi¢ zaprawetiksotropowa np. HeliBond MM2 firmy HELIFIX o grubosci ok.
15 mm na bazie cementu, stosowang do iniekcji przy pomocy pistoletow recznych lub
elektronarzedzi. Zaprawe powinna cechowac niska proporcja cieczy do proszku, zapewniajgca
wiasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktora catkowicie wypelia wszystkie pustki, do ktorych
zostanie wtloczona 1 szybko osigga odpowiednig wytrzymatos$¢ na Sciskanie.

Jednym ze sktadnikow jest produkt rozprezajacy, zapewniajacy kompensacje skurczu
wystepujacego w czasie wigzania.

- Wepchna¢ pret z nierdzewnej stali austenitycznej o konstrukcji spiralnej w zaprawe w
celuuzyskania odpowiedniej otuliny.

-Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy tiksotropowe;j .
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-Wyréwnaé powierzchni¢ spoiny.

- Zwilza¢ powierzchni¢ spoiny co pewien czas.

Nalezy pamigtac, ze:

- glebokos$¢ szczeliny powinna wynosi¢ 35 do 40mm (plus grubo$¢ tynku).

-pret z nierdzewnej stali austenitycznej nalezy zamontowaé¢ co najmniej na dtugosci S00mm
poza szczeling.

- pionowy rozstaw pretdow powinien wynosi¢ 450mm (6 warstw cegly).

- w przypadku pekniecia w odleglo$ci mniejszej niz 500mm od naroza budynku, pret powinien
by¢ prowadzony min. 100m wokot naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.

- w przypadku peknigcia w odleglosci mniejszej niz 500mm od otworu, pret z nierdzewnej stali
austenitycznej powinien by¢ zagiety i zamocowany w os$ciezu.

Nad otworami okiennymi oznaczonymi w czg¢sci rysunkowej wykona¢ nadproza stalowe z 2
ceownikow 160 potaczonych ze sobg pretami fi 12mm w rozstawie co 40cm

1.9. Wymiana stolarki okiennej.

Projekt zaklada wymiane¢ starej stolarki okiennej czgsci wspolnych (okna piwniczne,
okna strychowe), na nowg PVC. Stolarka okienna PVC o wspolczynniku przenikania ciepta
U=1,40 W/m2K. Podziat nowej stolarki okiennej zgodny z podziatem stolarki istniejace;.
Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego strumienia
powietrza zewngtrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

1.10. Remont klatki schodowej.

Spekane, odparzone, brakujace tynki $cian oraz sufitow wymieni¢ i uzupehié. Pozostate
powierzchnie przegrod pionowych 1 poziomych przetrze¢ ze zdarciem istniejgcej malatury.
Sciany oraz sufity malowaé farbami akrylowymi. Na $cianach wykonaé ,,Jlamperie” w postaci
tynku elewacyjnego organicznego na bazie zywicy syntetycznej z rdéznobarwnych kamieni o
walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,2 mm lub réwnowaznego
wykonywane recznie. Na istniejgcych stopniach schodéw drewnianych oraz kl. schodowe;j
zamontowac¢ plyty OSB gr. 12mm. Na plycie zamontowa¢ wykladzing z PVC (obiektowe, gr.
2,0mm) z wywini¢gciem na $ciany na wys. 10cm, w/w wykladzing mocowacé rowniez do stopni
schodow drewnianych a krawedzie zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi.

Na posadzce parteru ulozy¢ terakote. W pomieszczeniach piwnicznych wykonad
posadzke betonowa.

Tynk renowacyjny.

Ze $cian na poziomie parteru w zakresie jak na rys. nr 3. Wykonac tynki renowacyjne,
Zaprawe murarska ze spoin wyku¢ na gleboko$¢ okolo 20 mm. Nastepnie odstonieta
powierzchni¢ $ciany oczysci¢ z kurzu, wykwitdw solnych, resztek zaprawy 1 stabo
przylegajacych fragmentow muru. Nastgpnie zwilzy¢ podloze woda 1 wykonaé warstwe
szczepng z obrzutki renowacyjnej, narzuconej azurowg warstwg o grubosci ok. 5 mm i
pokrywajacej do 50% powierzchni podtoza. Po jej stwardnieniu, po okolo 24 godzinach, mozna
przystapi¢ do nakladania wlasciwe; warstwy podkladowego tynku renowacyjnego , po 24
godzinach przystgpi¢ do naktadania tynku renowacyjnego.
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1.11. Remont wyjscia od strony podworka.

Z istniejacej Sciany oporowej istniejacy tynk zbi¢ 1 wykona¢ tynk jak w pkt. 1.4. Na
istniejacych schodach oraz spoczniku utozy¢ ptytki grosowe mrozoodporne atyposlizgowe na
zaprawie klejowej mrozoodpornej. Schody przed ulozeniem oczySci¢ za pomoca szczotek
drucianych a nast¢pnie powierzchnie zagruntowac¢ preparatem gruntujagcym. Fugi wykonaé jako
mrozoodporne i wodoodporne.

1.12. Opaska.

Przy budynku wykona¢ opaske zwirowa szerokosci 50cm 1 grubosci warstw zwiru 20cm,
opaske od strony gruntu zakonczy¢ obrzezem o wymiarach 60x1000x250mm — od strony
elewacji frontowej. Od strony elewacji tylnej wykonaé¢ opaske betonowa z betonu mrozo 1 wodo
odpornego C12/15

Projektant konstrukcje

mgr inz. Zbigniew Uszko
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Watbrzych 28.02.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane ( tekst jednolity z 2020r poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam,

ze projekt budowlany pt.

»sRemont elewacji z dociepleniem $ciany elewacji tylnej w systemie BSO elewacji tylnej
wraz z remontem Kkl. schodowej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku
mieszkalnego przy Bogustawskiego 4 w Walbrzychu”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Konstrukcje

mgr inz. Zbigniew Uszko

Projektant Architektura

mgr inz. Zbigniew Jankiewicz
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