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Bogustawskiego 4 - elewacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 Remont elewacji Frontowej - Potudniowej
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 | m?
d.1]1651-02 mowys.do15m
Elewacja potudniowa
20.0*16.80 m?2 336.00
RAZEM 336.00
2|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramowych |m
d.1/1663-01 elewacyjnych o szer. 0,73 m
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0923-01
Elewacja potudniowa
0.90*1.60*27 m2 38.88
0.90%*1.45*3 m2 3.92
0.5*0.9*4 m?2 1.80
RAZEM 44.60
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06
15.3*2 m 30.60
RAZEM 30.60
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m?2
d.1|0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
Parapety
0.25*1.15*30 m2 8.63
0.25*0.65%4 m2 0.65
Gzyms podokienny
19.9*0.22*5 m2 21.89
Gzymsy nadokienne
0.25*1.0*14 m2 3.50
0.25*1.0*14 m2 3.50
0.2*7 m?2 1.40
RAZEM 39.57
6| TZKNBK IX |Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 20-25 cm - zdjecie farby emul-  |m
d.1/5401-23 uwa-|syjnej - gzymsy, gzymsy nadokienne, opaski okienne
ga p.tablicg
Gzymsy
19.90*5 m 99.50
Gzymsy nadokienne
1.0%14 m 14.00
1.0%14 m 14.00
1.6*7 m 11.20
Opaski okienne
1.78*54 m 96.12
1.31*27 m 35.37
1.65*6 m 9.90
1.47*3 m 4.41
1.21*14 m 16.94
1.4*2 m 2.80
0.9 m 0.90
1.02*8 m 8.16
0.7*4 m 2.80
RAZEM 316.10
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 100% tynkéw gtadkich do zbicia -
bez detali architektonicznych
Elewacja potudniowa
9.60*16.8+5.20%15.40+15.95*5.10 m2 322.71
Potrgcenie stolarki budowlanej + detal architektoniczny
-0.90%1.60*27 m2 -38.88
-0.90*1.45*3 m2 -3.92
-0.5*0.9*4 m2 -1.80
-0.18%1.78*54 m2 -17.30
-0.18%1.31*27 m2 -6.37
-0.18*1.65*6 m2 -1.78
-0.25*1.47*3 m2 -1.10
-1.31*1.21*14 m2 -22.19
-0.70*1.4*2 m2 -1.96
-1.1*0.9 m2 -0.99
-0.1*1.02*8 m2 -0.82
-0.1*0.7*4 m2 -0.28
RAZEM 225.32
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Bogustawskiego 4 - elewacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
8/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1/2608-01
poz.7 m? 225.32
RAZEM 225.32
9/KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na sciennych podtozach ceramicznych - jednokrotne m?2
d.1|0402-07 gruntowanie podtoza emulsjg gteboko penetrujgca na bazie zywicy polimerowej
StoPrim Grundex
poz.7 m? 225.32
RAZEM 225.32
10|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach ceramicznych zewnetrznych - | m?2
d.1/0402-01 StoMurisol GP gr. 20mm (zuzycie 11kg/10mm warstwy tynku)
poz.7 m? 225.32
RAZEM 225.32
11|KNR AT-26 |Filcowanie powierzchni tynkéw mineralng zaprawa szpachlowa zbrojong wtoknami | m?2
d.1]0301-02 -gr. Tmm
Tynki gtadkie i oscieza
poz.10 m? 225.32
RAZEM 225.32
12|KNR AT-26 |Filcowanie powierzchni tynkéw mineralng zaprawa szpachlowa zbrojong wtoknami | m?2
d.1]0301-03 - pogrubienie 0 1 mm
poz.11 m? 225.32
RAZEM 225.32
13|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja reczna - farba sili- | m?2
d.1/0303-01 konowa
- silikatowa, barwiona powtoka podktadowa StoPrep Miral ; - zuzycie ok. 0,30dm3/
m2
- farba silikatowa dyspersyjna Sto Color Sil- zuzycie ok. 0,35dm3/m2
Tynki gtadkie
poz.11 m? 225.32
RAZEM 225.32
14|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1/0121-01
Elewacja potudniowa
15.30*2 m 30.60
RAZEM 30.60
15|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1]0923-04
poz.5 m? 39.57
RAZEM 39.57
16| KNR-W 2-02 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm o szer.w rozwi- |m?2
d.1/0514-02 nieciu ponad 25 cm - parapety okienen + gzymsy
analogia
poz.5 m? 39.57
RAZEM 39.57
17/KNR 2-02 Naprawa zewnetrznych elementéw ozdobnych z zastosowaniemSto Murosol ZSP |m
d.1]0912-03 z.sz.
5.6. 9911
10 m 10.00
RAZEM 10.00
18/ KNR 0-33 Gruntowanie podtoza pod malowanie - o$cieza z opaskami wokét okien szer. 18cm|m?2
d.1/0127-01 + gzymsy
Gzymsy
19.90%0.25 m2 4.98
19.90*0.18*2 m2 7.16
19.90%0.18 m2 3.58
19.90%0.11 m2 2.19
Gzymsy nadokienne
1.0*0.25*14 m2 3.50
1.0*0.25*14 m2 3.50
1.6*7*0.25 m2 2.80
Opaski okienne
0.18*1.78*54 m2 17.30
0.18*1.31*27 m2 6.37
0.18*1.65%6 m2 1.78
0.18*1.47*3 m2 0.79
0.18*1.21*14 m2 3.05
0.18*1.4*2 m2 0.50
0.18*0.9 m2 0.16
0.18*1.02*8 m2 1.47
0.18*0.7*4 m?2 0.50
RAZEM 59.63
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
19|KNR 0-33 Malowanie farbg silikatowg - o$cieza z opaskami wokot okien szer. 18cm + gzym- | m?2
d.1/0128-01 sy
poz.18 m?2 59.63
RAZEM 59.63
20|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-|m
d.1/0338-07 wapiennej-dla osadzenia nadprozy + nadproze
2.0*2 m 4.00
RAZEM 4.00
21/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
2.0*2 m 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1]0529-02 wej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.4 m 30.60
RAZEM 30.60
23|KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.1/0919-02
8.28+3.75 m?2 12.03
RAZEM 12.03
24|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja Drewnochronem - podbitka okapu m2
d.1/0628-04
analogia
20.62*0.5 m?2 10.31
RAZEM 10.31
25/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- | m?3
d.1/0109-11 to$¢ 10 km
0109-12
(p0oz.7)*0.02 m3 4.51
RAZEM 4.51
26 Skfadowanie i utylizacja gruzu t
d.1
poz.25*1.6 t 7.22
RAZEM 7.22
27|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1r.16 z.sz.5.15|(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,22)
2 Docieplenie elewacji
28/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 | m?2
d.2/1651-02 mowys.do15m
Elewacja pdlnocna
20.0*11.30+1.60*11.0+1.60*11.30 m?2 261.68
RAZEM 261.68
29|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowar ramowych |m
d.2|1663-01 elewacyjnych o szer. 0,73 m
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
30|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2/0923-01
Elewacja pdlnocna
1.0*2.40 m2 2.40
1.60*0.9*22 m2 31.68
0.50*0.90*5 m2 2.25
0.4*0.9*4 m?2 1.44
RAZEM 37.77
31/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0545-05
11.05*2 m 22.10
RAZEM 22.10
32|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.2/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 100% tynkéw gtadkich do zbicia
Elewacja pétnocna
20.62%11.05+1.60*11.05+1.60*11.05 m2 263.21
Potracenie stolarki budowlanej
-1.0*2.40 m2 -2.40
-1.60*0.9*22 m2 -31.68
-0.50*0.90*5 m2 -2.25
-0.4*0.9*4 m?2 -1.44
RAZEM 225.44
33|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.2/0702-05 kosci do 20 cm - Oscieza
Elewacja pdlnocna
1+2*2.40 m 5.80
(2*1.60+0.9)*22 m 90.20




Bogustawskiego 4 - elewacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0.50+2*0.90)*5 m 11.50
(0.4+2*0.9)*4 m 8.80
RAZEM 116.30
34|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.2|/0354-12
analogia
Elewacja pdlnocna
1.15*22 m 25.30
0.7*5 m 3.50
0.6*5 m 3.00
RAZEM 31.80
35|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2608-01
poz.32+p0z.33*0.20+poz.34 m? 280.50
RAZEM 280.50
36/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie| m?2
d.2/2611-02 koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej StoPrim Micro (zuzycie 0,03dm3/
m2)
poz.35 m?2 280.50
RAZEM 280.50
37|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2/0122-01
20.62+1.60+1.60 m 23.82
RAZEM 23.82
38/ KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 14cm (lambda=0,031) kle- |m?2
d.2|0108-03 jonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie - tynk silikonowy, gtadki
poz.32 m? 225.44
RAZEM 225.44
39/KNR 0-23 Ocieplenie osciezy o szer. 0,30 cm z cegty ptytami styropianowymi gr. 2-3cm (lab- | m?2
d.2|2614-08 da=0,031) - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfo-
Za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
konowy, uziarnienie 0,5mm
Elewacja pdlnocna
0.30%*(1.0+2.40*2) m?2 1.74
0.30%((1.60*2+0.9))*22 m2 27.06
0.30*(0.50+2*0.90)*5 m2 3.45
0.30*(0.4+2*0.9)*4 m?2 2.64
RAZEM 34.89
40/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.2/0123-01
poz.38*5 szt. 1127.20
RAZEM 1127.20
41/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wklejenie drugiej warstwy siatkido | m?2
d.2|0121-02 wys. 2,50m ponad terenem
poz.37*2.50 m?2 59.55
RAZEM 59.55
42|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2/0121-01
Narozniki budynkéw
11.05*2 m 22.10
Elewacja pdlnocna
(1.0+2.40*2) m 5.80
((1.60*2+0.9))*22 m 90.20
(0.50+2*0.90)*5 m 11.50
(0.4+2*0.9)*4 m 8.80
RAZEM 138.40
43|KNR-W 2-02 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm o szer.w rozwi- |m?2
d.2/0514-02 nieciu ponad 25 cm - parapety okienen
analogia
1.40*44+0.95*8+0.55+0.78*2+1.10*7 m2 79.01
Elewacja pdlnocna
1.15*22 m2 25.30
0.70*5 m2 3.50
0.54 m?2 0.54
RAZEM 108.35
44| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-\m
d.2/0529-02 wej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.31 m 22.10
RAZEM 22.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
45 KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.2/0919-02
0.3*20.62+1.60*0.3+1.6*0.3 m?2 7.15
RAZEM 7.15
46| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja Drewnochronem - podbitka okapu m?2
d.2|0628-04
analogia
20.62*0.5 m?2 10.31
RAZEM 10.31
47|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.2/0109-11 to$¢ 10 km
0109-12
(p0z.32+p0z.33*0.20+p0z.34)*0.02 m3 5.61
RAZEM 5.61
48 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.2
poz.47*1.6 t 8.98
RAZEM 8.98
49/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15|(poz.:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46)
3 Remont kl. schodowej
50| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pilas- | m2
d.3/0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2 - widoczne spekania tynku oraz pow. skorodowa-
ne i zagrzybione na pozostatych kondygnacjach - kl schodowa na parterze 100%
na pozostatych kondygnacjach przyjeto 10m2
10+(2%(10.68*2)+(2.60*2.78)+3.99*2.5+1.15*2.50)-(0.93*4) m?2 69.08
RAZEM 69.08
51|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.3/1208-02
((5.0%1.5)-(0.87*1.50))+((2.60*1.5)-(1.30*1.5))+(4.25*1.5)+((3.15*1.5)-(0.9*1.50)) | m?2 117.84
+((2.6*1.5)-(0.81*1.50+0.77*1.50))+((3.15*1.5)-(0.90*1.50))+((3.15*1.5)-(0.9*
1.50))+((5.0%1.5)-(0.87*1.50))+((2.60*1.5)-(1.30%1.5))+(4.25%1.5)+((3.20*1.5)-
(0.9%1.50))+((2.6*1.5)-(0.81*1.50+0.77%1.50))+((3.20*1.5)-(0.90*1.50))+((3.20*
1.5)-(0.9*1.50))+((5.0%1.5)-(0.87%1.50))+((2.60*1.5)-(1.30%1.5))+(4.25*1.5)+
((2.80*1.5)-(0.9*1.50))+((2.6*1.5)-(0.81%1.50+0.77*1.50))+((2.80*1.5)-(0.90*
1.50))+((3.15*1.5)-(0.9*1.50))+((5.0*1.5)-(0.87*1.50))+((2.60*1.5)~(1.30*1.5) )+
(4.25*1.5)+((2.40*1.5)-(1.30*1.50))+((7.0*1.5)-(0.81%1.50))+((2.40*1.5)-(1.30*
1.50))+3.12%1.50+0.48*1.50+0.55*1.5*3+1.45*2*1.78
RAZEM 117.84
52|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - | m2
d.3/1202-09
((5.0*1.28)-(0.87%0.5))+((2.60*1.28)-(1.30*0.5))+(1.28*1.5)+((3.15*1.28)-(0.9* m2 127.89
0.50))+((2.6%1.28)-(0.81*0.50+0.77%0.50))+((3.15*1.28)-(0.90*0.50))+((3.15*1.28)
-(0.9*0.50))+((5.0%1.28)-(0.87*0.50))+((2.60%1.28)-(1.30*0.5))+(4.25*1.28)+
((3.20*1.28)~(0.9*0.50))+((2.6*1.28)-(0.81*0.50+0.77*0.50))+((3.20*1.28)-(0.90*
0.50))+((3.20%1.28)-(0.9*0.50))+((5.0*1.28)-(0.87*0.50))+((2.60*1.28)-(1.30*1.5))
+(4.25%1.28)+((2.80*1.28)-(0.9%0.50))+((2.6*1.28)-(0.81*0.50+0.77*0.50))+((2.80*
1.28)-(0.90*0.50))+((3.15%1.28)-(0.9*0.50))+((5.0*1.28)-(0.87*0.50))+((2.60*1.78)
-(1.30%0.5))+(4.25%1.78)+((2.40*1.78)-(1.30*0.50))+((7.0*1.78)-(0.81*0.50))+
((2.40*1.78)-(1.30*0.50))+3.12*1.78+0.48*1.78+0.55*1.78*3+1.45*2*1.78
RAZEM 127.89
53/ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - | m2
d.3|1202-09 stropy
25.02+18.98+18.98+17.94+21.53 m?2 102.45
RAZEM 102.45
54| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie po odbitych tynkach m2
d.3/202 1134-02
poz.50 m?2 69.08
RAZEM 69.08
55 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na scianach - powierzchnie po od- | m?2
d.3|0803-03 bitych tynkach na $cianch
poz.10 m? 225.32
RAZEM 225.32
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - tynkowane $ciany - przy- |m?2
d.3|202 1134-02 |gotowanie podtoza pod przyklejenie siatki z widkna szklanego
poz.51+p0z.52+poz.55 m?2 471.05
RAZEM 471.05
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - przygotowanie podtoza m2
d.3/202 1134-02 |pod tynk kamyczkowy ( lamperia)
poz.51 m?2 117.84
RAZEM 117.84
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58|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- | m?2
d.3/0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,2 mm lub réwno-
waznego wykonywane recznie - "lamperia”
poz.57 m?2 117.84
RAZEM 117.84
59|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego impregnowanej przeciwalkalicznie -| m?2
d.3|2612-06 stropy,
analogia
poz.53 m?2 102.45
RAZEM 102.45
60| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - tynkowane $ciany - przy- |m?2
d.3|202 1134-02 |gotowanie podtoza pod wapienne tynki pocienione powyzej tynku kamyczkowego
poz.56-poz.57 m? 353.21
RAZEM 353.21
61/KNR-W 2-02 | Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm wykonywane recznie na tynkowa- | m?2
d.3/0829-01 nych $cianach powyzej tynku kamyczkowego ( bez piwnic)
analogia
poz.60 m?2 353.21
RAZEM 353.21
62|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowaciji starego budownictwa prepara- |m?2
d.3/0127-02 tem RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
(poz.50-10)+(8.20+4.85+3.40+0.7+0.5+4.82+4.92+7.95)*2.50 m?2 147.43
RAZEM 147.43
63|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez |m?2
d.3/0128-01 reczne malowanie podfoza
poz.62 m?2 147.43
RAZEM 147.43
64/ KNR BC-02 | Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe THER- | m?2
d.3/0122-01 MOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm
poz.62 m?2 147.43
RAZEM 147.43
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - przygotowanie podtoza m2
d.3|202 1134-01 |pod tynki szpachlowe - stropy, spody biegéw schodowych
poz.53 m?2 102.45
RAZEM 102.45
66| KNR-W 2-02 |Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm wykonywane recznie - stropy, spody|m?2
d.3/0829-02 biegdéw schodowych, boki spocznikéw
analogia
poz.65 m?2 102.45
RAZEM 102.45
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie $cian emulsjg - wszystkie | m2
d.3|202 1134-02 |Sciany wraz z osciezami okien i drzwi powyzej tynku kamyczkowego
po0z.52+2.50 m?2 130.39
RAZEM 130.39
68|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - $ciany m2
d.3/1505-01
poz.67 m?2 130.39
RAZEM 130.39
69 KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - m
d.3/0101-03 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
10.40+10.40+8.20+4.85+3.40+0.7+0.5+4.82+4.92+7.95 m 56.14
RAZEM 56.14
70/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3/0121-01
2.0*84+1.65*8+1.12*4 m 185.68
RAZEM 185.68
71|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
d.3/0925-01
1.12*1.65*4+0.9*2.0*15 m?2 34.39
RAZEM 34.39
72|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m?2
d.3/1612-01
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
73|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.3/1215-08
analogia
poz.53 m?2 102.45
RAZEM 102.45
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74| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lakiero bejcg schodéw, drewnianej balustrady schodowej z | m?2
d.3/1209-10 tralkami
analogia Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Przetarciem papierem $ciernym x2
4. Pomalowanie lakierobejcg
18.74 m?2 18.74
RAZEM 18.74
75/KNR 0-21 Montaz ptyt podtogowych OSB - ostania komdygnacija + powierxhnia stropéw dre- |m?2
d.3/4007-03 nianych na pietrach
28.44+3.12*2 m? 34.68
RAZEM 34.68
76|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?2
d.3|1112-05 PCW - przemystowa Tarkett
poz.75 m?2 34.68
RAZEM 34.68
77 KNR-W 2-02 | Zatozenie katownikéw aluminiowych 20x40 mm na krawedziach podestu i stopni  |m
d.3/1125-04 schodowych
analogia
1.2*17 m 20.40
RAZEM 20.40
78| KNR 4-01 Opalanie istniejgcego lakieru z drzwi do wec m?2
d.3/1211-04
2.0*0.87*4 m?2 6.96
RAZEM 6.96
79|KNR-W 2-02 |Lakierowanie dwukrotne m?2
d.3/1036-09
analogia
poz.78 m?2 6.96
RAZEM 6.96
80|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm |m3
d.3/0212-01 rozebranie posadzki na parterze kl. schodowa
30.03 m3 30.03
RAZEM 30.03
81| TZKNBK VII |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m2
d.3|-49
poz.80*1.1 m?2 33.03
RAZEM 33.03
82| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.3/1116-01
poz.80 m?2 30.03
RAZEM 30.03
83|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzki o 10 |m?2
d.3|1116-03 mm
Krotno$¢ = 3
poz.82 m?2 30.03
RAZEM 30.03
84| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3/1116-07
poz.82 m?2 30.03
RAZEM 30.03
85|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang m2
d.3/1118-04 wszyskie kondygnacje.
poz.81+5.87+4.87*3+4.34*3 m?2 66.53
RAZEM 66.53
86|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg - | m?2
d.3/1120-03 schody kamienne
41.58 m?2 41.58
RAZEM 41.58
87 KNR-W 2-02 |Dwukrotne lakierowani bejcg sch, drewnianej balustrady schodowej z tralkami m?2
d.3|1036-09 Wyszczegodlnienie robot:
analogia 1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Przetarciem papierem $ciernym x2
4. Pomalowanie lakierobejcg
1.60 m?2 1.60
RAZEM 1.60
4 Izolacja $cian zewnetrznych
41 Wykopy + roboty rozbiérkowe
88| KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkry-|m3
d.4.1/0104-03 waniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
Elewacja Frontowa
9.53*1.0%1.2 m3 11.44
9.20*1.0*1.0 m3 9.20
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1.4*3.4*7.08 m3 33.70
1.4*3.4*1.60 m3 7.62
1.4*3.4*1.60 m3 7.62
1.4*3.4*8.74 m3 41.60
RAZEM 111.18
89|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - elewacja tylna m2
d.4.1/0504-03
Elewacja tylna
1.4*8.74 m?2 12.24
RAZEM 12.24
90| KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - elewacja tylna |m3
d.4.1/0301-04
Elewacja tylna
1.4*8.74 m3 12.24
1.4*7.08 m3 9.91
RAZEM 22.15
91|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowej - rozebra- | m3
d.4.1]0101-07 nie studzienek doswoietlajgcych okna elewacja tylna
1.21*6 m3 7.26
RAZEM 7.26
92|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.4.1/0318-03 m w gr.kat. |-l
poz.88 m3 111.18
RAZEM 111.18
93| KNR-W 4-01 | Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.4.1/0109-08 Krotno$¢ = 10
poz.88 m3 111.18
RAZEM 111.18
94 KNR AT-06 |Przewd6z materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.4.1/0108-03 kl. 11
5 kurs 5.00
RAZEM 5.00
4.2 Izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych
95|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.4.2/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
Elewacja Frontowa
9.53*1.2 m?2 11.44
9.20*1.0 m2 9.20
Elewacja tylna
3.4*7.08 m?2 24.07
3.4%1.60 m2 5.44
3.4%1.60 m2 5.44
3.4*8.74 m?2 29.72
RAZEM 85.31
96 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 15 mm technikg diamentowg w ceg-|cm
d.4.2/0103-01 le - do mocowania pretdéw spinajacych obrzutke betonowg na sciach piwnicznych
analogia
((poz.95*4)*0.15)*100 cm 5118.60
RAZEM 5118.60
97 KNR 4-01 Obsadzenie pretéw spinajgcych szt.
d.4.2/0322-01
poz.95*4 szt. 341.24
RAZEM 341.24
98 KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej $cian m?2
d.4.2/0201-07
poz.95 m?2 85.31
RAZEM 85.31
99| KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.4.2|0202-01 Srednicy do 6 mm
86.98 kg 86.98
RAZEM 86.98
100|KNR-W 4-01 |Scianka wyréwnujgcaz betonu kl. C12/15 m3
d.4.2/0203-05
poz.95*0.15 m3 12.80
RAZEM 12.80
101|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéwi budowli z bitumicznej | m?2
d.4.2/0305-02 powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach $cian murowanych
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubo$¢ warstwy 2,5 mm
poz.95 m?2 85.31
RAZEM 85.31
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102|KNR 0-32 Warstwa ochronna - folia kubetkowa m?2
d.4.2|0621-01
analogia
poz.95%1.2 m? 102.37
RAZEM 102.37
103|KNR 0-32 Zakonczenie foli kubetkowej za pomoca listwy m
d.4.2|0621-04
analogia
9.53+9.20+7.08+1.60+1.60+8.74 m 37.75
RAZEM 37.75
104|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podkiad pod tawe |m3
d.4.2/1101-07 fundametowsg studzienek okiennych oraz schodéw i muréw oporowych
analogia
(1.35*0.70*0.15)*6 m3 0.85
RAZEM 0.85
105/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 1.3 m - reczne uktada- |m?3
d.4.2/0201-03 nie betonu - wykonanie ptyty fundamentowej pod studzienki okienene
analogia
(1.27*0.6*0.15)*6 m3 0.69
RAZEM 0.69
106 KNR-W 2-02 | Studzienki doswietlajgce z bloczkéw betonowych m3
d.4.2/0101-06
analogia
poz.91 m3 7.26
RAZEM 7.26
107|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1 ceg. R i M x2 - $cianka stu- m2
d.4.2/0126-02 dzienki okiennej - cegta kilnkierowa
analogia
(1.95*0.8)*2 m?2 3.12
RAZEM 3.12
108 wykonanie przykry¢ studzienek okiennych szt
d.4.2|kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm - m
d.4.2/0101-04 stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
poz.103 m 37.75
RAZEM 37.75
110|KNR-W 2-01 |Opaska zwirowa m3
d.4.2/0609-02
analogia
0.5%(9.53+9.20)*0.50 m3 4.68
RAZEM 4.68
111|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4.2/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wzdtuz Sciany szczytowej
9.53*9.20 m 87.68
RAZEM 87.68
112|KNR-W 2-02 | W ykonanie opaski betonowej z betonu C20/B25 m3
d.4.2|/0201-04
analogia
poz.90 m3 22.15
RAZEM 22.15
4.3 Roboty towarzyszace
113 Optata wysypiskowa t
d.4.3|kalk. witasna |- odspojony urobek z wykopdw
(p0z.90+p0z.91)*1.6 t 47.06
RAZEM 47.06
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