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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot remontu tynkow zewnetrznych elewacji zewnetrznych
wykonywanych w ramach projektu pn.:

»Remont budynku przy ul. Bogustawskiego 4 w Walbrzychu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamodwienie
Publiczne przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Remont tynkéw elewacji 1 detali architektonicznych

- Elewacja tynkowa - gladkie tto

Zakres remontu powierzchni:

- usunigcie catosci zmurszatych i1 ghuchych fragmentow tynkow elewacii,

- zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskoci$nieniowej,

- wzmocnienie podioza na catosci elewacji tynkéw gleboko penetrujacej powtoki gruntujace;,
- wykonanie nowych tynkéw,

- pokrycie catosci tynkow cieptochronnych,

- gruntowanie cato$ci tynkOw preparatem gruntujgcym,

- malowanie dwukrotnie farba silikonowa.

- Detale architektoniczne

Zakres remontu powierzchni:

- usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,

- usuni¢cie z powierzchni detali architektonicznych starych powlok malarskich preparatem
zmywajacy do tynkdéw 1 farb organicznych,

- wzmocnienie podioza na calo$ci detali architektonicznych preparatem gruntujagcym,

- wykonanie uzupelien i1 wykonanie brakujacych detali architektonicznych zaprawa
sztukatorskg podktadowa,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnia,

- gruntowanie detali architektonicznych preparatem gruntujacym,

- malowanie dwukrotnie farba silikonowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-0.0.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne



Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.0.
Materialy stosowane do prac remontowych 1 renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez
Inwestora.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
- preparat gruntujacy

- Lekki tynk wapienno-trasowy

- Elastyczny tynk wyrownawczy

- Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gltadko zatartych powierzchni
- Emulsja gruntujaca

- Farba silikatowa

- zaprawa murarska

- blacha stalowa powlekana, gr. 0,7mm

- klej do klejenia blachy stalowe;

Materialy wg Specyfikacji materialowej.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 0.0.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i1 przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST-0.0.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznos$ci 1 szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybdr s$rodkoOw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii 1 zaladunku oraz odleglosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig
wejscia 0sob trzecich w zasieg prowadzonych prac.



Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie 1 rekawice oraz
sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
przedmiarem robot 1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

5.2. Elewacja tynkowa i detale architektoniczne
a) Usuniecie zmurszatych 1 gluchych fragmentow tynkdéw elewacji 1 detali architektonicznych

Spekania $cian (ujawnione po skuciu tynkow) nalezy zabezpieczy¢ poprzez tzw. zszycie scian
pretami stalowymi w miejscu spgkania $ciany. Po skuciu tynkow zewnetrznych nalezy
sprawdzi¢ glebokos¢ spekania Sciany. Nastgpnie nalezy — w przypadku plytkich spgkan,
poglebi¢ poziome spoiny poszczegdlnych warstw cegiet na glebokos¢ okoto Scm 1 na
dlugosci po okoto 80cm od spekania (rysy). Rozstaw pretow co ok. 2 warstwe cegiet.
Nastepnie oczysci¢ przygotowane spoiny woda, wlozy¢ prety o [18mm ze stali zebrowanej i
wypetni¢ spoiny zaprawg cementowg na catej dlugosci.

W przypadku glebszych spekan nalezy przemurowac $ciane z jednoczesnym wmurowaniem
pretow zszywajacych na glebokosci wykonanego przemurowania - prety w odlegtosciach od
siebie ok. 6cm 1 rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykonywac pretami ze stali zebrowane;j
[J8mm.

b) Oczyszczenie pozostawionych tynkow ze starej farby

Zmywanie starych powlok przy zastosowaniu specjalnego, wodorozcienczalnego preparatu do
usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

¢) Zmycie elewacji wodg za pomoca myjki niskoci$nieniowe;j

d) Wzmocnienie podtoza

Wzmacnianie podioza przy zastosowaniu gruntu
e) Wykonanie uzupetnien tynkow lub nowych tynkow elewacji

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu, przeznaczony do obrdbki recznej lub
maszynowe;.
f) Pokrycie tynkow trasowg zaprawa z dodatkiem widkien wzmacniajacych

Pokrycie tynkoéw szpachla do wykanczania powierzchni tynkow. Szpachla z widknem
zbrojacym do wytwarzania filcowanych lub gladko zatartych powierzchni o uziarnieniu 0-0,6
mm.

g) Gruntowanie 1 malowanie

Powierzchnie gruntowac preparatem gruntujacy i malowac farbg elewacyjng silikonowa.

5.3. Montaz obrdobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej

Obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm. Obrobki mocowaé przez
mocowanie bezposrednie - catopowierzchniowe klejenie.



Mocowanie za pomocg kleju (plastycznej masy klejaco-uszczelniajgcej) stosowanego do
klejenia blachy powlekanej. Przygotowanie podtoza oraz klejenie wykona¢ wg instrukcji
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji 1 projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru.

Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatdw 1 robot
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych 1 instrukcji montazu producentow.

6.2. Badania w czasie robot

Wyniki badan materialow 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw zwyklych powinny umozliwia¢é ocen¢ wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialdw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkow do podioza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkOw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST — 0.0.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Postanowienia ogolne

Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
8.2. Odbior podlozy

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
okladzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt. 5.3.



Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.
8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwusScienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- plonowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na Im,

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych
na powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikéw badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunieci,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje producentow.

- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

- Instrukcja WTA.

- Aprobaty Techniczne.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB —2003r.

- PN-EN 988 Cynk 1 stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych
dla budownictwa.

- PN-EN 12004-2008 Kleje do ptytek, klasyfikacja i oznaczenie

- PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek



