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1.Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoélowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t malarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowych dla inwestycji: Remont budynku mieszkalnego Bogustawskiego 4 w
Walbrzychu.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie n/w robot malarskich wystepujacych w obiekcie :

- pomalowanie nowych i starych tynkow $cian 1 sufitow- farbg emulsyjno akrylowa

- wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem )

- wykonanie izolacji w lazience z foli w plynie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ ze
sztukg budowlang , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Woda.

Niedozwolone jest do robot wykonczeniowych uzycie wod Sciekowych, bagiennych oraz
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskane] przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czg¢Sciami wody, tworzacg jednolita mase bez
grudek 1 zanieczyszczen.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong
woda. w stosunku 1:3:5 ztego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej
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2.5. Izolacje przeciwwilgociowe

- na chtonnych podtozach w tazience tj. podloga z jastrychu oraz w miejscach narazonych na
wilgo¢ — natrysk okolice umywalki wykona¢ izolacje izolacje z foli w postaci ptynnej o
wlasciwosciach

-Gestos¢ wyrobu ok. 1,5 g/cm3

- Temperatura podloza 1 otoczenia od +5 °C do +30 °C

- Min / max grubos$¢ powtoki 1 mm /5 mm

- Przyczepno$¢ min. 1,3 MPa

- Wspoiczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p ok. 1000

3.Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy pomocy pedzla oraz pacek

Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania, lub drabin (pomostow) ustawiane
zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu

nowych tynkéw 1 miejsc naprawionych

Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow
solnych, thuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczysci¢ ze starej farby 1 wszelkich wykwitow

oraz odkurzy¢ i umy¢ wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac

sladow stare farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy

naprawi¢ odpowiednig zaprawag.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczy$ci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zapraw, odthuscic¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podloza drewniane 1 z materialdow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszale, bez

zepsutych 1 wypadajacych sekow oraz zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢

odkurzona 1 oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i1 innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ szpachlowka

Powierzchnia podlég powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitow
solnych, thuszczu).

Podlogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu

powierzchnia podiog nie powinna wykazywaé sladow pyt.

5.2. Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok izolacyjnych

Roboty powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25°

C, a temperatura podloza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach

zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy ktore w czasie robdét mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ 1 ostonic przed zabrudzeniem.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb 1 powlok.

Powloki malarskie powinny by¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu srodkOw myjacych i1 dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i

ustaleniami z Inspektorem Nadzoru;

- bez uszkodzen przeswitow podloza, sladow pedzla;

- bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych laczen 1 poprawek;

Powloki izolacyjne powinny byc¢ :

- przystosowane do ukladania na nich plytek podtogowych,

- bez uszkodzen przeswitow podloza,

- ulozone rownomiernie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do malowania:

o podltoza:

- wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym

o materialow

- czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu

Ocene¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktérych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte
pigmenty, grudki wypetiaczy, kozuch, Slady plesni, trwaly nie dajacy si¢ usungé
osad, nadmierne utrzymujace si¢ spienienie, obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich bioragc pod uwage :

sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle

rozproszonym, z odlegtosci okoto 0,5 m;

- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku przez pordwnanie w $wietle rozproszonym

- wyschniecie tej powtoki z wzorcem producenta

sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke 1
inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robot

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robdt ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostka obmiarowg jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkow $cian 1 sufitow- farbg emulsyjno akrylowa —
m2

- wykonanie izolacji wodnej ( np. unigruntem ) — m2

- wykonanie izolacji z foli — m*
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8. Odbiodr robot

Wg zasad okre$lonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ”  w ST-00.00-
Wymagania ogolne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych
1 przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane 1 odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone
w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe 1 technologiczne,

- zakup 1 dow6z materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

10.Przepisy zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i1 badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne 1 syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogdlnego stosowania

PN -C-8190 1:2002 Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
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