1. Po obu stronach pochylni sg zainstalowane porecze na wysokosci 75 i 90 cm.
Porecze przy pochylniach nalezy przedtuzy¢ o 30 cm na ich poczatku, korcu
oraz zakonczy¢ w sposoéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.*®

Porecze przy pochylniach sg rownolegte do nawierzchni.®®

Cze$¢ chwytna poreczy ma mie¢ $rednice 3,5-4,5 cm.®'

5. Czes¢ chwytna poreczy jest oddalona od $ciany o co najmniej 5 cm.52

B w

7. Dzwigi osobowe (windy)

Przestrzen manewrowa przed dzwigiem osobowym:

1. Odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegtg $ciang lub
inng przegrodg powinna wynosi¢ co najmniej:

— dla dzwigow osobowych — 1,6 m,
— dla dzwigéw szpitalnych i towarowych — 3 m63:

2. Drzwi dzwigu osobowego oraz ich obramowanie powinny by¢ oznakowane
w sposob kontrastowy w stosunku do otoczenia. Na drodze dojscia do dzwigu
nalezy zastosowac system nawierzchniowych oznaczen fakturowych prowadzacy
do panelu przywotawczego®4.

Dobra praktyka:

. Obok drzwi dzwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna by¢é
zamieszczona czytelna informacja z numerem kondygnacji. Numer ten
powinien by¢ czytelny rowniez poprzez dotyk dzieki wypuktym cyfrom
0 wysokosci co najmniej 4 cm lub/i opisane alfabetem Braille’a w tatwym do

%9 Ibidem - § 298 ust. 5.
80 Kowalski K. ,Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciot Integracii.
81 Ibidem.
62 § 298 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
83 Ibidem - § 195.
64 Wysocki M., Zatuski D., ,Ekspertyza w zakresie dostepnosci kolejowych obiektow obstugi podroznych
z niepetnosprawnosciami oraz ograniczong mozliwoscig poruszania” - ekspertyza opracowana na
zlecenie UTK, Warszawa, 2017.
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lokalizacji przez niewidomych miejscu, najlepiej po obu stronach oscieznicy
dzwigu®s.

o W miare mozliwosci, uzyta technologia powinna umozliwi¢ osobie z
niepetnosprawnoscig samodzielng obstuge dzwigu osobowego. W razie braku
takiej mozliwosci, dostep do ustugi powinien by¢ prosty oraz nie wymagac
wczesdniejszego zgtoszenia.

Wymiary kabiny oraz jej wyposazenie

1. Co najmniej jeden z dzwigow stuzgcych komunikacji ogélnej w budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a takze w kazdej wydzielonej w
pionie, odrebnej czesci (segmencie) takiego budynku, powinien byc¢
przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i 0s6b z
niepetnosprawnosciami.

2. Dostep do dzwigu powinien by¢ zapewniony z kazdej kondygnacji uzytkowej. Nie
dotyczy to kondygnacji nadbudowanej lub powstatej w wyniku adaptaciji strychu
na cele mieszkalne lub inne cele uzytkowe.

3. Roznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnacji
uzytkowej i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu nie powinna by¢
wieksza niz 2 cm.

4. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osob z niepetnosprawnoscig ma
szeroko$¢ co najmniej 110 cm i dlugos¢ 140 cm.

5. Po obu stronach kabiny znajdujg sie ciggte porecze, a ich gérna czes¢ znajduje
sie na wysokosci 90 cm.56

6. Drzwi do kabiny majg szerokos¢ 90 cm (zalecana 100 cm ze wzgledu na osoby
z wozkami blizniaczymi).

7. Drzwi dzwigu otwierajg sie i zamykajg automatycznie.

8. System jest oparty na czujnikach (na przyktad podczerwien) zatrzymujgcych
zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osoba.

9. Na scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiescic lustro,
umozliwiajgce osobie poruszajgcej sie na wozku sprawdzenie, czy za jej plecami
nie znajduje sie zadna przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabine.

8 Ibidem.
66 § 193 ust. 2a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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10. Stosowanie lustra nie jest konieczne, jezeli wymiary kabiny sg wieksze niz
150x150 cm.5”

Dobra praktyka:

Zaleca sie wyposazenie dzwigu osobowego w skfadane siedzenie na
wysokosci 50 cm od poziomu podtogi, o szerokosci 40-50 cm i dtugosci 30-
40cm.

Nalezy stosowac kabiny o wiekszych wymiarach niz minimalne na przyktad
150 x 180 (220) umozliwiajgce przewoz osob na noszach, roweru lub wozkow
blizniaczych.

Zewnetrzny panel sterujgcy

1. Sygnalizacja przyjazdu dzwigu osobowego:

przy kazdych drzwiach do dzwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje swietlng

i dzwiekowgq informujgca, ktory dzwig osobowy przyjechat oraz w ktérg
zmierza strone,

pojedynczy sygnat dzwiekowy powinien oznacza¢ wjazd do géry, podwdjny
Zjazd na dot,

wskazana jest rowniez informacja stowna ,w goére” i ,na doét”.

2. Nie nalezy stosowac paneli dotykowych.

Wewnetrzny panel sterujgcy

1. Panel sterowniczy w kabinie jest zamontowany na wysokosci 80-120 cm
nad podtogg i w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny®8.

2. Panel sterujgcy w kabinie jest umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi
otwierajgcych sie centralnie, a w przypadku otwieranych na bok — po stronie,
w ktorg zamykajg sie drzwi.

67 Kowalski K. ,Projektowanie bez barier - Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie Przyjaciot Integracii.

68 § 193 ust. 2a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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3. W przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankéw znajdujg sie
nad przyciskiem alarmowym.

4. Przyciski pojedyncze sg ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo
(zalecane), odpowiednio: od dotu do goéry przy uktadzie pionowym i od lewej
w uktadzie poziomym.

5. W przypadku wiekszej ilosci przyciskow rozmieszczenie ich powinno byé
mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejnosci pieter (PN-EN 81-70: 2005
.Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw —
Szczegodlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych — Czes¢ 70:
Dostepnos$é¢ dzwigow dla osob, w tym osdb niepetnosprawnych”)6°.

6. Wewnetrzny panel sterujgcy jest wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla
osb6b niewidomych i niedowidzgcych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz
oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informacje gtosowa.

7. Przycisk kondygnacji z wyjéciem ewakuacji (najczesciej ,zero”) jest dodatkowo
wyrozniony.

Platformy pionowe i ukosne

1. Platformy mogg by¢ stosowane zamiast pochylni lub dzwigéw tylko w wyjgtkowych
sytuacjach, m.in.:

— W pomieszczeniach rzadko uzywanych lub niedostepnych dla wszystkich
uzytkownikow,

— ze wzgledu na brak miejsca,

— ze wzgledu na zalecenia konserwatora zabytkow,

— biorac pod uwage inne wzgledy praktyczne/techniczne nie pozwalajgce na
zaprojektowanie pochylni lub dzwigéw osobowych.

2. Minimalne wymiary platformy powinny wynosic¢ dla:

— podnosnika pionowego — minimum 90x120 cm,

89 Wysocki M., Zatuski D., ,Ekspertyza w zakresie dostepnosci kolejowych obiektow obstugi podroznych
z niepetnosprawnosciami oraz ograniczong mozliwoscig poruszania” - ekspertyza opracowana na
zlecenie UTK, Warszawa, 2017.
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