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Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt remontu - wzmocnienia stropéw nad piwnica,

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Ogolna charakterystyka zamierzenia:

Przedmiar zawiera zakres prac dot. wzmocnienia stropéw nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje
nie ulegng zmianie.

Projektuje sie wzmocnienie i usztywnienie zagrozonych stropéw piwnic poprzez podparcie istniejgcych belek
stalowych podciggami stalowymi. Wymiana wszystkich tynkéw na stropach piwnic

Dodatkowo wymiana tynkoéw na stropach.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- wywoz gruzu na odlegtos¢ 10 km

Norma 3.11



Ruchu Oporu 6_upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/ KNR 4-01|Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
0804-07
0,5*0,5*26 m?2 6,50
RAZEM 6,50
2|KNR 4-01|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich,belkach,biegach i spo- m?2
0701-10 |cznikach schoddéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1,74*5,01 8,72
4,62*5,01 23,15
4,95*5,01 24,80
4,24*5,44 23,07
4,9*4,93 24,16
1,15*3,08 3,54
2,68*2,01 5,39
A (obliczenia pomocnicze) ========
112,83
#p2A*50% m?2 56,42
RAZEM 56,42
3| KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- szt.
0333-11 |nej - otwory technologiczne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 4-01|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
0348-03
przy sto- |0,5*2,5%(5+2) m?2 8,75
pach
goéra |0,3%(1,45%4+1,4+2,4) m2 2,88
goéra |0,3*(2,0+1,45+1,5%4) m2 2,84
goérag |0,3*(1,0+1,5++1,55+1,1) m2 1,55
goéra |0,3%(1,75+0,4+0,85) m2 0,90
gérg  10,3%(2,15+0,7) m?2 0,86
RAZEM 17,78
5/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- m3
0108-17 |nych na odlegto$¢ do 1 km
analogia
#p1¥0,05 m3 0,33
#p2+0,02 m3 1,13
#p3*0,25*0,25%0,51 m3 0,06
#p4+0,12 m3 2,13
RAZEM 3,65
6| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - zag  m3
0108-20 |kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
#p5 m3 3,65
RAZEM 3,65
7\cena zakfatOpfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
dowa
#p5*1,9 t 6,935
RAZEM 6,935
8|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzu- m3
0106-01 |ceniem na odl.do 3 m
0,3*0,5*0,5*26 m?3 1,95
RAZEM 1,95
9|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunie- m3
0106-05 |cie z piwnic budynku gruzu i ziemi
#p8 m3 1,95
RAZEM 1,95
10/KNR 4-01|Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
0108-06
#p9 m3 1,95
RAZEM 1,95
11/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08 |Krotnos¢ =9
#p10 m3 1,95
RAZEM 1,95
12/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
0290-02
0,002*26 t 0,052
RAZEM 0,052
13|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - B20 m3
0204-01
analogia
ST1  10,3*0,5*0,5*326 m3 24,45
RAZEM 24,45
14/ KNR 4-01|Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- m
0332-06 |nej
2,5%(8+6+6+6) m 65,00
RAZEM 65,00
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Ruchu Oporu 6_upr.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 |Stupy.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. m
0118-01
2,526 m 65,00
RAZEM 65,00
16/ KNR 4-01|Wciagniecie i utozenie belek stalowych m
0317-05
analogia
4,6*3+4,2*3+4,9*6+2,0+2,3 m 60,10
RAZEM 60,10
17/KNR 4-01|Spawanie stali profilowej do ksztattownikow m spoi-
1304-04 ny
analogia
0,12*2*2 m spoi- 0,48
ny
RAZEM 0,48
18/ KNR 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci konstru- m?2
0102-01 |kcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
istn.  |0,1*(4,62*4+4,95*3+4,24*3+4,9*3+1,15*2+2,88*2) m?2 6,88
RAZEM 6,88
19/KNR 7-12|Malowanie podktadowe pedzlem konstrukcji petno$ciennych m?2
0201-01
analogia
HEA120 (0,12*6%(2,0+2,3) m2 3,10
HEA140 |0,14*6%(13,8+12,6) m2 22,18
HEA140 |0,16*6*29,4 m?2 28,22
#p18 m?2 6,88
RAZEM 60,38
20|KNR 7-12|Malowanie pedzlem farbami konstrukcji petnosciennych m?2
0210-01
analogia
#p19 m?2 60,38
RAZEM 60,38
21/KNR 4-01|Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach pa m?2
0303-02 |zaprawie cementowo-wapiennej
#p4 m2 17,78
RAZEM 17,78
22/ KNR 4-01 |Naprawa stropdéw ceramicznych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2 m2 z za- m?
0204-03 |tozeniem siatki cieto-ciggnionej
1,74*5,01*1,25<wsptcz.> m?2 10,90
RAZEM 10,90
23/ KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?2
0704-03
#p22 m?2 10,90
RAZEM 10,90
24/ KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakow cegly i pustakdéw m?2
0715-05 |w piwnicach i na strychach ($ciany)
#p2A m2 112,83
#p21 m? 17,78
RAZEM 130,61
25/KNR 2-02|Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na stupach m?2
0803-02
0,25*3*#p15 m?2 48,75
RAZEM 48,75
26|KNR 2-02|Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkéw wewn.na sufitach m?2
1501-06
#p24 m?2 130,61
RAZEM 130,61
27/KNR 2-02|Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkéw wewn.na $cianach m?2
1501-07
#p25 m?2 48,75
RAZEM 48,75
28| KNR 4-01|Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
0323-04
#p3 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29/KNR 4-01|Wyk.przewodoéw spalin.i wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy uzyciu zapr.cem.-wap. m
0309-04 |w Scianach z cegiet na zapr.cementowe;j
1,03 m 3,00
RAZEM 3,00
30/KNR 4-01|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31/KNR 4-02|Przetozenie odcinka rury z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pier$cieniami gumowy-msc.
0210-04 |mi
3,0 msc. 3,00
RAZEM 3,00
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