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1 DANE OGOLNE

1.1 Ogolna charakterystyka budynku:

rodzaj zabudowy: wolnostojacy

liczba kondygnacji: 3

podpiwniczenie: petne

rodzaj dachu: stromy, wielopadowy
pokrycie: dachéwka ceramiczna

1.2 Cel opracowania
Ocena stanu technicznego stropow nad piwnicg ze wskazaniem sposobéw naprawy.

1.3 Podstawa opracowania
1. Umowa zawarta pomi¢dzy Zleceniodawca, a tut. Pracownig.
2. Ogledziny na obiekcie w lipcu 2022.

1.4 Akty normatywne
1. PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.
2. PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
3. PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
4. PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.5 Literatura techniczna
1. Informacje techniczne dla rzeczoznawcdéw w zakresie spraw ogdlnych oraz wybranych
problemoéw wytrzymatosci, stateczno$ci i sztywnosci elementéw konstrukcyjnych,
wykonanych z dawnych gatunkoéw stali a takze z dawnych asortymentow drewna,
wyd. CUTOB PZITB, Wroclaw 1986 r [1]
2. E. Mastowski D. Spizewska ,,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” W-wa Arkady
2000. [3]

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

2.1 Funkcja

Obiekt zostat wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscie gtéwne do budynku znajduje si¢
w Scianie frontowej, natomiast wyjscie tylne usytuowana jest na poziomie piwnic.
Komunikacje pionowa zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano
komorki gospodarcze.

2.2 Konstrukcja

Budynek wzniesiono na poczatku XX w technologii tradycyjnej. Posiada on pehe
podpiwniczenie i 3 mieszkalne kondygnacje nadziemne.

Sciany no$ne w piwnicy wykonano z cegly ceramicznej o grubosci ok. 63 cm. Uktad $cian
no$nych mieszany. Stropy nad piwnicg wykonano jako odcinkowe sklepienia ceglane na
belkach stalowych. W jednym trakcie wykonano sklepienie ceglane. Stropy wyzszych
kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze $lepym pulapem i otynkowang podsufitka.
Dach dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng.
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3 OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN I NIEPRAWIDLOWOSCI

Rzut piwnic
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3.1 Belki stropowe sklepien
odcinkowych

W piwnicach budynku od wielu lat nie
przeprowadzono zadnych
powazniejszych prac remontowych
dotyczacych stropow. W  wyniku
wieloletniej eksploatacji, bez
biezacych napraw, stopniowej
degradacji ulegly tynki sufitéw na
ceramicznych sklepieniach i stopkach
belek. Liczne ubytki tynkow przy
odstonigciu stopek belek doprowadzity
do zaawansowanej korozji wigkszosci
belek stropowych. Do znacznej korozji
przyczynita si¢ takze podwyzszona
wilgotnos¢ spowodowana brakiem wentylacji i okien we frontowej czgsci piwnic. Na
wigkszosci widocznych odcinkow stopek belek doszto do znacznego rozwarstwienia stopek,
na ktorych wsparte sa ceglane sklepienia, co stanowi niebezpieczenstwo. Wystepuje tu
korozja tuszczaca powodujaca utrate grubosci stopek o ok. 3 - 4 mm. Sytuacja jest grozna,
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poniewaz na skutek bardzo silnej korozji stalowych belek konstrukcja jest juz bardzo
ostabiona. Najmniej uszkodzone belki stropowe nad korytarzem i wejSciem od podworza —
wystepuje tylko korozja powierzchowna..

3.2 Sklepienia odcinkowe

Na odcinkowych sklepieniach
ceglanych stwierdzono lokalne
ubytki tynku oraz miejscowa,
powierzchniowa, acz niewielka
erozj¢ cegiet. Cegly nie wykazuja
poluzowania, nie zauwaza si¢
réwniez  wigkszej  deformacji
sklepien czy spekan. Ubytki
zaprawy w spoinach wystepuja w
niewielkim  stopniu. Malatura
stropdw 1 §cian w stanie lichym.
Stwierdzono  zarysowanie  na
sklepieniu ceglanym.

4 OBLICZENIA STATYCZNE DOT. STANOW GRANICZNYCH
NOSNOSCI I UZYTKOWANIA

Sklepienia odcinkowe z cegly ceramicznej pelnej o gr. 2 cegly wykonano o
rozpigtosciach — od 110 do 145 cm 1 strzalce tuku ~11-12cm. Stropowe belki stalowe o
rozpigtosci w §wietle od 4,24m do 4,95m.

Na stopkach niemal wszystkich belek stalowych wystapita juz korozja tuszczaca

powodujaca ubytki i destrukcje co najmniej stopek belek stalowych. Szacuje si¢, ze utrata
grubosci stopek moze wynosi¢ ok. 3 do 4mm.
Zmierzona szerokos$¢ stopek belek stropowych wynosi ~ 85, 95 do 100 mm (stopien korozji
uniemozliwia doktadne ustalenie szerokosci). Do obliczen sprawdzajacych przyjeto niemiecki
dwuteownikowi 220 (s=98 mm) wg tablic dla ksztaltownikéw walcowanych z XIX wieku iz
pierwszej polowy XX wieku [1].

Obliczenia sprawdzajace dla dwuteownika niemieckiego 1220 o rozpigtosci 4,95m z
ubytkiem 4mm stali wskutek korozji.

1) Wymiarowanie belki w stanie istniejgcym

Zestawienie obcigzen

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1.  Woykiladzina wielowarstwowa z PCW o grubosci 0,10 1,30 -- 0,13

1,9 mm (na polocecie, butaprenie) szer. 1,45 m
[(0,070kN/m2])-1,45m]

2.  Piyty pilSniowa twarda grub. 1 cm szer. 1,45 m 0,12 1,30 -- 0,16
[(8,0kN/m3-0,01m])-1,45m]

3. Deski (przybijane do legaréw) o grubosci 30 mm 0,48 1,30 -- 0,62
szer. 1,45 m [(0,330kN/m2])-1,45m]

4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,67 1,30 - 217

niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm, szer.



1,45 m [(23,0kN/m3-0,05m)-1,45m]

5.  Zuzel paleniskowy suchy grub. 5 cm, szer. 1,45 m 0,72 1,20 -- 0,86
[(10,0kN/m3-0,05m)-1,45m]

6. Cegta budowlana wypalana z gliny, dziurawka 2,44 1,10 -- 2,68
grub. 12 cm, szer. 1,45 m
[(14,0kN/m3-0,12m)-1,45m]

7. Tynkcementowo-wapienny grub. 1,5 cm szer. 0,42 1,30 -- 0,55
1,45 m [(19,0kN/m3-0,015m])-1,45m]

8. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 2,17 1,40 0,35 3,04
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)
szer.1,45 m [1,5kN/m2-1,45m]

PN 8,12 1,26 -- 10,21

SCHEMAT BELKI

raN
A

L 4,95

+F

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

27,83

22,49

>
7

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Przekroj: 1220 niem. 4mm, Stal: St3

A, =16,3cm? m = 27,5 kg/m

22,49 \-D

15,97

J,=2630cm?, J =151 cm?, J =16666 cm®, J =934 cm?, W =239 cm?

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o = 1,085) M. = 55,76 kNm

- Scinanie: klasa przekroju 1 V., =202,82 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekroj z = 2,48 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspoifczynnik zwichrzenia ¢ = 0,529
Moment maksymalny M__ =27,83 kNm
(52) Mmax / ((pL.MR) = 0’944 <1

Nosnos$¢ na scinanie
Przekroj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna V__ =22,49 kN

V. IV.=0,111 < 1

(53) m

Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 2,48 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne f _ =10,55 mm

k,max

Ugiecie graniczne f =1 /350 =4950/350 = 14,14 mm
fema = 10,95 mm < f =1414mm (74,6%)

k,max
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Z obliczen wynika, iz w chwili obecnej no$no$¢ belek jest na granicy wytrzymalosci — ok
95%. Problemem bardziej skorodowanych stopek moze by¢ obawa o utrat¢ oparcia dla
odcinkowych sklepien ceglanych, jak i oparcia samych belek na $cianach.

5 WNIOSKI
1) Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdza si¢, ze w budynku w
chwili obecnej nie zachodzi jeszcze bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa
konstrukceji, to wskutek postepujacej korozji moze ono wystapi¢ w najblizszym czasie
2) Nalezy wykona¢ wzmocnienie stropOw piwnic

6 PROPONOWANE SPOSOBY NAPRAWY 1 USUNIECIA
NIEPRAWIDLOWOSCI

1)

2)
3)

4)

S)
6)

Dla podparcia zagrozonych gléwnych belek stropowych nalezy wykonaé ich
podparcie na catej dtugosci podciggami z profili stalowych, o min. szerokosci
stopki jak belka istniejagca. Belki opiera¢ na filarach murowanych z cegly
posadowionych na stopach betonowych.

W trakcie montazu podpdr belek, nalezy odcigzy¢ maksymalnie strop.

Wszystkie stalowe belki stropowe 1 nadproza doktadnie oczysci¢ z rdzy. Elementy
istniejacej oraz wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciw
korozji poprzez naniesienie re¢cznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych.
(farba antykorozyjna ftalowa miniowa i nawierzchniowa).

Nalezy rowniez wykona¢ calkowita wymiang badz uzupehienie tynkéw na
stropach z ich biatkowaniem.

Zarysowane sklepienie wzmocni¢ siatkg cigto-ciggniong.

Z uwagi na znaczny stopien wilgotnosci pomieszczen nalezy wykona¢ wentylacje
umozliwiajgcg co najmniej przewietrzanie pomieszczen piwnic

opracowat:



