Remont dachu, ul. Piasta 8, 58-300 Watbrzych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOWA

Rodzaj materialu/
element

Parametry

Konstrukcja dachu

- deski 25x120 mm C24, wilgotnos¢ =<18 % — PN-EN 14081-1, PN-EN 1995-1-1
- impregnat do drewna przeciw owadom, grzybom, ppoz (NRO)

Polaé¢ dachu

- dachowka ceramiczna zaktadkowa typu marsylka, kolor czerwony naturalny -
PN-EN 1304:2013

- membrana MWK (Sd<=0,02 m, odporno$¢ na przesigkanie wody W1) - PN-EN
13859-1:2014

- folia dachowa wstgpnego krycia FWK (odporno$¢ na przesigkanie wody W1
lub W2) - PN-EN 13859-1:2014

- folia paroizolacyjna polietylenowa LDPE gr 0,2 mm (do wykonywania
paroizolacji w szkieletowych konstrukcjach $cian, dachow, stropoéw i
stropodachow; jako zabezpieczenie izolacji termicznej 1 akustycznej przed
zawilgoceniem) - PN-EN 13984:2013

- kontrtaty 60x25 mm, impregnowane, wilgotnos¢ =<18 % - PN-EN 14081-1

- faty 60x40 mm drewno C24, impregnowane, wilgotnos¢ =<18 % - PN-EN
14081-1, PN-EN 1995-1-1

- welna mineralna gr. 12 cm (0,035 W/(mK) - PN-EN 13162+A1:2015-04

- blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm - PN-EN 988:1998

- plotki przeciwsniegowe systemowe, kolor czerwony

- lawy kominiarskie stalowe systemowe szer. 25 cm, kolor czerwony

- system rynnowy 150/100 1 120/80 z blachy cynkowo-tytanowej - PN-EN
612:2006

- deski (Swierk, sosna) gr. 22 mm, wilgotnos¢ =<18 %

- impregnat lazurujacy lub farba kryjaca do drewna, kolor ciemny brazowy - PN-
EN 927-2

Kominy

- zaprawa tynkarska og6élnego przeznaczenia (GP, min CS II, W2) - PN-EN 998-1

Sciany nad dachem

Bezspoinowy system ocieplen:

- warstwa ocieplajaca styropian EPS gr. 5 cm o maksymalnym deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(mK) - PN-EN 13163
wykonczenie tynk silikatowy gladki

Opracowat:




