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NAPRAWA | WZMOCNIENIE SCIAN

NAPRAWA PEKNIEC W SYSTEMIE HELIFIX:

1. OSADZENIE W SPOINACH NA GLEBOKOSCI OD 35-40 MM
PRETOW HELIBAR O DEUGOSCI MIN. 100CM. PO OBU STRONACH
PEKNIEC PO MIN. 50CM, W ODSTEPACH W PIONIE MIEDZY
PRETAMI CO 6 WARSTW CEGIEL

2. INIEKCJA — ZAPEENIENIE OCZYSZCZONYCH RYS | PEKNIEC
ZACZYNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNETRZA

| ;| WZMOCNIENIE POL MIEDZYOKIENNYCH SIATKA CIETO-
CIAGNIONA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM, WYPEYNIENIE
OCZEK SIATKI ZAPRAWA CEMENTOWA | ZATARCIE NA GLADKO

COKOL — REMONT

— ZABIEGI DEZYNFEKCYINE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPROM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— POWLOKA PRZECIWWILGOCIOWA POLIMEROWO-BITUMICZNA  NA
WROWNANYM ZAPRAWA CEMENTOWA PODLOZU

— DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 040 GR. 5CM
— OKLADZINA 7 PEYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYINYCH NA
PODWOJINEJ WARSTWIE SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

~ SKUCIE_POWLOKI TYNKARSKIEJ

— UZUPEENIENIE GELEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODLOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 031 GR. 12CM

— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE

Z WEOKNA SZKLANEGO

@ SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

DETAL ARCHITEKTONICZNY W POSTACI OPASEK OKIENNYCH,
@ GZYMSOW CIAGNIONYCH, PILASTROW NALEZY W CAt0SCI
ODTWORZYC ZACHOWUJAC WYMIARY ISTNIEJACYCH
USKOKOW
DETALE WYODREBNIONE KOLORYSTYCZNIE ZGODNIE Z RYS. 4/A

OKNA PIWNICZNE — WYMIANA
@ WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV JEDNORAMOWE, LAMINOWANE
DREWNOPODOBNE KOLOR DAB
W KAZDYM OKNIE ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI
HIGROSTEROWANE

PARAPETY—
PLYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND—CERRAD, SPADEK MIN. 37%

OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

RURY SPUSTOWE -
— BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WCASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ARC H 18 [ _—_——"s

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

PROJEKTANT:

ARCH.

NR UPR:

IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81

REMONT ELEWACJ Z DOCIEPLENIEM SCIAN
BUDYNKU

GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR

WALBRZYCH | WALBRZYCH | UL. PIASTA 11

DZIALKA NR: 10/4 DZIALKA NR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
OBREB: BIALY KAMIEN NR 17 |UL. PIASTA NR 11 W WALBRZYCHU

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA

TYTUEL RYSUNKU

STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU

ELEWACJA POENOCNA

REMONT

STYCZEN

PB ARCH. | 2022 1:100

1/A




