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1
Strefa cokołowa - okładzina projektowana
- odbicie tynków
- odgrzybienie i zagruntowanie preparatem głęboko penetrującym
- wykonanie cementowej powłoki wyrównującej powierzchnię
strefy cokołowej
- wykonanie do wysokości 30cm nad terenem izolacji przeciwwilgociowej
z dwuwarstwowej akrylowej szpachli dyspersyjnej do uszczelniania i
ochrony przeciwwilgociowej w obszarze cokołu
- okładzina z płytek klinkierowych gr. około 8mm na podwójnej lub
pancernej siatce z włókna szkalnego
- spoinowanie płytek mrozodporną i wodoszczelną zaprawą spoinującą
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Istniejąca górna linia cokołu

Istniejąca górna linia cokołu
Projektowana górna linia cokołu podniesiona o 30cm
w stosunku do istniejącej
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Parter - remont okładziny tynkarskiej
- skucie skorodowanych tynków
- odgrzybienie ścian po skutych tynkach
- zmycie i oczyszczenie ścian parteru preparatem o wysokim
stopniu oddziaływania na mikroorganizmy
- wzmocnienie ścian preparatem gruntującym głęboko penetrującym
- uzupełnienie miejsc po skutych tynkach tynkiem cementowo-
wapiennym kat.III boniowanym
- po zagruntowaniu uzupełnień powierzchnię ścian parteru
pokryć dwukrotnie dyspersyjną powłoką malarską na przykład.
Silikatową


