Strefa cokotowa - oktadzina projektowana
@ - odbicie tynkéw

- odgrzybienie i zagruntowanie preparatem gteboko penetrujgcym
- wykonanie cementowej powtoki wyréwnujgcej powierzchnig
strefy cokotowej
- wykonanie do wysokos$ci 30cm nad terenem izolacji przeciwwilgociowej
z dwuwarstwowej akrylowej szpachli dyspersyjnej do uszczelniania i
ochrony przeciwwilgociowej w obszarze cokotu
- oktadzina z plytek klinkierowych gr. okoto 8mm na podwajnej lub
pancernej siatce z widkna szkalnego
- spoinowanie ptytek mrozodporng i wodoszczelng zaprawg spoinujaca

- skucie skorodowanych tynkow

- odgrzybienie $cian po skutych tynkach

- zmycie i oczyszczenie $cian parteru preparatem o wysokim
stopniu oddziatywania na mikroorganizmy

- wzmocnienie $cian preparatem gruntujacym gteboko penetrujgcyn
- uzupetnienie miejsc po skutych tynkach tynkiem cementowo-
wapiennym kat.lll boniowanym

- po zagruntowaniu uzupetnien powierzchnie $cian parteru

pokry¢ dwukrotnie dyspersyjng powlokg malarskg na przyktad.
Silikatowg

@ Parter - remont oktadziny tynkarskiej
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