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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2020 r, poz 1333 wraz z
pozZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Odprowadzenie wéd opadowych z rur
spustowych z budynku przy ul. Paderewskiego 23 w Watbrzychu,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.
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Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdroj, tel. 722-371-666



Odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych z budynku przy ul. Paderewskiego 23 w Watbrzychu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I BRANZA SANITARNA
= (CzeS$¢ opisowa
» (CzeS¢ rysunkowa
Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
= Kserokopia uprawnien projektanta

= ZasSwiadczenie o przynalezno$ci do izby zawodowej

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdroj, tel. 722-371-666



Odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych z budynku przy ul. Paderewskiego 23 w Watbrzychu

Spis tresci

1. TEMAT OPRACOWANIA....o ettt st st snsnens 6
2. PODSTAWA OPRACOWANIA......ooeeeeereeesesssseessssessssesssssessssesssssessssssssssesssssessssesssssesssssessssesssssessssssssasesssesseses 6
3. ZAKRES OPRACOWANIA.......iteeeeemseeeseessssesssseessssessssssssssesssssessssesssssessssssssssesssssessssessssssssssesssssassssssssssesssssssesas 6
4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU....c.oiirrtrereresisesisssssises s 6
5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....ocvirerenressesssssssssssssessessessesssssssssssssssssns 6
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNIL....oouiermeeteeesssesssesssssessssssssesssssssssesssssessssssssssessssssssssssssssessssssssssessssssssssssesas 6
7.URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM.....coccconmemmeemmeerseessseenes 7
8. SPOSOD ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW...coooverrmsemeersesesssensessssssssssssssessesssnes 7
9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW........coooumemeemmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmasssnssssssses 7
10. UKEAD KOMUNIKACY NY oottt ssssessss s ssssessssssessssssssessssssessssssessssssssessssssesssssnsssassssssses 7
11. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE].....oiirirresiresssesssessessssesssesssssssessssesssesssssssessssesssssnens 7
12. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD TERENU.....coeeererseeesssessesssssesssssssssessssssssssesssssssssssssssssenes 7
13. OCHRONA KONSERWATORSKAL.......rteueeemeermeeesssesssssesssessssssssssesssssessssesssssessssssssssessssssssssesssssssssssssssessesas 7
14. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego ........c.ceee.... 7

15. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

ASL010 10\ 740000 o) &74= ) TN 000 I 016 D=1 0) 074 0| LT 7

16. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach

pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami

EECHNICZINYMI ..ot ees et ss s sessse s s b s AR 8
17. Informacja o obszarze oddziatywania 0bieKtU ... 8
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny
2. Profil podtuzny

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ozga
ul. Réwnolegta 12/3, 58-310 Szczawno-Zdroj, tel. 722-371-666



Odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych z budynku przy ul. Paderewskiego 23 w Watbrzychu

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac¢ skierowane do realizacji.

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej pn. ,Odprowadzenie wod

opadowych z rur spustowych z budynku przy ul. Paderewskiego 23 w Watbrzychu”.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Wytyczne i uzgodnienia Inwestora,

e Ogledziny budynku,

e Inwentaryzacja obiektu, dokumentacja fotograficzna,

e Aktualne normy i przepisy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowq i rysunkowa projektu budowlanego branzy

sanitarnej majgcego na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e Odprowadzenie wdd opadowych z dachu budynku do miejskiej kanalizacji

deszczowej poprzez rury kanalizacyjne kielichowych z PVC-U fi 160 mm

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka na ktérej planowane jest wykonanie odprowadzenie wéd opadowych z dachu
budynku jest w pelni zagospodarowana, przeznaczona na cele mieszkalne. Dziatka
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Wyposazona jest w: - przytacze
wodociggowe, - przylacze kanalizacji sanitarnej, - przylacze gazowe, - przylacze
energetyczne, - przytacze telekomunikacyjne

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sposéb zagospodarowania terenu po wykonaniu odprowadzenia wéd opadowych z

dachu budynku zmieni sie.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ze wzgledu na to Ze powierzchnia zabudowy przebudowywanego obiektu nie ulega
zmianie (zakres przebudowy miesci sie W obrysie istniejacego obiektu). Bilanse terenéw a w

szczegOlnosci powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.
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7. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

Do budynku doprowadzone sg nizej wymienione przylacza : - przylagcze wodociggowe, -
przytacze kanalizacji sanitarnej, — przytacze gazowe, - przytacze energetyczne, - przylacze
telekomunikacyjne

8. SPOSOD ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Scieki sanitarne do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW

Bez zmian

10.UKEAD KOMUNIKACY]NY

Bez zmian

11.SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Obstuga komunikacyjna bez zmian

12.UKSZTAXTOWANIE TERENU I UKEAD TERENU

Teren wokdt budynku ze spadkiem w kierunku potudniowym, Ponadto w bezposrednim
sgsiedztwie przebudowywanego budynku istniejg tereny zielone w postaci trawnikow i
nasadzonych krzewdéw ozdobnych. Projektowana przebudowa obiektu w zaden sposéb nie

narusza istniejgcych terenéw biologicznie czynnych.

13.0CHRONA KONSERWATORSKA.

Nieruchomos¢ jest objeta ochrona konserwatorska.

14.WPLYW EKSPLOATAC]I GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nieruchomo$¢ nie jest potozona na terenach goérniczych i nie ma na nig wptywu

eksploatacja gérnicza.

15.CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie oddzialywuje negatywnie na $srodowisko naturalne, w tym takze na

Swiat zwierzecy i ro$linny. Procesy zachodzace w budynku nie emitujg czynnikoéw
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szkodliwych dla $roldowiska, w zwigzku z tym nie ma konieczno$ci stosowania urzadzen
chronigcych $rodowisko. Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jej uzytkownikéw jak i okolicznych mieszkancéw. Teren objety inwestycja
znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000. Przedsiewziecie nie jest
wymienione ws$rod przedsiewzie¢ wymagajacych lub mogacych wymaga¢ sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Min. z 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko

16.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Uklad ochrony przeciw pozarowej nie ulegnie zmianie.

17.INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 372/7, 371 obreb nr 21

Nowe Miasto.

18.0DPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie woéd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;.
zaprojektowano poprzez przewo6d kanalizacji deszczowej wykonany z rur kanalizacyjnych
kielichowych z rur PVC - U ¢ 160 x 4,0 klasy ,,N”. Wpiecie nowo projektowanej kanalizacji
nalezy wykonac¢ do istniejgcej studni znajdujacej sie na dzialce nr 371 obreb nr 21 Nowe

Miasto.

Stosowac studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kinetg, z
regulowanymi kré¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinete odpowiednia do kierunku
przeptywu Sciekéw oraz Srednicy rurociggu. W razie konieczno$ci stosowa¢ wktadki ,,in situ”

umozliwiajgce wpinanie rurociggéw nad kineta.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW

inz. Mateusz Ozga
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