Remont dachu z karpiéwki podwdjnie w koronke komorek

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Remont dachu z karpiéwki podwdjnie w koronke komérek
1 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
1| KNR-W 4-01 [ Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie - m2
d.1| 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robét do 25 m2 - nachylenie
z.52.2.3. |[85-120 %
9909-02/4
z.s2.2.4.
9910-03/4
2*5,70%2,80*2 m2 63,840
RAZEM 63,840
2| KNR4-01 | Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o m2
d.1| 0414-10 | odstepie tat ponad 16 cm
poz.1 m2 63,840
RAZEM 63,840
3[ KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.1] 0103-02 rozstaw kontrfat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.2 m2 63,840
RAZEM 63,840
4] KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka DK 18,0x38,0 cm m2
d.1[ 0504-04 ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
2.52.5.1.9908| wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
analogia | montazu taw kominiarskich) - nachylenie ponad 85% wraz
Z gasiorami
poz.1 m2 63,840
RAZEM 63,840
5[ KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.1| 0104-01
55+525+3,15+3,15 m 17,050
RAZEM 17,050
6| KNR 4-01 | Uzupetnienie gasioréw ceramicznych (réznica miedzy m
d.1[ 0501-06 iloscig gasioréw z poz. 4, a iloscig wynikajgcag z obmiaru)
poz.5-24/3 m 9,050
RAZEM 9,050
7 KNR K-05 [ Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
d.1| 0202-06 | - gasior koncowy
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR K-05 | Montaz gasiora trojnika szt.
d.1| 0202-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrébke dachéwkami szczytowymi | m
d.1| 0203-01
analogia
2*2,80 m 5,600
RAZEM 5,600
10 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.1] 0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi - wiezba
dachowa
poz.4 m2 63,840
RAZEM 63,840
11| KNR 4-01 | Wymiana miejscowa deskowania podbitki tarcicg o m2
d.1| 0414-02 | grubosci 25 mm na styk
7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
12| KNR 0-23 [ Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu, glonéw, plesni lub m2
d.1] 2611-01 starej farby - podbitka drewniana okapu
analogia
0,70 * (4 * 5,70 + 3,60) m2 18,480
RAZEM 18,480
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13| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1| 2611-02
poz.12 m2 18,480
RAZEM 18,480
14| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie lakierobejca desek podbitki m2
d.1] 1210-10
poz.13 m2 18,480
RAZEM 18,480
15[ KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o m2
d.1| 0726-02 | podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
0,10*4 * 2,80 m2 1,120
RAZEM 1,120
16| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.1| 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo (wsporniki co 0,5 m)
2*5,0 m 10,000
RAZEM 10,000
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
17| KNR 4-01 [ Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2| 0535-04
4*57+36 m 26,400
RAZEM 26,400
18| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 [ gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
(uchwyty rynnowe co 0,5 m)
poz.17 m 26,400
RAZEM 26,400
19] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
3*3,0 m 9,000
RAZEM 9,000
20| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 | elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.19 m 9,000
RAZEM 9,000
211 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.2| 0535-08 [ ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (4 * 5,70 + 3,60) * 0,30 m2 7,920
<obrobki przy murze> 4 *2,80 * 0,40 m2 4,480
<opaska na obrobkach> 4 * 2,80 * 0,10 m2 1,120
RAZEM 13,520
22| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.2| 0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
<pas nadrynnowy> (4 * 5,70 + 3,60) * 0,30 m2 7,920
<obrobki przy murze> 4 * 2,80 * 0,40 m2 4,480
RAZEM 12,400
23| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.2| 0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow i
przy murze
<opaska na obrobkach> 4 * 2,80 * 0,10 m2 1,120
RAZEM 1,120
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3 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.1* 0,04 m3 2,554
RAZEM 2,554
25 Skfadowanie gruzu t
d.3
poz.24 * 1,8 t 4,597
RAZEM 4,597
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