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Przytacze kanalizacji deszczowej, drenaz i izolacja pionowa

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Przytgcze kanalizacji deszczowej, drenaz i izolacja pionowa
1 IZOLACJA PIONOWA SCIAN i DRENAZ - Roboty ziemne i budowlane
1l KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25| m3
d.1 0212-04 m3 na odktad w gruncie kat. lll - Przyjeto 70% wykopow
mechanicznych
Wykopy szerokosci 0,8m
0,80 * (19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90) * 1,90 86,184
0,80 * 14,90 * 1,50 17,880
osadnik 0,80 * 0,60 * 0,80 0,384
osadnik 0,80*0,45* 0,50 * 2 0,360
A (Obliczenie pomocnicze) 104,808
poz.1 A*70% m3 73,366
RAZEM 73,366
2| KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 | m3
d.1 0102-05 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il -
Przyjeto 30% wykopoéw recznych
poz.1 A* 30% m3 31,442
RAZEM 31,442
3] KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1 0106-02
(19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90) * 1,90 m2 107,730
14,90 * 1,50 m2 22,350
RAZEM 130,080
4] KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokoscido 3 m - z m2
d.1] 0207-01 0207- | zastosowaniem pompy do betonu - Beton wodoszczelny C20/25 W8
07
poz.3 m2 130,080
RAZEM 130,080
5] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - t
d.1 0259-02 prety zebrowane o $r. 8-10 mm - Siatki Q355 (waga 5,27kg/m2)
poz.3 * 110% * 5,27 / 1000 {przyjeto 10% na zaktady siatek} t 0,754
RAZEM 0,754
6] KNR-W 2-02 | ANALOGIA - Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji . t
d.1 0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm - MONTAZ
PRETOW SPAJAJACYCH NOWA WARSTWE BETONU Z
ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA
130,08 * 2,0 * 0,395/ 1000 t 0,103
RAZEM 0,103
7] KNR AT-40 [ Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.1 0408-02 uszczelniajgcych - naktadana recznie
poz.3 m2 130,080
RAZEM 130,080
8] KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1 0606-03 szerokiej - kanatow, rowdw itp. - Montaz folii kubetkowej wraz z
analogia listwg zakonczeniowa
poz.7 m2 130,080
RAZEM 130,080
9|KNR 2-01 0322 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do m2
d.1 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiorkg
(szer.do 1 m)
(19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90) * 1,90 m2 107,730
RAZEM 107,730
10| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
11| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1 0901-06 telekomunikacyjnych typu Iek!(iego o rozpietosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR 9-11 0202| Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem m2
d.1 -01 geowiokninami uktadanymi sposobem recznym
(19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90) * (1,90 + 0,80) m2 153,090
14,90 * (1,50 + 0,80) m2 34,270
RAZEM 187,360
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m3
d.1 -01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l - TLUCZNIEM frakcji 16/32mm
DOWIEZIONYM
0,80 * (19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90) * (1,90 - 0,65) m3 56,700
0,80 * 14,90 * (1,50 - 0,65) m3 10,132
studzienka |-0,6*1,19 m3 -0,714
studzienka |-(0,45*0,90 + 0,45*1,60 + 0,45* 1,68 + 0,45* 1,61) m3 -2,606
drenaz -0,0123 * 71,60 m3 -0,881
RAZEM 62,631
14| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il - TRANSPORT
TLUCZNIA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
poz.13 m3 62,631
RAZEM 62,631
15| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.1 0228-02 kat. Il
poz.13 m3 62,631
RAZEM 62,631
16|KNR 2-31 0402| Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1 -04
0,15*0,15* (19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90 + 14,90) m3 1,611
RAZEM 1,611
17|KNR 2-31 0407| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.1 -01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90 + 14,90 m 71,600
RAZEM 71,600
18| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym -
Opaska zwirowa
0,15*0,50 * (19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90 + 14,90) m3 5,370
RAZEM 5,370
19] KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 m3
d.1]0109-06 0109- | km (grunt kat. lll) - PRZYJETO 60% ZIEMI
08
poz.1A*0,6 m3 62,885
RAZEM 62,885
20 Skfadowanie i utylizacja ziemi t
d.1
poz.19* 1,6 t 100,616
RAZEM 100,616
21|KNKRB 1 0403 | Rozplantowanie spycharkami do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow m3
d.1 -01 liniowych - PRZYJETO 40% ZIEMI
poz.1A*0,4 m3 41,923
RAZEM 41,923
22|KNKRB 1 0403| Rozplantowanie spycharkami za kazdy nastepny rozpoczety 1m3 m3
d.1 -02 ziemi wydobytej z wykopow liniowych
poz.21-1,00 m3 40,923
RAZEM 40,923
23|kalkul. indywid.| Odtworzenie rozebranych fragmentéw ogrodzenia kpl
d.1
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
24]kalkul. indywid.| Demontaz, przerébka i ponowny montaz rur spustowych kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 DRENAZ
25| KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa | m3
d.2 02 - zwir 16/32mm
poz.26 * 0,80 * 0,20 m3 11,456
RAZEM 11,456
26|KNR 9-20 0402| Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w m
d.2 -06 zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
19,60 + 14,90 + 14,30 + 7,90 + 14,90 m 71,600
RAZEM 71,600
27| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - m3
d.2 02 obsypka i zasypka rurociggu zwirem
poz.26 * 0,80 * 0,30 m3 17,184
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Przytgcze kanalizacji deszczowej, drenaz i izolacja pionowa

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-0,881 m3 -0,881
RAZEM 16,303
28|KNR 9-20 0305]| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.2 -02 Srednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - z
przykryciem stozkiem betonowym i wtazem w klasie D400 - Studnie
z osadnikiem Skd3, Skd4, Skd6 STUDZIENKI OSADNIKOWE
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR 9-20 0305]| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.2 -02 srednicy 425 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - z
przykryciem stozkiem betonowym i wtazem w klasie D400 - Studnia
Skd5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk - szt.
d.2 01 Whktadki "in situ"
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA - Roboty ziemne
31| KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.3 02 0.15 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.- (przyjeto 70% wykopu mechanicznego)
0,80*13,10* 1,80 18,864
A (Obliczenie pomocnicze) 18,864
poz.31 A*70% m3 13,205
RAZEM 13,205
32| KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3
d.3 02 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll-przyjeto 30% wykopu recznego
poz.31 A* 30% m3 5,659
RAZEM 5,659
33| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.3 0201-02 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
DODATKOWY WYKOP POD STUDZIENKE KANALIZACYJNA
Skd1
2,00*2,00*1,80-0,80*2,00* 1,80 m3 4,320
RAZEM 4,320
34|KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na [ m3
d.3 -01 odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - KRUSZYWEM
DOWIEZIONYM
0,80*13,10*1,25+2,0*2,0*1,80-0,785* 1,80 m3 18,887
RAZEM 18,887
35| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.3 0228-02 kat. Il
18,887 m3 18,887
RAZEM 18,887
36| KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.3 0210-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il - TRANSPORT
KRUSZYWA DO ZASYPANIA WYKOPU
Krotnos¢ = 10
18,887 m3 18,887
RAZEM 18,887
37|KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do m2
d.3 -07 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg
(szer.do 1 m)
13,10*1,80* 2 m2 47,160
RAZEM 47,160
38| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
ANALOGIA - ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH INSTALACJI
PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3 0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m -
DEMONTAZ ZABEZPIECZEN INSTALACJI PODZIEMNYCH
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40[ KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - | m3
d.3 01 PODSYPKA
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13,10 * 0,80 * 0,15 m3 1,572
RAZEM 1,572
41| KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.3 03 OBSYPKA
13,10 * 0,80 * 0,20 - (13,10 * 0,02) m3 1,834
RAZEM 1,834
42 KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - | m3
d.3 03 ZASYPKA
13,10 * 0,80 * 0,20 m3 2,096
RAZEM 2,096
43| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdéw z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami m3
d.3 01 mechanicznymi
13,10 * 0,80 * 0,15 m3 1,572
13,10 * 0,80 * 0,20 m3 2,096
RAZEM 3,668
44 KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.3] 0109-02 0109- | (grunt kat. I1)
04
poz.31 A m3 18,864
RAZEM 18,864
45 Sktadowanie i utylizacja ziemi t
d.3
poz.44 * 1,6 t 30,182
RAZEM 30,182
4 KANALIZACJA DESZCZOWA - Roboty instalacyjne
46 KNNR 4 1308- | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.4] 02z.sz.3.4. |umocnione - RURY PVC-U fi 160mm SN8 SDR34
9913-2
13,10 m 13,100
RAZEM 13,100
47| KNNR 4 1321- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. | szt
d4 02 zewn. 160 mm - Wktadki "in situ"
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
48[ KNNR 4 0223- | Zasuwy burzowe uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 150 | szt.
d.4 05 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49(KNR 9-20 0307| Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.4 -02 srednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) -
zwienczenie teleskopowe z wtazem w klasie D400 - Studnia Skd2 -
STUDZIENKA OSADNIKOWA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50[KNR 2-19 0219]| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d4 -01 sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
13,10 m 13,100
RAZEM 13,100
51/ KNNR 4 1413- | Podstawa studni betonowa m3
d.4 08
1,00 * 1,00 * 0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
52|KNR 2-18 0613| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym | stud.
d.4 -01 wykopie o gtebokosci 3 m - KLASA ZWIENCZENIA STUDNI D400
Skd1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-18 0613]| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | [0.5
d.4 -02 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
54| KNR AT-17 | Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg cm
d.4 0102-05 diamentowg w betonie niezbrojonym
30,00 cm 30,000
RAZEM 30,000
55 KNNR-W9 | Przepusty z rur o $r. 250 mm w $cianach o gr. 30 cm przep
d.4] 1103-0312 ust.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 przep 1,000
ust.
RAZEM 1,000
56| KNR AT-47 | Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych w murach i stropach szt.
d4 0107-07 tancuchem uszczelniajgcym dla rur o $Srednicy nominalnej 160 mm
poz.55 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-02 0205] Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu - m3
d.4 -01 WZMOCNIENIE betonowe przy przejsciu do rzeki
1,20* 0,80 * 0,15 m3 0,144
RAZEM 0,144
58|KNR 2-18 0804| Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4 -01
13,10 m 13,100
RAZEM 13,100
59 Wycena Obstuga geodezyjna kpl
d.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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