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Operat wodnoprawny
Odprowadzenie wod drenazowych do rzeki Petcznicy w ramach zadania:
,.Budowa przylacza kanalizacji deszczowej, instalacji drenazu oraz izolacji pionowej
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodlegtosci 257 w Watbrzychu,
dz. nr 224/3, 222 obreb nr 39 Podgorze”
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2. Zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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Projekt zagospodarowania terenu

Przekroéj podtuzny i poprzeczny wylotu kanalizacji deszczowej
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I. czesé opisowa

1. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzqdzony w jezyku
nietechnicznym

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny opracowany w celu uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod drenazowych z budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Niepodlegtosci 257 w Watbrzychu na terenie
dziatki 224 /3 obreb nr 39 Podgorze.

Wody opadowe odprowadzane beda nowo projektowanym przytaczem kanalizacji
deszczowej do rzeki Petcznicy.

Rzeka Petcznica, do ktorej beda odprowadzane wody opadowe znajduje sie w
bezposrednim sasiedztwie dziatki inwestora. Na przytaczu kanalizacji deszczowej na
terenie dziatki inwestora zaprojektowano klape zwrotng zabudowang w studni
wtazowej o Srednicy 1000 mm. Klapa zwrotna bedzie zapobiega¢ przed ewentualnym
przeptywem zwrotnym. Na instalacji kanalizacji deszczowej zastosowano studnie
rewizyjne osadnikowe, ktore zapewniaja jakos¢ wodd opadowych do poziomu
wymaganym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzagdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie zawiera substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesin ogolnych

oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2. Cel izakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat na:

2.1. ustugi wodne w zakresie odprowadzenia wdd drenazowych z budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Niepodlegtosci 257 w
Watbrzychu na terenie dziatki 224/3 obreb nr 39 Podgoérze do rzeki Petcznicy (dziatka
222 obreb nr 39 Podgorze) projektowanym wylotem kanalizacyjnym o parametrach:
Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego
wylotu kanalizacji deszczowej: X=5623533,7; Y=5590789,8; H=486,40
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Qmaxs = 0,00073 m3/s,

Qsrr = 34,0 m3/rok

o sktadzie nie przekraczajgcym 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Frz= 0,007 ha

F2=0,0056 ha

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych w ciggu catego roku - 157 dni.

2.2. wykonanie urzadzenia wodnego - wylot 8160mm do rzeki Petcznicy na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 222 obreb nr 39 Podgorze.

Rzedne w miejscu wylotu kanalizacyjnego:

- rzedna dna wylotu 486,40 m n.p.m.

- rzedna dna rzeki 485,60 m n.p.m.

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotu
kanalizacyjnego: X=5623533,7; Y=5590789,8; H=486,40

Organem wtasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu
zlewni Wod Polskich Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Legnicy.
Niniejsze opracowanie zostalo wykonane zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne poz. 1566 i stanowi podstawe prawng do uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.

3. Podstawa opracowania

- Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora:

Wspolnota Mieszkaniowa

ul. Niepodlegtosci 257

58-303 Watbrzych

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Wypis z rejestru gruntéw

- Zaswiadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Dane meteorologiczne
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- Projekt budowlany:
,2Budowa przylacza kanalizacji deszczowej, instalacji drenazu oraz izolacji pionowej
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodlegtosci 257 w Watbrzychu,
dz. nr 224/3, 222 obr. nr 39 Podgorze”

- Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne poz. 1566

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.
627 tekst ujednolicony)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

4. Stan prawny nieruchomosci
Projektowane urzadzenie wodne (wylot 8160mm do rzeki Pelcznicy) zlokalizowany jest

na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 222 obreb nr 39 Podgorze.

- Wiasciciel dziatki nr 222 obreb nr 39 Podgorze:

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
siedziba: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej

siedziba: ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

5. Rodzaj urzqdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie dotyczy

6. Ogodlna charakterystyka

Wody =z instalacji drenarskiej beda odprowadzane do rzeki Pelcznicy nowo
projektowanym wylotem g160mm w ramach zadania pn.: ,Budowa przytacza kanalizacji
deszczowej, instalacji drenazu oraz izolacji pionowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Niepodlegtosci 257 w Walbrzychu, dz. nr 224/3, 222 obr. nr 39

Podgorze”. Wody drenazowe odprowadzane beda z instalacji drenazu opaskowego
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budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdujacego sie przy ul. Niepodlegtosci 257
w Watbrzychu na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 224/3 obreb nr 39 Podgorze.
Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej bedzie zakoniczone wylotem g160mm w
istniejagcym kamiennym umocnieniu po lewej stronie rzeki Petcznicy. Rzeka Petcznica
jest zlokalizowana w bezposSrednim sgsiedztwie budynku na dziatce o numerze
ewidencyjnym 222 obreb nr 39 Podgorze. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzia.

Zastosowanie studzienek osadnikowych zapewnia oczyszczanie woéd drenazowych do
poziomu wymaganym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie zawiera substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin og6lnych oraz 15

mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

7. Rozwiqzania projektowe

Instalacja drenazu

Gtownym zadaniem drenazu jest przeciwdzialanie zawilgoceniu S$cian budynku,
narazonych na oddzialywanie wéd opadowych oraz gruntowych przenikajacych do
pomieszczen piwnicznych z terend6w wokot czes$ci podziemnych.

Wody drenazowe odprowadzane beda za pomoca rur drenarskich oraz studzienek
kontrolnych do odbiornika, ktérym jest rzeka Pelcznica zlokalizowana na terenie dziatki
nr 222 obreb nr 39 Podgorze.

Na zatamaniach trasy i w miejscach podigczen przewiduje sie wykonanie studzienek
rewizyjnych tworzywowych @#425mm, #600mm. Na przylaczu przed projektowanym
wylotem do rzeki nalezy zamontowac studnie wiazowa Skd1l z kregéw betonowych
@wew.1000mm z zasuwg burzowa o $rednicy #160mm.

Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujacych elementow:

STUDNIA 9425mm, #600mm

- kineta PP z uszczelkami,
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Odprowadzenie wod drenazowych do rzeki Petcznicy w ramach zadania:
,.Budowa przylacza kanalizacji deszczowej, instalacji drenazu oraz izolacji pionowej
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Niepodlegtosci 257 w Watbrzychu,
dz. nr 224/3, 222 obreb nr 39 Podgorze”

- rura trzonowa karbowana PP,

- zwienczenie z Zelbetowym pierScieniem odcigzajacym i wtazem z wypelnieniem
betonowym w klasie D400.

Studzienki Skd (2, 3, 4, 6) wykonac jako osadnikowe.

STUDNIA @wew.1000mm - kregi betonowe

- dno studzienki z podpora pod zasuwe burzowgq oraz przejscia szczelne DN160,

- kregi betonowe @wew.1000mm ze stopniami ztazowymi,

- zwezka betonowa,

- Zwienczenie z wtazem z wypetnieniem betonowym w klasie D400.

Projektowana kanalizacja drenarska pozwala na odprowadzenie wdéd drenazowych z

projektowanego obszaru w uktadzie grawitacyjnym.

Drenaz projektuje sie z rur drenarskich karbowanych PVC-U &125/115 z otworami

1,5*5,0 mm. Podtaczenia rur drenarskich do studzienek rewizyjnych wykonac¢ poprzez

systemowa wkiadke szczelna.

Projektowang instalacje drenazu nalezy odprowadzi¢ do rzeki Pelcznicy poprzez

projektowane przylacze kanalizacji deszczowej. Przebieg projektowanej kanalizacji

przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty

ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang instalacje kanalizacyjna

uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, nie umocnionym przy gtebokosci do 1,5 m

oraz umocnionych - przy gtebokosciach powyzej 1,5 m. Urobek skiada¢ od strony

naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykop przed utozeniem rury drenarskiej nalezy odpowiednio przygotowad,

wypetniajac jego dno warstwa min. 150 mm grubego zZwiru o Srednicy zastepczej

@#32mm. Nalezy unika¢ materiatu o ostrych krawedziach, ktéry mégiby uszkodzi¢ sama

rure lub filtr. Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie bez kamieni i

nalezy obsypac¢ zwirem o maksymalnej $rednicy zastepczej @32mm w warstwie 15 cm

wokét rury drenarskiej.

Wypemienie drenarskie zabezpieczy¢ geowtdkning oddzielajaca grunt od obsypki

drenarskiej. Przegroda filtracyjna, pelnigca jednocze$nie funkcje separacyjna,

uniemozliwia wnikanie czastek otaczajacego gruntu do wnetrza przekroju drenu i
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zabezpiecza jg przed zamuleniem. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu nalezy wykona¢ za pomocg zwiru ptukanego lub ttucznia frakc;ji
16/32mm.

W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wykonanie nowo projektowanej kanalizacji deszczowej i drenarskiej nalezy rozpoczac

od dokladnego rozpoznania poziomu zaglebienia lawy fundamentowej budynku oraz

projektowanego wylotu do rzeki Pelcznicy.

Powierzchnie terenu odwadnianego przy Scianie budynku nalezy wykonczy¢ opaska
zwirowa. Istniejgce dojscie do budynku oraz ogrodzenie po wykonaniu instalacji
drenarskiej nalezy odtworzy¢.

Instalacje drenazu przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do przegladu stuzbom technicznym
MZB Sp. z 0.0. w Watbrzychu oraz stuzbie geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji
powykonawcze;.

Przylacze kanalizacji deszczowej

Zadaniem projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wdéd z
instalacji drenarskiej do rzeki Petcznicy.

Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie wod
drenazowych w uktadzie grawitacyjnym.

Sposob prowadzenia kanalizacji deszczowej oraz miejsce wylotu do rzeki przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu.

Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg rur i ksztaltek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U o Srednicy DN160mm
ze $ciang litg jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z
uszczelka. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnosci obwodowej SN8, 8kN/m?;
SDR34). System kanalizacji deszczowej z PVC-U nalezy montowac¢ zgodnie z
instrukcjami montazu wydanymi przez producenta.

Na przytaczu przed projektowanym wylotem do rzeki nalezy zamontowac studnie
wilazowa Skdl z kregéw betonowych @wew.1000mm z zasuwa burzowa o $rednicy

@#3160mm.
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Odprowadzenie wod drenazowych do rzeki Petcznicy w ramach zadania:
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Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementow:

STUDNIA @wew.1000mm - kregi betonowe

- dno studzienki z podpora pod zasuwe burzowgq oraz przejscia szczelne DN160,

- kregi betonowe @wew.1000mm ze stopniami ztazowymi,

- zwezka betonowa,

- Zwienczenie z wtazem z wypetnieniem betonowym w klasie D400.

Kregi 1aczone sg z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy soba za pomoca
uszczelek. W celu poprawnego posadowienia studni nalezy wykona¢ podbudowe o
grubosci 0,15-0,20m z wilgotnego betonu klasy C12/15.

Nowo projektowang kanalizacje deszczowa nalezy zabezpieczyC przed zamarzaniem
stosujac izolacje termiczng przewodow, ktorych zagtebienie mierzone od wierzchu rury
jest mniejsze niz 1,0m.

Projektowane przytacze uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, nie umocnionym
przy gtebokosci do 1,5 m oraz umocnionym - przy giebokos$ciach powyzej 1,5 m. Urobek
sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed naplywem wodd opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dostepem o0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych kiadek dla pieszych.
Uktadanie rur kanatowych z PVC-U musi by¢ wykonywane w wykopach o podiozu
odwodnionym. Tylko takie podioze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rure,
montaz zacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkoéw kanatu.

Roboty ziemne pod utozenie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
wysokosci 150mm. Utozone odcinki rur nalezy zastabilizowal poprzez wykonanie
obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury.
Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-300mm. W miejscach
zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Po pozytywnej probie szczelno$ci oraz droznosci kanalizacji nalezy prowadzi¢ zasypke

wykopdéw. Obsypke, jak réwniez wymieniony grunt nalezy starannie zagesci¢, po
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uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnos$ci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng
oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu
odpowiednio zageszczonego. Nad rura nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza.

Przylacze przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do przegladu stuzbom technicznym MZB Sp.
z 0.0. w Watbrzychu oraz stuzbie geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji
powykonawcze;.

Na zataczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie projektowane
parametry tj. Srednice, materiat, spadki, gtebokos$ci oraz lokalizacje studni rewizyjnych.
Po wykonaniu projektowanego przytacza, teren oraz istniejgcg nawierzchnie w obrebie
wykonywanej kanalizacji nalezy odtworzy¢.

Wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Petcznicy

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Petcznicy nalezy wykonat¢ w
istniejagcym kamiennym umocnieniu brzegu rzeki. Wylot rury kanalizacji deszczowej na
dtugosci 1,2m nalezy zabezpieczy¢ podbudowa betonowa o grubosci 0,15m. PrzejsScie
rury kanalizacji deszczowej g160mm PVC-U przez umocnienie rzeki nalezy wykonac
przy uzyciu ochronnej systemowej tulei uszczelniajacej (szczelnego przejScia murowego

z uszczelka).

Uwagi i zalecenia.

- Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- Catos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych ,- ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

- Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych”

- Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca sie
natozenie rury ochronnej dwudzielnej typu AROT o dtugosci wynikajacej z lokalizacji
skrzyzowania

- Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne

- Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéow

BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.
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Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegdlnych

rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

8. 0Odbiornik woéd opadowych

Odbiornikiem wo6d opadowych z terenu objetego opracowaniem jest rzeka Petcznica.
Rzeka Petcznica jest prawym doptywem Strzegomki uchodzac do niej w km 43,0. Zrédta
Pelcznicy znajduja sie w Gorach Watbrzyskich na p6tnocnych stokach Masywu Borowej
39,0 km.

na wysokosci ok. 650 m n.p.m. Catkowita dtugos¢ rzeki

wynosi
Administratorem rzeki Pelcznicy jest Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we

Wroctawiu.

Podstawowe parametry fizycznogeograficzne zlewni rzeki Petcznicy:

Powierzchnia A =168,5 km?
Obwadd P=82,0 km
Dtugo$¢ maksymalna Lmax=40,1 km
Srednia szeroko$¢ B&=4,2 km
Wskaznik wydtuzenia Cw=0,4
Wskaznik kolistos$ci Ck=0,3

Wysoko$¢ maksymalna

Wysoko$¢ minimalna

Hmax=853 m n.Kr.
Hmin=201 m n.Kr.

Maksymalna wysoko$¢ wzgledna Hwz,=652 m
Sredni spadek S=5,0%
Wskaznik zalesienia 27,1 %

Publikowane w rocznikach hydrologicznych wartosci przeptywéw z przekroju

wodowskazowego IMGW obejmujg okres 12 lecia 1972-1983.

Zestawiono je w ponizszej tabeli - Q m3/s:

Rok Minimalny NQ Sredni SQ Maksymalny WQ
1972 0,50 1,27 10,8
1973 0,79 1,36 10,8
1974 1,04 1,56 10,8
1975 0,68 1,81 14,4
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1976 0,63 1,14 5,03
1977 0,73 1,69 30,8
1978 0,68 1,14 3,60
1979 0,36 1,14 31,2
1980 0,46 1,59 20,3
1981 0,58 1,54 18,9
1982 0,46 1,21 9,98
1983 0,30 0.77 9,57

Najnizszy NNQ =0,30m3/s

Sredni niski SNQ =0,60 m3/s.

Sredni SSQ =1,35m3/s

Najwyzszy WWQ =31,2m3/s

9. Opis wylotu kanalizacyjnego

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do rzeki Petcznicy nalezy wykonat¢ w
istniejagcym umocnieniu brzegu rzeki. Istniejace umocnienie wykonane jest z kamienia
murowego na zaprawie cementowej. Nowo projektowany wylot kanalizacji deszczowej
wykonany bedzie na terenie dziatki nr 222 obreb nr 39 Podgorze.

Wylot rury kanalizacji deszczowej na dtugosci 1,2m nalezy zabezpieczy¢ podbudowa
betonowa o grubosci 0,15m. Przejscie rury kanalizacji deszczowej PVC-U g160mm przez
umocnienie rzeki nalezy wykonaC przy uzyciu ochronnej systemowej tulei
uszczelniajgcej (szczelnego przejscia murowego z uszczelka).

Rzedne w miejscu wylotu kanalizacyjnego:

- rzedna dna wylotu 486,40 m n.p.m.

- rzedna dna rzeki 485,60 m n.p.m.

Wspétrzedne w  geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotu
kanalizacyjnego: X=5623533,7; Y=5590789,8; H=486,40

10. Obliczenie ilosci wéd opadowych
Wody opadowe pochodzace z instalacji drenarskiej budynku przy ul. Niepodlegtosci 257
w  Watbrzychu odprowadzane beda do rzeki Pelcznicy nowo projektowanym

przytaczem kanalizacji deszczowej DN160.
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Maksymalny przeptyw:

Qmax = qmax *F * 1 [dm3/s]

gmax — natezenie opadu maksymalnego [dm3/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%)
czas trwania deszczu t= 15min
Qmax = 130 dm3/s* ha

F-  powierzchnia odwadniana [ha] - F= 0,007 ha

Y -  wspoiczynnik sptywu - powierzchnie dachowe y=0,8

10.1. Maksymalna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzonych do wéd
Maksymalna ilo§¢ wod opadowych z powierzchni dachowych:
Qmax =130 *0,007 *0,8 = 0,73 dm3/s = 0,00073 m3/s

10.2. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych
Iub roztopowych

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych w ciggu catego roku - 157 dni.

10.3. Srednia ilosé wéd opadowych lub roztopowych
Qsr=H * F5-* 10000 [m3/rok]

H- roczna wysoko$¢ opadu [m/rok] H= 0,6 m/rok
F.r—  powierzchnia zredukowana [ha]

Qsrr = 0,6%0,0056*10000 = 34,0 m3/rok

10.4. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej

Powierzchnia rzeczywista Fy,

Frz=0,007 ha

Powierzchnia zredukowana F,;

Fzr= 0,007 *0,8=0,0056 ha
11.Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych

Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych do odbiornika powinna by¢ zgodna

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
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2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin og6lnych oraz 15
mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wody drenazowe w swym sktadzie nie beda zawieraty substancji ropopochodnych.
Wody drenazowe odprowadzane do rzeki Petcznicy beda podczyszczane w studniach
rewizyjnych osadnikowych. Zastosowane urzadzenia podczyszczajace zapewniajg jakos¢
odprowadzanych wod opadowych do odbiornika zgodng z rozporzadzeniem (Dz. U.

2019 poz. 1311).

12.Sposob postepowania w przypadku wystgpienia awarii

W trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej istnieje znikoma mozliwo$¢ awarii

systemu polegajaca jedynie na mechanicznym uszkodzeniu badz wadliwym wykonaniu

instalacji. W przypadku stwierdzenia usterek technicznych elementéw instalacji nalezy
je niezwtocznie usungc.

- Instalacje kanalizacji deszczowej oraz instalacji drenarskiej nalezy okresowo
poddawa¢ przegladowi pod katem droznosci. Przeglad instalacji nalezy
przeprowadzi¢ dwa razy w ciggu roku w okresie wiosennym oraz jesiennym. W tym
czasie nalezy oczy$ci¢ studnie osadnikowe. Zbiorniki tych osadnikéw gromadza
zanieczyszczenia spltywajace z instalacji drenarskiej i zapobiegajg ich przedostawaniu
sie do rur kanalizacyjnych.

- Nalezy regularnie kontrolowa¢ poziom oddzielonych zanieczyszczen w osadnikach.
Przepethienie osadnikdw ma duzy wptyw na sprawnos¢ redukcji zanieczyszczen.

- W przypadku zablokowania odptywu moze wystgpi¢ pietrzenie wod w instalacji. W
przypadku stwierdzenia blokady odptywu nalezy niezwtocznie wezwacl
specjalistyczne jednostki w celu usuniecia awarii.

- Instalacja kanalizacyjna jest zabezpieczona klapa zwrotng przed przeptywem
zwrotnym w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd w odbiorniku. Klapa

zwrotna zabudowana jest na przytgczu kanalizacyjnym w studni wtazowej o Srednicy
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DN1000mm. W przypadku stwierdzenia awarii klapy zwrotnej nalezy ja
bezzwlocznie naprawi¢, a w przypadku trwatego uszkodzenia nalezy dokonac

wymiany na nowa.

13. Postepowanie z osadami

W czasie eksploatacji urzadzen do podczyszczania wod drenazowych beda powstawaty
osady wytraconych zawiesin.

Czestotliwo$¢ oprozniania urzadzen do podczyszczania jest uzalezniona od jakosSci i
ilosci wod doptywajacych. Usuwanie odpadow nalezy powierzy¢ firmom, ktére maja
zezwolenia na usuwanie i transport odpadow.

Zgodnie z katalogiem odpadéw opublikowanym w Dz.U. z 2020 Poz. 10 ponizej
przedstawiono kody odpadéw powstajacych podczas eksploatacji instalacji kanalizacji
deszczowej:

- 200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

14.Obowiqzki ubiegajqcego sie o pozwolenie wodnoprawne

Obowigzkiem ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

- przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych,

- stala konserwacja studzienek inspekcyjnych oraz przewodéw kanalizacyjnych poprzez
ich czyszczenie z osadow,

- usuwanie gromadzonych osadow w studniach osadnikowych,

- kontrola poprawnosci dziatania klapy zwrotne;j.

Odprowadzanie wéd opadowych i drenazowych do wdéd powierzchniowych moze

nastapi¢ gdy nie sg przekroczone normy jakoSciowe okreSlone w rozporzadzeniu

Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczeg6lnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy

odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

(Dz. U. 2019 poz. 1311) tzn. nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w

ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw

ropopochodnych.
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15. Informacja o formach ochrony przyrody

W odlegtosci 0,5 km od projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej znajduje sie Park
Krajobrazowy Sudetéow Watbrzyskich. Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich zostat
utworzony 29 grudnia 1998 roku. Zajmuje powierzchnie 6493 ha.

W promieniu 10 km od projektowanego wylotu kanalizacyjnego znajduja sie
nastepujace specjalne obszary ochrony Natura 2000:

- ,Gory Kamienne” (kod obszaru PLH020038) o powierzchni 24098,85 ha w odlegtosci
0,5 km,

- ,Masyw Chetmca” (kod obszaru PLH020057) o powierzchni 1419,41ha w odlegtosci
5,3 km,

- ,Ostoja Nietoperzy Gor Sowich” (kod obszaru PLH020071) o powierzchni 21126,98 ha
w odlegtosci 6,8 km,

- ,Przetomy Petcznicy pod Ksigzem” (kod obszaru PLH020020) o powierzchni 246,06 ha
w odlegtosci 10,0 km.

Odprowadzenie wod opadowych do rzeki Petcznicy nie bedzie oddziatywato na obszary

ochronne wskazane w tym opracowaniu.

16. Ustalenia wynikajqce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Obszar objety opracowaniem znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry.

Z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, wynika nastepujaca

charakterystyka JCWP:
1 Jednolita cze$s¢ wdd powierzchniowych (JCWP)
- Europejski kod JCWP: PLRW600041348689
- Nazwa JCWP: Petcznica od zrodta do Milikéwki
- Kategoria JCWP: JCWP rzeczna
- Dtugos¢ JCWP: 67,52km

- Powierzchnia zlewni JCWP: 138,19km?

2 Lokalizacja
- Wojewddztwo: dolnoslaskie

- Powiat: Watbrzyski
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- Region wodny: region wodny Srodkowej Odry
- Obszar dorzecza: obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW we Wroctawiu
Typ JCWP: (4) Potok wyzynny krzemianowy z substratem
gruboziarnistym - zachodni
Ocena stanu: stan chemiczny - dobry
stan og6lny - zly
Ocena ryzyka nieosiaggniecia celow srodowiskowych: zagrozona
Stopien zanieczyszczenia wod spowodowanego rodzajem zagospodarowania
zlewni, uniemozliwia osiaggniecie zatozonych celow Srodowiskowych. Brak jest
Srodkéw technicznych umozliwiajacych przywroécenie odpowiedniego stanu wod

w wymaganym okresie czasu.

Z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, wynika nastepujaca

charakterystyka JCWPd:
1  Jednolita cze$¢ wod podziemnych (JCWPd)

- Europejski kod JCWPd: PLGW6000108
- Numer JCWPd: 108
- Powierzchnia JCWPd: 2753.8 km?

2 Lokalizacja: Wojewddztwo dolnoslaskie
- Wspotrzedne geograficzne: 16°07°19.6709" - 17°12°19.3923"

50°36’35.4971" - 51°11°'58.8411"

- Wojewddztwo: dolnoslaskie
- Region wodny: region wodny Srodkowej Odry
- Obszar dorzecza: obszar dorzecza Odry

3 Ocena stanu
- Ocena stanu ilosciowego: dobry
- Ocena stanu chemicznego: dobry
- Ogdlna ocena stanu JCWPd: dobry

4 Ocena ryzyka niespetnienia celéw sSrodowiskowych: niezagrozona

Celem Srodowiskowym jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do wod

zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i
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podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem
a zasilaniem tych wdd, tak aby osiaggnac ich dobry stan. Celem $rodowiskowym jest
dobry stan iloSciowy i chemiczny, charakteryzowany warto$ciami wskaznikéw zgodnie
z rozporzadzeniem o ocenie wod. Dla jednolitych czeSci wod powierzchniowych nalezy
zachowac¢ przeptyw nienaruszalny, zachowac¢ ciggto$¢ morfologiczng cieku oraz nie
przekracza¢ warto$ci granicznych wskaznikow jakosci dla klasyfikacji stanu,
powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wéd do stanu gorszego.
Ograniczenia w korzystaniu z wdd odnosza sig gtdwnie do zachowania przepltywu
nienaruszalnego w ciekach, wprowadzania Sciekdw do wod powierzchniowych oraz
wykonywania urzadzen wodnych i zachowaniu ciggto$ci morfologiczne;j cieku.

Ze wzgledu na fakt, iz wody drenazowe beda oczyszczane w osadnikach, oddziatywanie
nie bedzie miato wptywu na gospodarke wodng regionu, nie naruszy warunkow
korzystania z wod regionu wodnego. Odprowadzane wody drenazowe z terenu objetego
opracowaniem nie wptyng negatywnie na jako$¢ jednolitych czesci wod, nie zaburza
ciggtosci morfologicznej cieku oraz nie wptyng na ustalone priorytety w zaspokajaniu

potrzeb wodnych.

17. Ustalenia wynikajqce z planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym

Dla terenu objetego opracowaniem RZGW opracowato plan zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla regionu wodnego Srodkowej Odry zgodnie z Dyrektywa
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paZdziernika 2007 r. w
sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
Obszar objety niniejszym operatem nie znajduje sie w granicach obszaru szczeg6lnego
zagrozenia powodzig. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do
rzeki Petcznicy nie wptynie negatywnie na dziatania majgce na celu ochrone przed

powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

18. Ustalenia wynikajqce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Dla terenu objetego opracowaniem RZGW opracowato plan przeciwdziatania skutkom
suszy w regionie wodnym Srodkowej Odry. Obszary wysoko i bardzo wysoko zagrozone
suszg potozone s3a gldwnie w poinocnej i centralnej czeSci regionu. Najwieksze

zgrupowanie obszaréw znacznie i umiarkowanie zagrozonych znajduje sie na zachodzie
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oraz wschodzie regionu. Obszar objety opracowaniem nalezy zidentyfikowac jako
tereny o umiarkowanym stopniu zagrozenia wystgpieniem suszy. Sposob
odprowadzania wod drenazowych nie wptynie negatywnie na dziatania majace na celu

przeciwdziatanie skutkom suszy.

19. Ustalenia wynikajqgce z programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy

20. Ustalenia wynikajqce z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Nie dotyczy

21. Ustalenia wynikajqgce z planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég
wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy

22. Okreslenie wptywu wnioskowanych uprawnien na wody powierzchniowe oraz

wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wad i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Wszystkie urzadzenia stuzace do oczyszczania wéd drenazowych zamontowane na
instalacji kanalizacyjnej przed wprowadzeniem do odbiornika zapewniajg jako$¢ zgodna
z rozporzadzeniem (Dz. U. 2019 poz. 1311).

Szczegb6lowymi wymaganiami, stuzacymi osiggnieciu celéw sSrodowiskowych jednolitych
czesci wdd jest ochrona, poprawa oraz niepogarszanie stanu czeSci wod. Dla jednolitych
czesci wod nalezy zachowac przeptyw nienaruszalny, zachowac ciggtos¢ morfologiczng
cieku oraz nie przekracza¢ wartosci granicznych wskaznikow jakosci dla klasyfikacji
stanu, powodujacych przekwalifikowanie stanu jednolitych czesci wod do stanu
gorszego.

Szczegb6lowymi wymaganiami, stuzacymi osiggnieciu celéw sSrodowiskowych jednolitych
czeSci woéd podziemnych jest zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu
zanieczyszczen do wod podziemnych, zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich
czesci wod podziemnych, zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd
podziemnych oraz wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrécenia znaczacego i
utrzymujacego sie rosnacego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w

skutek dziatalnos$ci cztowieka.
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Sposob odprowadzania wdd drenazowych nie wptynie negatywnie na jako$¢ jednolitych

cze$ci wod oraz nie wptynie negatywnie na realizacje celéw Srodowiskowych.

23. Wnioski koricowe
Na podstawie niniejszego operatu wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na okres 30 lat dla:

Wspodlnota Mieszkaniowa
ul. Niepodlegtosci 257
58-303 Watbrzych

na:

23.1. ustugi wodne w zakresie odprowadzenia wod drenazowych z budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Niepodlegtosci 257 w
Watbrzychu na terenie dziatki 224/3 obreb nr 39 Podgoérze do rzeki Petcznicy (dziatka
222 obreb nr 39 Podgorze) projektowanym wylotem kanalizacyjnym o parametrach:
Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego
wylotu kanalizacji deszczowej: X=5623533,7; Y=5590789,8; H=486,40

Qmaxs = 0,00073 m3/s,

Qsrr = 34,0 m3/rok

o sktadzie nie przekraczajgcym 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.

Frz= 0,007 ha

F2=0,0056 ha

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych w ciggu catego roku - 157 dni.

23.2. wykonanie urzgdzenia wodnego - wylot g160mm do rzeki Petcznicy na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 222 obreb nr 39 Podgorze.

Rzedne w miejscu wylotu kanalizacyjnego:

- rzedna dna wylotu 486,40 m n.p.m.

- rzedna dna rzeki 485,60 m n.p.m.

Wspétrzedne w  geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 wylotu
kanalizacyjnego: X=5623533,7; Y=5590789,8; H=486,40

OPRACOWAL :

str. 20



