Wyzwolenia 2-klatka schodowa.kst

OBMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Remont klatki schodowej - Al. Wyzwolenia 2 w Walbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty wstepne i przygotowawcze - typowanie w porozumieniu z operato-  |kpl
d.1 rem sieci teletechniznych przewodéw i rur do zabudowy w bruzdach wyku-
tych w $Scianach, demontaz i ponowny montaz obudéw wigcznikéw i wytacz-
nikow swiatta, dzwonkéw oraz opraw oswietlenia klatki schodowej, demon-
taz i ponowny montaz skrzynek na listy i tablicy informacyjnej, demontaz i
ponowny montaz wraz z malowaniem rur okablowania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 Rozbidrka listew profilowanych drewnianych zamocowanych na gornej linii |m
d.1/0815-08 lamperii
analogia
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
3|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1|05 nach - sciany do wysokosci 140cm na potpietrze przy zejsciu do piwnic
1,40%(2,90+2,05+2,51)-1,40*1,00*3 m?2 6,244
RAZEM 6,244
4|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m2
d.1|05 nach - spekane tynki na $cianach w rejonie okien - powierzchnig przyjeto
orientacyjnie
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5|/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1|05 nach - strefa podparapetowa nad spocznikiem na ostatnim potpietrze
1,50%0,80 m?2 1,200
RAZEM 1,200
6|KNR 4-01 1208- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian-lamperia m2
d.1(02
1,40%(2,05+2,90+1,43+0,44+0,46+2*0,56+0,25+0,26+0,19+0,34+1,21+ m?2 104,958
0,13+2,57+2,82*4+2,98*3+1,90+1,73+1,25+1,45+0,28+2*0,12+4,62+0,50+
4,06+0,31+0,12+4,59+3,96+6,90+0,53+1,13+1,26+5,12+1,45)
odczyt pow. z  |6,06+8,92+8,74+8,73+8,74+8,73+8,74+8,66+4,55+8,40+4,55*2+3,06 m?2 92,430
rysunku
drzwi -1,40*(1,00*17+0,70*5+1,46+1,32*2) m?2 -34,440
okna -(1,37%(0,63+0,57+0,69+0,60)+0,76*0,44) m?2 -3,746
A (sumaczesciowa) | e
m?2 159,202
odbite tynki -poz.3 m?2 -6,244
odbite tynki -poz.5 m2 -1,200
RAZEM 151,758
7|KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby - powierzchnie schodéw z m2
d.1/1310-09 parteru na 1 2 pietro nie pokryte okfadzing z plytek ( stopnice, podstopni-
analogia ce, policzki) ,
0,10*(0,30+0,175)*39 m?2 1,853
odczyt pow. z  |0,32+0,37+0,38 m2 1,070
rysunku
RAZEM 2,923
8/KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby - powierzchnie schodéw na |m?2
d.1/1310-09 3 i 4 pietro ( stopnice, podstopnice, policzki) ,
analogia
1,37%(0,30+0,175)*38 m?2 24,729
odczyt pow. z  |0,37+0,33+0,32+0,36 m?2 1,380
rysunku
RAZEM 26,109
9|KNR 4-01 1208- [Lugowanie farby olejnej - belki stalowe pokryte tynkiem wzdtuz biegéw m2
d.1|02 schodowych oraz krawedzie spodu biegéw schodowych
(2*0,07+0,12)*(2,70+3,20*4+2,90*2)+0,10*0,45*7+1,55*0,35 m?2 6,396
RAZEM 6,396
10|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1/02 zdzieraniem tapet na stropach i podciggach, spodach spocznikéw miedzy-
pietrowych i pietrowych, spodach biegach schodowych
stropy, podciagi |6,32*2,44+0,13*1,52+6,40*2,82+1,73*1,25+2,07*1,45+4,06*1,22+0,50* m?2 65,515
0,44+3,43*5,64+0,53*1,40+1,26*1,13
0,56*1,93+1,13%0,28+0,31*1,05 m?2 1,723
spoczniki 2,90*1,69+1,43%0,70+2,82*(2,21*2+2,49+2,30+1,20*2+1,35) m?2 42,449
biegi schodowe |1,37*(2,70+3,20*4+2,90*2)+0,12*(2,70+3,20*4+2,90*2) m?2 31,737
RAZEM 141,424
11|/KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1/01 zdzieraniem tapet na $cianach
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2,39%(2,05+2,90)+2,17*1,43+2,92%(0,46+0,45+0,26+0,25)+1,93%0,21*2+ m?2 220,543
3,93*%(0,19*2+0,34+1,21+0,13+1,52+2,57+2,73)+2,82%(2,94+3,10+2,82+
4,35)+2,98%(3,09+2,88+2,98)+2,65%(1,73+1,45+0,12*2+0,28+4,62+0,87+
0,50+4,06+0,17+2,51)+1,05*0,65*2+0,22*1,13*2+2,73*(2,30+4,59+3,96+
6,90+0,53+1,13+1,26)

odczyt pow. z  |16,50+29,64+18,30+18,08+19,53+20,07+19,79+18,15+17,54+10,56*2+ m?2 201,780
rysunku 3,06
drzwi -(1,00*2,05*16+1,46*3,50+1,32*2,88+1,32*2,10+0,80*2,05*5) m?2 -52,684
okna -(1,37%(1,82+1,78*2+2,54)+0,76*1,38) m?2 -11,899
oscieza 0,22*((1,82*2+1,37)+(1,78*2+1,37)*2+(2,54*2+1,37)+0,22%(1,38*2+0,76)) |m?2 4,861
0,24*(2,05*2+1,00)+0,20*(2,00*2+1,00)+0,11*(2,88*2+1,32)+0,18%(2,10*2+ |m2 5,896
1,32)+0,21*(2,00*2+1,00)+0,17*(2,00*2+1,00)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 368,497
drzwi do usunie-|-(1,00*2,10+1,68*2,81) m2 -6,821
cia
boazerie do roz-|-1,52*2,50*2 m?2 -7,600
biorki
B (sumaczgéciowa) ] e
m?2 -14,421
odbite tynki -(poz.3+poz.4+poz.5) m2 -10,444
lamperia -poz.6 m2 -151,758
RAZEM 191,874
12|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowa stopnic ( likwidacja noskéw analogicznie jak wyko- |m?2
d.1/0105-02 nano na schodach z oktadzing z ptytek gresowych)
analogia
1,27*0,04*38 m?2 1,930
RAZEM 1,930
13/KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby z balustrad m2
d.1[1310-09
28,00%1,00 m?2 28,000
RAZEM 28,000
14|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2
d.1|08 nad 2 m2 - drzwi do piwnicy, likwidowane drzwi wraz z kratg do zaplecza
lokalu uzytkowego
1,00*2,10+1,00*2,05 m?2 4,150
RAZEM 4,150
15/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - pozos- |m2
d.1|05 tatosci po drzwiach w witrotapie, likwidowane drzwi klepkowe na parterze
1,93*1,71+1,68*2,81 m?2 8,021
RAZEM 8,021
16|KNR 4-01 0354- |Rozbiorka boazerii drewnianych na parterze m2
d.1/{05
analogia
1,52*2,50*2 m?2 7,600
RAZEM 7,600
17|KNR 4-01 0426- |Rozebranie drewnianych obudéw rur - parter m2
d.1|01
analogia
2,92*0,18*3+3,93*0,25*3 m?2 4,524
RAZEM 4,524
18|KNR 4-01 0426- |Rozebranie obudowy drewnianej na 4 pietrze m2
d.1(02
analogia
2,65%(0,87+0,60) m?2 3,896
RAZEM 3,896
19|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach - |m2
d.1|01 podtoze po usunieciu boazerii j.w.
poz.16 m2 7,600
RAZEM 7,600
20|KNR 19-01 Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do |m?2
d.1/1019-05 5.0 m2 - drzwi wejsciowe z naswietlem do ponownego wstawienia
1,60*3,55 m?2 5,680
RAZEM 5,680
21|KNR 19-01 Rozebranie wykiadziny z ptytek lastryko - oktadzina zewnetrzna osciezy m2
d.1|0734-08 drzwi wej$ciowych
analogia
0,74*3,50*2 m?2 5,180
RAZEM 5,180
22|KNR 4-01 0354- |Wykucie katownika stalowego ze stopni kamiennych - schody na 3 i 4 pie- |szt.
d.1{18 tro
analogia
38 szt. 38,000
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RAZEM 38,000
23|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych - okno nad spocznikiem na m
d.111 ostatnim potpietrze
analogia
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
24|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - spekana posadzka w |m2
d.1/0807-04 "wiatrotapie" oraz prég w wejsciu do budynku (planowane przesuniecie
drzwiwejciowych o 60cm wgtab otworu drzwiowego)
1,52*2,57+1,46*0,64 m?2 4,841
RAZEM 4,841
25|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na Scianach -  |m2
d.1|01 podtoze po skuciu lastryko j.w.
poz.24 m2 4,841
RAZEM 4,841
26|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub |m?2
d.1|03 podtogach - prog w miejscu zdemontowanych drzwi wejsciowych
analogia
1,46*0,05 m?2 0,073
RAZEM 0,073
27|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci sciany przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach - m2
d.1|01 oscieza drzwi wejsciowych po skuciu ptytek lastryko ( przygotowanie podto-
analogia za pod osadzenie drzwi w nowym miejscu)
poz.21 m2 5,180
RAZEM 5,180
28|KNR-W 4-01 Rozebranie uszkodzonych na schodach kamiennych ptytek gresowych m2
d.1/0820-08
analogia
0,30*0,30*3 m?2 0,270
RAZEM 0,270
29|KNR 4-01 0818- | Zerwanie wykiadzin z tworzyw sztucznych - stopnie, spoczniki na pigtrach i |m?2
d.1|05 potpietrach, korytarz na 4 pietrze
38*0,30%1,20+2,82*((1,30+1,27)/2+(1,42+1,40)/2)+2,98%(2,20+2,52) m?2 35,346
A (sumaczesciowa) | e
m?2 35,346
korytarz 4p. 2,25*2,82+1,73%1,25+2,07*1,45+4,06%1,22+0,50*0,44+3,43*5,64+0,53* m?2 38,835
1,40+1,26*1,13+1,05*0,31+1,13*0,28
B (sumaczgéciowa) ] e
m?2 38,835
RAZEM 74,181
30|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach -  |m?2
d.1]01 miejsca po skutych ptytkach j.w.
analogia
poz.28 m2 0,270
RAZEM 0,270
31|KNR-W 4-01 Rozbidrka listew przysciennych drewnianych m
d.1/0815-08
analogia
34,00 m 34,000
RAZEM 34,000
32|KNR 4-01 0428-|Rozebranie podtdg biatych na wpust - korytarz na 4 pietrze - pod wykonanie |m?2
d.1|03 posadzki w okfadzinie z ptytek gresowych
analogia
poz.29B m2 38,835
RAZEM 38,835
33|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad - porecz przy- szt.
d.1|14 Scienna
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR AT-08 Zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnieniowej - oktadzina m2
d.1/0101-06 stopni schodow prowadzacych na potpigtro przy zejsciu do piwnic, z parteru
analogia na 1i 2 pietro, spoczniki na 1 i 2 pietrze oraz dwa spoczniki na potpietrach
1,47%(0,18+0,30)*6 m?2 4,234
1,27%(0,175+0,30)*39 m?2 23,527
2,82*((1,30+1,27)/2+(1,64+1,58)/2)+2,98*2,20*2 m?2 21,276
RAZEM 49,037
35|TZKNBK VI - Czasowe zabezpieczenie schoddw i spocznikéw pokrytych ptytkami typu m2
d.1131 gress wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia
1,47%0,30*6 m?2 2,646
1,27%0,30*39 m?2 14,859
2,82*((1,30+1,27)/2+(1,64+1,58)/2)+2,98*2,20*2 m?2 21,276
RAZEM 38,781
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36|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1|11 odl.do 1 km
poz.3*0,02 m3 0,125
poz.4*0,02 m3 0,060
poz.5*0,02 m3 0,024
poz.6*0,01 m3 1,518
poz.9*0,01 m3 0,064
poz.10*0,01 m3 1,414
poz.11*0,01 m3 1,919
poz.12*0,02 m3 0,039
poz.14*0,05 m3 0,208
poz.15*0,05 m3 0,401
poz.16*0,025 m3 0,190
poz.17*0,025 m3 0,113
poz.18*0,025 m3 0,097
poz.19*0,01 m3 0,076
poz.21*0,04 m3 0,207
poz.23*0,03*0,10 m3 0,004
poz.24*0,04 m3 0,194
poz.25*0,01 m3 0,048
poz.26*0,05 m3 0,004
poz.27*0,01 m3 0,052
poz.28*0,02 m3 0,005
poz.30*0,01 m3 0,003
poz.29*0,002 m3 0,148
poz.31*0,05*0,03 m3 0,051
poz.32*0,025 m3 0,971
RAZEM 7,935
37|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za [m3
d.1|12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.36 m3 7,935
RAZEM 7,935
38 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.1|cena zakfadowa
poz.36*1,8 m3 14,283
RAZEM 14,283
2 Remont $cian, sufitow
39|KNR-W 4-01 Wykonanie iniekciji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na |otw.
d.2|0633-03 zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgot-
nosci do 15 % i grubosci 69 cm - w $cianach bezposrednio nad posadzka
przy zejsciu z parteru do piwnic
45 otw. 45,000
RAZEM 45,000
40|KNR 9-19 0102- |Wykorzystanie termowentylatora do osuszania pomieszczen - osuszenie doby
d.2|02 Scian po skutych tynkach przy zejsciu z parteru do piwnic
5 doby 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR AT-25 Usuniecie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.2|/0201-03
4,40 m 4,400
RAZEM 4,400
42|KNR AT-25 Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szlamu - m
d.2|0202-01 iniekcja jednostronna
poz.41 m 4,400
RAZEM 4,400
43|KNR AT-26 Impregnacja przeciwsolna reczna - miejsca po skutych tynkach m2
d.2/0102-05
poz.3+poz.5 m2 7,444
RAZEM 7,444
44|KNR 4-01 0705- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach |m
d.2|01 z cegiet - uzupetnienie tynku w o$ciezach po usunieciu oscieznic drzwi w
wiatrotapie
2,71*2+1,93 m 7,350
RAZEM 7,350
45|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. - |m?2
d.2|0711-03 oscieza drzwi wejsciowych po usunieciu oktadziny z ptytek lastryko
analogia
0,60*(3,50*2+1,46) m?2 5,076
RAZEM 5,076
46 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami - usuniete drzwi przy zejsciu z parteru do piw-

nicy oraz na parterze

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38053 Uzytkownik: arch.id




Wyzwolenia 2-klatka schodowa.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,25*(1,00*2,10+1,68*2,81) m3 1,705
RAZEM 1,705
47|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.2|2028-04 rusztach metalowych-obudowa rur ( po zdemontowanych oktadzinach z de-
sek)
2,92*(0,18+0,36)+3,93%(0,25+0,40) m?2 4,131
RAZEM 4,131
48|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie |m2
d.2|2027-06 metalowym na uchwytach elastycznych - obudowa rur z PVC w otulinie na
ostatniej kondygnaciji
6,40 m?2 6,400
RAZEM 6,400
49|KNR 19-01 Warstwy wyréwnawcze pod osadzenie parapetu okiennego z zatarciem na |m2
d.2|0914-02 gtadko - okno na ostatnim potpietrze
analogia
0,10*1,37 m?2 0,137
RAZEM 0,137
50|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - okno |szt
d.2|02 jw.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 4-01 0623- | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg oprys-|m?2
d.2|03 kiwania ciggtego - miejsca po odbitych tynkach
poz.3+poz.4+poz.5 m2 10,444
RAZEM 10,444
52|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi pod wykonanie tyn- |m?2
d.2|1134-02 kow - Sciany - powierzchnie po odbitych tynkach j.w., po zamurowaniu
otwordéw drzwiowych, po usunigciu boazerii
poz.51 m2 10,444
(1,00*2,10+1,68*2,81) m?2 6,821
poz.16 m2 7,600
RAZEM 24,865
53|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach|m2
d.2|0803-03 - powierzchnie j.w.
poz.52 m2 24,865
RAZEM 24,865
54|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - przygotowanie pod- |m?2
d.2{1134-02 toza pod przyklejenie siatki z widkna szklanego odpornego na alkalia - Scia-
ny
poz.11A m2 368,497
RAZEM 368,497
55|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanego odpornej na alkalia - $ciany |m?2
d.2|06 jw.
poz.54 m2 368,497
RAZEM 368,497
56|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - przygotowanie pod- |m?2
d.2|1134-02 toza pod tynki pocienione oraz lamperie z tynku kamyczkowego
poz.55 m2 368,497
RAZEM 368,497
57|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych |m?2
d.2|05 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,0 - 1,2 mm, wykony-
analogia wane recznie "lamperia" - parter
1,40%(2,05+2,90+1,43+0,44+0,46+2*0,56+0,25+0,26+0,19+0,34+0,13+ m?2 24,640
2,73*2+2,57)
odczyt pow. z  (8,40+4,55*2+3,06 m?2 20,560
rysunku
drzwi -1,40*(1,00*3+1,46) m?2 -6,244
RAZEM 38,956
58| KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych|m?2
d.2|05 kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,0 - 1,2 mm, wykony-
analogia wane recznie "lamperia" - wyzsze kondygnacje
1,40%(2,05+2,90+1,43+0,44+0,46+2*0,56+0,25+0,26+0,19+0,34+0,13+ m?2 110,908
2,73*2+2,57+2,82*4+2,98*3+1,90+1,73+1,25+1,45+0,28+2*0,12+4,62+
0,50+4,06+0,31+0,12+4,59+3,96+6,90+0,53+1,13+1,26+5,12+1,45)
odczyt pow. z  |6,06+8,92+8,74+8,73+8,74+8,73+8,74+8,66+4,55+8,40+4,55*2+3,06 m?2 92,430
rysunku
drzwi -1,40*(1,00*16+0,80*5+1,46+1,32*2) m?2 -33,740
okna -(1,37%(0,63+0,57+0,69+0,60)+0,76*0,44) m?2 -3,746
A (sumaczesciowa) | e
m?2 165,852
lamperia na par-|-poz.57 m?2 -38,956
terze
RAZEM 126,896
59|KNR-W 2-02 Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm wykonywane recznie - Sciany |[m2
d.2|0829-02 na parterze powyzej lamperii
analogia
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2,39%(2,05+2,90)+2,17*1,43+2,92%(0,46+0,45+0,26+0,25)+1,93%0,21*2+ m?2 54,789
3,93*%(0,19*2+0,34+1,21+0,13+1,52+2,57+2,73)

odczyt pow. z  |17,54+10,56*2+3,06 m2 41,720
rysunku
drzwi -(1,00*2,05*3+1,46*3,50) m?2 -11,260
oscieza 0,24*(2,05*2+1,00) m?2 1,224
lamperia na par-|-poz.57 m2 -38,956
terze
RAZEM 47,517
60|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2|2011-02 szpachlowego - pozostate kondygnacje powyzej lamperii
analogia
poz.54 m?2 368,497
lamperia na ca- |-poz.58A m2 -165,852
tej klatce
tynki pocienione |- poz.59 m2 -47,517
wapienne na
parterze
RAZEM 155,128
61|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - na stropach i pod- |m?2
d.2|1134-01 ciggach, spodach spocznikéw miedzypietrowych i pietrowych, spodach bie-
gach schodowych
poz.10 m?2 141,424
RAZEM 141,424
62|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2|2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku - na
stropach i podciggach, spodach spocznikéw miedzypietrowych i pietrowych,
spodach biegach schodowych j.w.
poz.61 m?2 141,424
RAZEM 141,424
63|KNR 0-33 0118- |Montaz listew profilowanych z poliuretanu w gérne;j linii lamperii m
d.2|01
kalk. wlasna
128,00 m 128,000
RAZEM 128,000
64|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami pod malowanie emulsjg - powierz- |m?2
d.2|1134-01 chnie poziome
poz.62 m?2 141,424
RAZEM 141,424
65|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -j. |m?2
d.2|01 w.
poz.64 m?2 141,424
RAZEM 141,424
66|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami pod malowanie $cian emulsjg - m2
d.2{1134-02 Sciany powyzej lamperii wraz z listwami profilowanymi ( w rozwinieciu)
poz.59+poz.60+125*0,06 m2 210,145
RAZEM 210,145
67|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. m2
d.2|01
poz.66 m2 210,145
RAZEM 210,145
68|KNR 0-33 0121-|Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2|01
((1,82*2+1,37)+(1,78*2+1,37)*2+(2,54*2+1,37)+(1,38*2+0,76)) m 24,840
(2,05*2+1,00)+0,20%(2,00*2+1,00)+(2,88*2+1,32)+(2,10*2+1,32)+0,21* m 24,750
(2,00*2+1,00)+(2,00*2+1,00)
2,17+2,71*5+3,93*6+3,09+2,88+2,98+2,25*3+2,65*3+2,73+2,10*2+2,82*8+ |m 100,660
1,93*2+1,13*2+1,05*2
RAZEM 150,250
69|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.2(28
130,00 m 130,000
RAZEM 130,000
70|KNR 2-02 0925- |Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2|01
drzwi (1,00*2,05*16+1,46*3,50+1,32*2,88+1,32*2,10+0,70*2,05*5) m?2 51,659
okna (1,37*(1,82+1,78*2+2,54)+0,76*1,38) m?2 11,899
RAZEM 63,558
71|KNR 2-02 1612-|Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m?2
d.2|01
87,00 m?2 87,000
RAZEM 87,000
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72|KNR 4-01 1215-|Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2|08
analogia
142,93 m?2 142,930
RAZEM 142,930
3 Remont schodow, spocznikéw, wyktadziny, posadzki, balustrady, stolarka drzwiowa
3.1 Schody kamienne w "wiatrotapie"
73|KNR-W 4-01 Naciecie podtoza kamiennego pod oktadzine stopni ptytkami m2
d.3.1/0804-06
analogia
6*(0,30+0,168)*2,44 m?2 6,852
RAZEM 6,852
74|KNR-W 2-02 Srodek gruntujgcy wysokoszczepny pod wyréwnanie ptaszczyzny podstopni|m?2
d.3.1{1130-01 schodow pod oktadzine z ptytek
6*0,168*2,44 m?2 2,460
RAZEM 2,460
75|KNR-W 4-01 Wyréwnanie pod lekkim skosem ptaszczyzny podstopni schodéw pod okfa- |m3
d.3.1/0203-10 dzine z ptytek
analogia
poz.74*0,03 m3 0,074
RAZEM 0,074
76|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schoddéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombino- |m?2
d.3.1|05 wang - plytki antyposlizgowe min. R10, klasa $cieralnosci K5
poz.74 m2 2,460
RAZEM 2,460
77|KNR 2-02 1122- |Przygotowanie podtoza pod cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek |m
d.3.1|01 uktadanych na klej
1,80*2 m 3,600
RAZEM 3,600
78|KNR 2-02 1122-|Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg |m
d.3.1|07 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.77 m 3,600
RAZEM 3,600
3.2 Schody kamienne prowadzgce z parteru na 1i 2 pietro ( z istniejaca oktadzing z ptytek typu gress)
79|KNR-W 2-02 Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna - pod wymiane uszkodzonych|m?2
d.3.2{1130-01 ptytek na stopniach
analogia
poz.28 m2 0,270
RAZEM 0,270
80|KNR-W 4-01 Wymiana uszkodzonych na stopniach ptytek z gresu technicznego - wy- m2
d.3.2|/0809-06 mieniane ptytki nalezy dobra¢ pod wzgledem parametréw technicznych
analogia oraz kolorystycznie do istniejgcych
poz.79 m2 0,270
RAZEM 0,270
81|KNR-W 2-02 Srodek gruntujgcy - pod malowanie emalig powierzchni stopni nie pokrytch |m?2
d.3.2{1130-01 oktadzing z ptytek ( stopnice, podstopnice, policzki) ,belki stalowe pokryte
analogia tynkiem wzdtuz biegéw schodowych oraz krawedzie spodu biegéw schodo-
wych
poz.7 m2 2,923
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2,923
(2*0,07+0,12)*(2,70+3,20*2)+0,10*0,45*4 m?2 2,546
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 2,546
RAZEM 5,469
82|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3.2{1508-03 z dwukrotnym szpachlowaniem - powierzchnie stopni nie pokrytych okfadzi-
ng z ptytek ( stopnice, podstopnice, policzki) ,
poz.81A m2 2,923
RAZEM 2,923
83|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3.2|1508-02 bez szpachlowania - belki stalowe pokryte tynkiem wzdtuz biegéw schodo-
wych oraz krawedzie spodu biegéw schodowych
poz.81B m2 2,546
RAZEM 2,546
3.3 Schody kamienne prowadzace z 2 pietra na pozostate kondygnacje
84|KNR-W 2-02 Srodek gruntujgcy - emulsja wysokoszczepna - pod wyréwnanie stopnic m2
d.3.3/1130-01 schodow
analogia
1,20*0,30*38 m?2 13,680
RAZEM 13,680
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85|KNR-W 4-01 Wyréwnanie poziomu stopnic schodéw szt.
d.3.3/0205-06
analogia
poz.84 szt. 13,680
RAZEM 13,680
86|KNR-W 2-02 Srodek gruntujgcy wysokoszczepny pod oktadzine z ptytek 30*30cm - okfa- [m2
d.3.3/1130-01 dzina uktadana analogicznie do oktadzin na 1i 2 pietrze
1,27%(0,175+0,30)*38 m?2 22,924
RAZEM 22,924
87|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schoddéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombino- |m?2
d.3.3|05 wang - plytki antyposlizgowe min. R10, klasa $cieralnosci K5 - uktada¢ ana-
logicznie do oktadzin na 1 i 2 pietrze
poz.86 m2 22,924
RAZEM 22,924
88|KNR W-02 Dodatek za pogrubienie warstwy kleju 0 1 mm m2
d.3.3/0103-01
poz.87 m2 22,924
RAZEM 22,924
89|KNR 2-02 1122- |Przygotowanie poditoza pod cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek |m
d.3.3/01 ukfadanych na klej
(0,175+0,30)*38 m 18,050
RAZEM 18,050
90|KNR 2-02 1122- |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg |m
d.3.3|07 kombinowang z przecinaniem ptytek
poz.89 m 18,050
RAZEM 18,050
91|KNR-W 2-02 Srodek gruntujgcy - pod malowanie emalig powierzchni stopni nie pokrytch |m?2
d.3.3{1130-01 oktadzing z ptytek ( stopnice, podstopnice, policzki) ,belki stalowe pokryte
analogia tynkiem wzdtuz biegéw schodowych oraz krawedzie spodu biegéw schodo-
wych
poz.8-poz.87 m2 3,185
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3,185
poz.9-poz.81B m2 3,850
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 3,850
RAZEM 7,035
92|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3.3/1508-03 z dwukrotnym szpachlowaniem - powierzchnie schodéw nie pokryte okia-
dzing z plytek,
poz.91A m2 3,185
RAZEM 3,185
93|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3.3|1508-02 bez szpachlowania - - belki stalowe pokryte tynkiem wzdtuz biegéw scho-
dowych oraz wzdtuz krawedzi spodu biegédw schodowych
poz.91B m2 3,850
RAZEM 3,850
3.4 Posadzki - parter i polpietro przy zejsciu do piwnic, spoczniki w poziomie 3 i 4 pietra i potpieter, koryta-
rze na 4 pietrze
3.4.1 Posadzki na parterze, pétpietrze przy zejsciu do piwnic, na spocznikach na 3 i 4 pietrze oraz na plpie-
trach
94| KNR-W 4-01 Naciecie podioza betonowego przecinakiem pod oktadzine ptytkami - parter |m2
d.3./0804-06 wraz z pétpietrem przy zejéciu do piwnic, spoczniki na pietrze 3 i 4 oraz na
4.1 potpietrach
2,51*1,47+2,05%1,43+1,99*1,47+1,70%1,37+0,56*1,93+2,44%(1,43+0,32)+ |m2 25,785
2,25*0,34+1,21*2,44+1,52*2,57+0,64*1,46
2,82*((1,30+1,27)/2+(1,42+1,40)/2)+2,98*2,52+0,13*1,37+0,16*1,95+1,32* |m2 15,982
(0,11+0,18)
RAZEM 41,767
95|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek gruntujgcy wysokoszczepny |m?2
d.3./1130-01 pod wykonanie podtoza po skuciu lastryko w "wiatrotapie"
4.1
poz.24 m2 4,841
RAZEM 4,841
96| KNR-W 2-02 Podkiad betonowy pod wykonanie posadzki z oktadziny z ptytek gresowych |m3
d.3./1101-02 w "wiatrotapie" ( pozostawi¢ miejsce na osadzenie wycieracki wejsciowe;j
4.1|analogia 60*90cm gt. 22mm)
poz.95-0,60*0,90 m3 4,301
RAZEM 4,301
97|KNR-W 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowa j.w. m2
d.3./1116-07
4.1|analogia
poz.96 m2 4,301
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RAZEM 4,301
98|KNR 2-02 1217-|Obramienia z kgtownika 40x40x4 mm - pod osadzenie wycieraczki wejscio- |m
d.3.|05 wej w "wiatrotapie”
41
2*(0,90+0,60) m 3,000
RAZEM 3,000
99|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia - wycieraczka systemowa aluminiowa 22mm z profi- |kpl.
d.3./03 lami szczotkowymi
4.1|kalk. wlasna
poz.98 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
100|KNR-W 2-02 Srodek gruntujgcy wysokoszczepny pod okfadzing z ptytek - posadzka na |m?2
d.3./1130-01 parterze i potpietrze przy zejsciu do piwnic, spoczniki na pietrze 3 i 4 oraz
4.1 na potpietrach
poz.94 m2 41,767
RAZEM 41,767
101|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?2
d.3./08 metodg zwyklg - ptytki antyposlizgowe min. R10, klasa $cieralnosci K5 -
4.1 powierzchnie j.w.
poz.100 m2 41,767
RAZEM 41,767
102|KNR 2-02 1122- |Przygotowanie podfoza pod cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek |m
d.3.|01 ukfadanych na klej
41
22,60+15,03 m 37,630
RAZEM 37,630
103|KNR 2-02 1122- |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg |m
d.3.|07 kombinowang z przecinaniem ptytek
4.1
poz.102 m 37,630
RAZEM 37,630
3.4.2 Posadzki - korytarze na 4 pietrze
104|KNR-W 4-01 Legary impregnowane - uzupetnienie legaréw pod utozenie ptyt MPF wraz z |m
d.3./0415-01 wypoziomowaniem wszystkich legaréow ( wymiary wstawianych legaréw
4.2kalk. wtasna analogiczne do istniejacych legaréw) - ilos$¢ przyjeto orientacynie, rozstaw
legaréw co 50-70cm
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
105|KNR-W 4-01 Ulozenie na wypoziomowanych legarach ptyt MFP gr. 25mm, krawedz na |m?2
d.3./0819-03 wpust i piéro - korytarz na 4 pietrze
4.2|analogia
poz.29B m2 38,835
RAZEM 38,835
106 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy - pod warstwy — |m2
d.3./1130-01 wyréwnujgce podtoza z piyt - korytarz na 4 pietrze - przyjeto 20% powierz-
4.2|analogia chni korytarza do wyréwnania
poz.105%0,20 m?2 7,767
RAZEM 7,767
107|KNR 2-02 1115- |Warstwy wygtadzajace z masy kazeinowo-cementowej grubosci 1-3 mm m2
d.3.|04 pod wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
4.2|analogia
poz.106 m2 7,767
RAZEM 7,767
108|KNR W-02 Gruntowanie podtoza z ptyt MFP m2
d.3./0101-03
4.2
poz.105 m?2 38,835
RAZEM 38,835
109|KNR W-01 Wykonanie warstwy sczepnej na trudne poditoza i utozenie siatki podtogo- |m2
d.3.|/0214-01 wej
4.2
poz.108 m2 38,835
RAZEM 38,835
110|KNR W-02 Oktadziny podtogowe na podtozu z ptyt MPF; ptytki o wymiarach 30x30 cm |m?2
d.3./0208-02 ukfadane na elastyczny klej metoda zwykig - ptytki antyposlizgowe min.
4.2 R10, klasa scieralnosci K5 - powierzchnie j.w.
poz.109 m?2 38,835
RAZEM 38,835
111|KNR 2-02 1122- |Przygotowanie podtoza pod cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek |m
d.3.|01 uktadanych na klej
4.2
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
112|KNR 2-02 1122-|Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg |m
d.3.|07 kombinowang z przecinaniem ptytek
4.2
poz.111 m 32,000
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RAZEM 32,000
3.5 Balustrady
113|KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - porecze |m?2
d.3.5/1021-01 balustrady
poz.13 m2 28,000
RAZEM 28,000
114|KNR 19-01 Wymiana tralek bogato ozdobnych mocowanych do stopnia lub policzka w  |szt.
d.3.5/1018-03 schodach drewnianych - odtworzone brakujgce pionowe i pozome elementy
28+28+18 szt. 74,000
RAZEM 74,000
115|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg balustrad m2
d.3.5/1308-06
analogia
poz.113 m?2 28,000
RAZEM 28,000
116|KNR-W 2-02 Przyscienne porecze drewniane na wspornikach metalowych mocowane do |m
d.3.5/1207-01 Sciany
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
3.6 Stolarka drzwiowa
117|KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - drzwi wejsciowe ( pod reno- |m?2
d.3.6{1021-01 wacje powtoki malarskiej)
1,60*3,55*2 m?2 11,360
RAZEM 11,360
118|KNR 4-01 1210- |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni  |m2
d.3.6|10 z.sz.4.5.4. ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilo-
9914-03 wym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
poz.117 m?2 11,360
RAZEM 11,360
119|KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe szer. 100cm dla drzwi wewnatrzlokalowych - drzwi do |szt.
d.3.6{1025-01 piwnic
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne, laminowane, drewnopodobne - drzwi do piwnic kpl.
d.3.6{1203-01
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.3.6{1022-01 wykonczone - laminowane drewnopodobne - drzwi do sanitariatéw na 4 p.
analiza indywi-
dualna
0,70*2,00*5 m?2 7,000
RAZEM 7,000
122|KNR 19-01 Skrocenie lub zwezenie naswietla - przesuniecie drzwi wejsciowych z nas- |szt.
d.3.6/1005-03 wietlem o okoto 60cm w istniejacym otworze drzwiowym - dopasowanie na-
analogia Swietla do osadzenia drzwi w Swietle otworu drzwiowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR-W 2-02 Montaz progu drzwiowego aluminiowego szt.
d.3.6{1218-04
kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane z naswietlem szklonym gorg - osadzenie w nowym |m?2
d.3.6/1026-02 miejscu w istniejacym otworze drzwiowym zdemontowanych i dopasowa-
nych drzwi wejsciowych z naswietlem
1,60*3,55 m?2 5,680
RAZEM 5,680
125|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z ceg-|m?2
d.3.6|0726-01 ty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu - po osadzeniu drzwi - o$cieza drzwiowe od strony zewnetrznej
0,10*(3,50*2+1,46) m?2 0,846
RAZEM 0,846
126|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie emulsjg - powierz- |m?2
d.3.6{1134-01 chnie j.w.
poz.125 m2 0,846
RAZEM 0,846
127|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.3.6/01 powierzchnie j.w.
poz.126 m2 0,846
RAZEM 0,846
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Wyzwolenia 2-klatka schodowa.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
128 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.3.6|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - o$cieznice drzwi do sanitariatéw na 4 pie-
trze
0,80*2,05*5 m?2 8,200
RAZEM 8,200
129|KNR 4-01 0901- |Wymiana pionowych elementéw oscieznic drzwiowych - drzwi do komérki  |m
d.3.6|01 lokatorskiej zlokalizowanej w sgsiedztwie drzwi do piwnic
2*0,50 m 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty dodatkowe
130|KNR-W 5-08 Wymiana lokatorskich skrzynek na listy 12 skrytek - mocowanie przez przy- |kpl.
d.4|0404-07 krecenie do gotowego podtoza
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131/KNR 4-03 1001- |Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - przyjeto szacunko-|m
d.4|20 wo - pod ukrycie pod tynkiem przewodoéw teletechnicznych utozonych po-
ziomo
210,00 m 210,000
RAZEM 210,000
132|KNR 5-08 0107~ |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od beto- |m
d.4|01 nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.131 m 210,000
RAZEM 210,000
133|KNR 4-03 1012- |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4(02
poz.132 m 210,000
RAZEM 210,000
134|KNR 4-03 1014- |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4|01
poz.133*0,05%0,05 m3 0,525
RAZEM 0,525
135|E-0508 0800-04 |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach po- |m
d.4 przez przykrecenie do cegly - ostona na prowadzone pionowo przez kon-
dygnacje instalacje teletechniczne w rurach winidurowych ( dtugos¢ przyje-
to orientacyjnie)
22,50 m 22,500
RAZEM 22,500
136 KNR-W 5-08 Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.4|0405-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
137|KNR-W 5-08 Montaz obudoéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 szt
d.4|0405-03
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
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